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	2023-JK15-W1231

	项目名称
	三维水箱扫描系统

	数量
	1套
	国产   进口

	最高投标限价
	190万元人民币

	功能要求

	三维水箱是放射治疗强有力的质量保证设备，须具备以下功能：1.具备三维电机传动系统，高精度走位和高重复性精度；2.完成直线加速器年检；3.加速器坐标系统数据；4.等剂量线计算；5.TMR测量和PDD/TMR计算；6.电离室校准；7.对TPS所需所有数据的测量和转换；8.高精度完成立体定向小野测量；9.对已预置辐射数据的加速器系统进行QA比对。

	软硬件配置清单

	序号
	描  述
	数量

	1
	水箱
	1台

	2
	升降台
	1台

	3
	蓄水车
	1台

	4
	探头
	3个

	5
	操作软件
	1套

	6
	笔记本电脑
	1台

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	水箱
	有效扫描范围：≥ 500×500×320 mm3 (X/Y/Z)

	2
	伺服定位系统
	2.1 重复定位精度≤0.1mm；

	
	
	2.2 绝对定位精度≤0.1 mm；

	
	
	2.3 水箱扫描时，电离室总是与移动方向垂直

	
	
	★2.4 扫描时可以支撑连续扫描和逐点扫描两种扫描方式

	3
	水箱调节平台
	＃3.1 水箱水平需自动调节

	
	
	3.2 水箱可在水平方向由电机控制平移，无需手动调节

	
	
	＃3.3 水箱自动调节水平，自动调节水面原零点，自动找射野中心，自动将水箱对准射野中心

	4
	控制单元和双通道静电计
	★4.1  2通道静电计；

	
	
	＃4.2  静电计分辨率：≤10 fA；

	
	
	4.3 静电计须集成在水箱里面，无需外接 

	
	
	4.4 控制单元须集成在水箱里面，无需外接

	
	
	4.5 极化电压可调节范围：≥ ±300V

	5
	水箱连接方式
	有线连接，同时支持无线连接方式

	＃6

	探测器
	6.1 参考通道探测器：1只；灵敏体积：≤0.13cm³；通气, 防水；

	
	
	6.2 电离室探头：2只；灵敏体积：≤0.13cm³；通气, 防水。

	7
	储水车
	7.1 储水车为分体设计 

	
	
	7.2 充水和放水既可以由手控盒控制也可以由软件控制

	8
	计划系统（TPS）数据测量
	★8.1 可自动生成计划系统所需数据测量队列；

	
	
	★8.2 测量数据结果可自动转换成计划系统要求的格式；

	
	
	8.3 方便的扫描队列编辑功能，实现扫描线的复制、修改；

	
	
	8.4 可以自定义扫描系列，并以文件方式存储；

	
	
	8.5  方便的测量Output因子表功能，实时图表显示Output因子测量情况

	
	
	8.6  内置TPR测量功能,无需购买其他附件

	
	
	★ 8.7  所有计划系统接口必须免费打开

	9
	加速器检测、验收及数据处理
	9.1 实时计算协议参数；  

	
	
	9.2 预置全部业界测量参数协议：西门子、医科达、瓦里安、IAEA,IPEMB等；

	
	
	＃9.3 可以用户定制参数协议：不限数量；

	
	
	9.4可以预定制检验、验收程序。

	
	
	9.5 数据拷贝、粘贴；

	
	
	★ 9.6 数据重新归一化、平移、翻转、滤波/平滑；

	
	
	★9.7 由PDD测量曲线计算TMR/TPR；

	★10
	软件许可证和升级
	软件可安装于多台计算机上使用；两年之内免费升级到最新版本。

	售后服务要求

	1
	质保时间
	整机免费质保3年

	2
	[bookmark: _GoBack]培训要求
	提供不少于2天的现场培训



