设备技术参数会审表
     
  
	设备名称
	门诊大楼大屏

	预算金额
	66万人民币
	设备数量
	 1套

	经费来源
	设备购置费
	□进口  国产

	是否免税
	

	建议采购方式
	☑公开招标   □竞争性谈判

	设备功能要求

	一、门诊大楼1楼LED大屏建设，共3块大屏：
1、门诊楼1楼大厅东侧墙面1块LED嵌入式大屏(P1.8,12.901平方米)，含功放、音响、控制电脑（包括安装调试及辅材）及拆除旧屏；
2、门诊楼1楼大厅军人接待门厅上侧1块LED大屏(P1.8,11.8948平方米)，含功放、音响、控制电脑（包括安装调试及辅材）；
3、门诊楼1楼门诊部服务台上侧1块LED屏（P1.8,1.92平方米，包括安装调试及辅材）。
二、门诊12楼会议室大屏建设，共1块大屏（6.1456平方米）：
大屏类型为激光投影，含功放、调音台、反馈抑制器、无线功放、无线话筒、4个音响、控制电脑、机柜等设备（包括安装调试及辅材）。
三、门诊6楼会议室大屏建设，共1块大屏（6.1456平方米）：
大屏类型为激光投影，含功放、调音台、反馈抑制器、无线功放、无线话筒、4个音响、控制电脑、机柜等设备（包括安装调试及辅材）。


	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	P1.8 LED嵌入式大屏
（12.901平方米）
	1 

	2
	P1.8 LED大屏
（11.8948平方米）
	1 

	3
	P1.8 LED大屏（1.92平方米）
	1 

	4
	激光投影（6.1456平方米）
	2 

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	P1.8 LED大屏（12.901平方米）
	★一.尺寸不小于4850mm*2660mm（嵌入式）
二.P1.8箱体
1. ▲点间距：≤1.86mm；像素密度≥289050点/平米；
2. 亮度：≥800cd/㎡；亮度均匀性：≥99%；亮度调整：支持 0-255 级灰度调节；支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。
3. 发光点中心距偏差≤1%；对比度9000:1；水平视角≥170°垂直视角≥170°；
4. ▲换帧频率 (Hz) ：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级: 50Hz、60Hz、120Hz、240Hz；
5. 基色主波长误差：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级；
6. 对地漏电流：LED 显示屏模组对地漏电流≤2mA/㎡
7. ▲刷新率：刷新率≧3840Hz,支持通过配套软件调节刷新率的设置选项,同时支持 0~100%无极调节；
8. 温升：按 GB4943.1-2011 的规定进行,LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 35K，绝缘材料温升应不超过 35K。
9. ▲储存温度：按GB/T 2423.2-2008的规定，在-40℃~80℃的环境下存72小时，产品无异常；工作温度：按GB/T 2423.2-2008的规定，在-40℃~50℃的环境下通电工作72小时，产品无异常；
10. ▲套件 (塑料面板、面罩) 依据GB4943.1-2011 标准,阻燃等级达到 UL94V-0 等级；
11. 抗扰度：静电放电 ESD: LED 显示的显示模组抗扰度限值应符合 GB/T 17618-2015 规定至少取 4个点进行静电放电，正负极各 100次，接触放电 4kV，空气放电 8kV；
12. 浪涌试验: 交流电源端: 差模 0.5KV.共模1kV，抗雷击；
13. 设计安全：依据标准 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全；
14. IP 防护等级：符合IP3X；
15. 低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果:支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit任意设置,20%亮度时，12bit灰度；
16. ▲冷热冲击：将 LED 显示屏加温到 60℃再隆温到-20℃进行 8h 循环冷热冲击实验，符合 GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分通用要求；
17. ▲跌落测试：按 GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下: 检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落后合格；
18. ▲内部线材：使用低烟无卤素环保线材；套件采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；封装品牌：国产铜线；符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。
19. ▲PCB电路设计：PCB采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺；
20. 显示模组运输试验：按GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级 3 级对显示模组进行；
21. 维护方式：前/后维护、支持磁吸固定方式；
22. ▲动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；
23. 模组尺寸：320 × 160mm；模组分辨率：172 × 86 。
24. 峰值功耗：≤450W/㎡；平均功耗：≤150W/㎡。
25. 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。
26. 电气防护：LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；
27. 监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能。
28. ▲摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%；
29. 拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题。
30. ▲系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；
31. ▲一体化控制平台，模块化统一管理，可对所有的 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数；
32. 通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。
33. 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。
34. 通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。
35. 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。
36. LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。
37. 投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。
38. 含功放、音响（2个）、控制电脑。
39. 报价包含大屏安装调试、辅材及拆除旧屏费用。
40. 提供适配大屏的播放软件，支持定时开关机，节目分时段定时播放、不同节目交替播放等功能。
41. 支持常用文字、图片、音频和视频格式的大屏播放，包括不限于：文字格式txt、PDF、Word、PPT、Excel;图片格式bmp、jpg、png、动画（gif）；音频格式mp3、wav、wma;视频格式rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4等。

所投LED显示屏产品须通过CCC认证，不接受OEM产品，以上加“▲”项参数为关键技术指标，要求提供带有“CNAS、CMA”标识的检测机构出具的符合企业技术性能要求的检测报告，需提供证书复印件并加盖原厂公章；
42. ▲显示屏企业应提供营业执照、高新技术企业证书。
43. 显示屏企业应具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO职业健康安全管理体系认证。
44. ▲为满足环境保护要求，显示屏企业应具有5年内所属地的环境影响审查批复，且批复内容必须包含LED显示屏，同时提供中国招投标领域碳中和承诺示范单位相关证书。
45. ▲显示屏企业应具备音视频集成工程企业一级能力等级，系统集成实施四星级能力。
46. ▲显示屏企业应具备售后服务评价体系五星级认证，商品售后服务七星级认证。
47. ▲显示屏企业应提供上年度连续半年以上的纳税证明及企业参保证明。
48. ▲显示屏企业应提供有效期内公共服务平台或信用评价机构佐证的质量、服务、诚信单位相关证书证明，同时提供服务质量客户满意度评价五星级证书，且履约能力应达到5A级别，提供企业重合同守信用证明。


	2
	P1.8 LED大屏（11.8948平方米）
	★一.尺寸不小于4540mm*2620mm
二.P1.8箱体
49. ▲点间距：≤1.86mm；像素密度≥289050点/平米；
50. 亮度：≥800cd/㎡；亮度均匀性：≥99%；亮度调整：支持 0-255 级灰度调节；支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。
51. 发光点中心距偏差≤1%；对比度9000:1；水平视角≥170°垂直视角≥170°；
52. ▲换帧频率 (Hz) ：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级: 50Hz、60Hz、120Hz、240Hz；
53. 基色主波长误差：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级；
54. 对地漏电流：LED 显示屏模组对地漏电流≤2mA/㎡
55. ▲刷新率：刷新率≧3840Hz,支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，同时支持 0~100%无极调节；
56. 温升：按 GB4943.1-2011 的规定进行,LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 35K，绝缘材料温升应不超过 35K。
57. ▲储存温度：按GB/T 2423.2-2008的规定，在-40℃~80℃的环境下存72小时，产品无异常；工作温度：按GB/T 2423.2-2008的规定，在-40℃~50℃的环境下通电工作72小时，产品无异常；
58. ▲套件 (塑料面板、面罩) 依据GB4943.1-2011 标准,阻燃等级达到 UL94V-0 等级；
59. 抗扰度：静电放电 ESD: LED 显示的显示模组抗扰度限值应符合 GB/T 17618-2015 规定至少取 4个点进行静电放电，正负极各 100次，接触放电 4kV，空气放电 8kV；
60. 浪涌试验: 交流电源端: 差模 0.5KV.共模1kV，抗雷击；
61. 设计安全：依据标准 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全；
62. IP 防护等级：符合IP3X；
63. 低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果:支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit任意设置,20%亮度时，12bit灰度；
64. ▲冷热冲击：将 LED 显示屏加温到 60℃再隆温到-20℃进行 8h 循环冷热冲击实验，符合 GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分通用要求；
65. ▲跌落测试：按 GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下: 检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落后合格；
66. ▲内部线材：使用低烟无卤素环保线材；套件采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；封装品牌：国产铜线；符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。
67. ▲PCB电路设计：PCB采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺；
68. 显示模组运输试验：按GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级 3 级对显示模组进行；
69. 维护方式：前/后维护、支持磁吸固定方式；
70. ▲动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；
71. 模组尺寸：320 × 160mm；模组分辨率：172 × 86 。
72. 峰值功耗：≤450W/㎡；平均功耗：≤150W/㎡。
73. 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。
74. 电气防护：LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；
75. 监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能。
76. ▲摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%；
77. 拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题。
78. ▲系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；
79. ▲一体化控制平台，模块化统一管理，可对所有的 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数；
80. 通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。
81. 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。
82. 通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。
83. 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。
84. LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。
85. 投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。
86. 含功放、音响（2个）、控制电脑。
87. 报价包含大屏安装调试、辅材费用。
88. 提供适配大屏的播放软件，支持定时开关机，节目分时段定时播放、不同节目交替播放等功能。
89. 支持常用文字、图片、音频和视频格式的大屏播放，包括不限于：文字格式txt、PDF、Word、PPT、Excel;图片格式bmp、jpg、png、动画（gif）；音频格式mp3、wav、wma;视频格式rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4等。

所投LED显示屏产品须通过CCC认证，不接受OEM产品，以上加“▲”项参数为关键技术指标，要求提供带有“CNAS、CMA”标识的检测机构出具的符合企业技术性能要求的检测报告，需提供证书复印件并加盖原厂公章；
90. ▲显示屏企业应提供营业执照、高新技术企业证书。
91. 显示屏企业应具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO职业健康安全管理体系认证。
92. ▲为满足环境保护要求，显示屏企业应具有5年内所属地的环境影响审查批复，且批复内容必须包含LED显示屏，同时提供中国招投标领域碳中和承诺示范单位相关证书。
93. ▲显示屏企业应具备音视频集成工程企业一级能力等级，系统集成实施四星级能力。
94. ▲显示屏企业应具备售后服务评价体系五星级认证，商品售后服务七星级认证。
95. ▲显示屏企业应提供上年度连续半年以上的纳税证明及企业参保证明。
96. ▲显示屏企业应提供有效期内公共服务平台或信用评价机构佐证的质量、服务、诚信单位相关证书证明，同时提供服务质量客户满意度评价五星级证书，且履约能力应达到5A级别，提供企业重合同守信用证明。
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	P1.8 LED大屏（1.92平方米）
	★一.尺寸不小于4000mm*480mm
二.P1.8箱体
97. ▲▲点间距：≤1.86mm；像素密度≥289050点/平米；
98. 亮度：≥800cd/㎡；亮度均匀性：≥99%；亮度调整：支持 0-255 级灰度调节；支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。
99. 发光点中心距偏差≤1%；对比度9000:1；水平视角≥170°垂直视角≥170°；
100. ▲换帧频率 (Hz) ：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级: 50Hz、60Hz、120Hz、240Hz；
101. 基色主波长误差：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级；
102. 对地漏电流：LED 显示屏模组对地漏电流≤2mA/㎡
103. ▲刷新率：刷新率≧3840Hz,支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，同时支持 0~100%无极调节；
104. 温升：按 GB4943.1-2011 的规定进行,LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 35K，绝缘材料温升应不超过 35K。
105. ▲储存温度：按GB/T 2423.2-2008的规定，在-40℃~80℃的环境下存72小时，产品无异常；工作温度：按GB/T 2423.2-2008的规定，在-40℃~50℃的环境下通电工作72小时，产品无异常；
106. ▲套件 (塑料面板、面罩) 依据GB4943.1-2011 标准,阻燃等级达到 UL94V-0 等级；
107. 抗扰度：静电放电 ESD: LED 显示的显示模组抗扰度限值应符合 GB/T 17618-2015 规定至少取 4个点进行静电放电，正负极各 100次，接触放电 4kV，空气放电 8kV；
108. 浪涌试验: 交流电源端: 差模 0.5KV.共模1kV，抗雷击；
109. 设计安全：依据标准 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全；
110. IP 防护等级：符合IP3X；
111. 低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果:支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit任意设置,20%亮度时，12bit灰度；
112. ▲冷热冲击：将 LED 显示屏加温到 60℃再隆温到-20℃进行 8h 循环冷热冲击实验，符合 GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分通用要求；
113. ▲跌落测试：按 GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下: 检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落后合格；
114. ▲内部线材：使用低烟无卤素环保线材；套件采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；封装品牌：国产铜线；符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。
115. ▲PCB电路设计：PCB采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺；
116. 显示模组运输试验：按GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级 3 级对显示模组进行；
117. 维护方式：前/后维护、支持磁吸固定方式；
118. ▲动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；
119. 模组尺寸：320 × 160mm；模组分辨率：172 × 86 。
120. 峰值功耗：≤450W/㎡；平均功耗：≤150W/㎡。
121. 支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。
122. 电气防护：LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试；
123. 监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能。
124. ▲摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%；
125. 拼缝亮线暗线校正：从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题。
126. ▲系统加密功能：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；
127. ▲一体化控制平台，模块化统一管理，可对所有的 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数；
128. 通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。
129. 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。
130. 通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。
131. 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。
132. LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。
133. 投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。
134. 报价包含大屏安装调试、辅材费用。
135. 提供适配大屏的播放软件，支持分区播放文字，不同区域显示不同文字及文字滚动播放。

所投LED显示屏产品须通过CCC认证，不接受OEM产品，以上加“▲”项参数为关键技术指标，要求提供带有“CNAS、CMA”标识的检测机构出具的符合企业技术性能要求的检测报告，需提供证书复印件并加盖原厂公章；
136. ▲显示屏企业应提供营业执照、高新技术企业证书。
137. 显示屏企业应具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO职业健康安全管理体系认证。
138. ▲为满足环境保护要求，显示屏企业应具有5年内所属地的环境影响审查批复，且批复内容必须包含LED显示屏，同时提供中国招投标领域碳中和承诺示范单位相关证书。
139. ▲显示屏企业应具备售后服务评价体系五星级认证，商品售后服务七星级认证。
140. ▲显示屏企业应提供上年度连续半年以上的纳税证明及企业参保证明。
141. ▲显示屏企业应提供有效期内公共服务平台或信用评价机构佐证的质量、服务、诚信单位相关证书证明，同时提供服务质量客户满意度评价五星级证书，且履约能力应达到5A级别，提供企业重合同守信用证明。
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	激光投影
（6.29平方米）
	1.定向光反射成像膜，成像膜表面有锯齿形物理结构，锯齿两个反射面采用不同涂层，从而达到抵抗环境光，提高显示效果的目的;
2.多层贴合覆膜硬屏，采用多层复合材料贴合技术，现场拼装，确保屏幕平整，无物理拼缝，长期使用不起皱不变形;
3.屏幕整体厚度小于等于2cm，边框宽度小于等于2cm，可视角大于170度，适合50-500LUX室内环境;
★4.尺寸不小于3330mm*1890mm;
5.采用DLP等成像技术，确保优良的图像对比度，色彩稳定性。分辨率≥ 3840*2160；对比度≥100000:1；                                                                       
#6.采用定焦多片式超短焦反射镜头，节约安装空间，降低环境光干扰。提供第三方检测报告。                                                                                         
7.采用纯激光光源，确保高亮度，长使用寿命，低功耗；亮度≥ 6500流明；使用寿命≥ 20000小时;功耗≤480W；
 #8.图像校正画面分割处理器:FPGA芯片的纯硬件平台；支持点位几何校正；支持≥5种显示模式切换；支持开窗功能，预定义≥8种窗口分布模式任意切换；支持蓝牙无线遥器控操作；提供第三方检测报告。
9. ≥4路HDMI输入端口（1个4K，3个1080P）, ≥1路HDMI 4K输出端口； 
10.嵌入式软件：图像几何校正器控制软件
＃11、需提供配套的功放、调音台、反馈抑制器、有线/无线话筒（各不少于2个）、4个音响、无线投屏器、机柜等设备（包括安装调试及辅材）。     
12.控制笔记本:国内主流品牌，CPU性能不低于intel 酷睿I5 12400, 内存≥16G、硬盘≥512G SSD。   
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	功  放
	峰值功率不低于500W
输入灵敏度不低于70MV
输出方式：4-16Ω、70-110V
电源输入：220V-50Hz
频率响应：220V-50Hz

	6
	音  响
	功率不低于40W
灵敏度不低于90dB
响应频率:200-10KHz
定压输入约100V
阻抗不低于8Ω
喇叭单元不小于6寸

	7
	控制电脑
	CPU性能不低于intel 酷睿I5 12400
内存≥ 16G 
硬盘 ≥ 1T  ssd 
显示器≥22寸   分辨率不低于2K

	8
	调音台
	性能不低于标准16通道调音台,单声道不少于8，立体声道不少于4。

	9
	反馈抑制器
	功能：一键防啸叫反馈抑制
供电方式：AC~110V-230V，50/60Hz
话筒输入输出可选为：2进2出 4进4出 6进6出
移频量：5Hz士1Hz
传声增益提升量：5-14dB
线路输入阻抗：>5K Ω
线路输出阻抗：<600Ω
非移频状态：20Hz- 20KHz
移频状态：150Hz -15KHz

	10
	无线话筒
	手持话筒
直线无障碍使用距离：不低于80米
供电方式：内置5号或7号电池供电
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	机  柜
	1.19英寸标准机柜
2.材质工艺：SPCC冷轧钢板-镀锌方孔条
3.材质工艺：酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑
4.带把手锁钢化玻璃或六角网孔前门，带圆形锁六角网孔后门快开式侧板，配置一套脚轮和支脚,一套风扇单元，两套钥匙

	售后服务要求(每一项都是“★”)

	1
	质保期
	自项目验收之日起5年

	2
	备件库
	西安有备件库

	3
	维修站
	西安有维修站点

	4
	收费标准
	质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) 

	5
	培训支持
	免费进行使用维护培训

	6
	维修响应
	接到报修1小时响应，2小时到达现场维修

	7
	到货时间
	合同签订后30天内

	需求科室负责人
	 
	机关业务部门
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