第一附属医院物资采购参数表

	项目名称
	无线移动多参数监护仪
	
	

	数    量
	2
	单位
	台
	预算金额
（万元）
	10
	
	

	主要
技术
参数
	1.组成部分:显示终端、温度组件、脉搏血氧组件、无创血压组件和心电组件组成的一体化可穿戴监护仪。
2.心电导联:可选择三导联、五导联、十二导联
3.检测参数:具有心电、血氧、血压、脉搏、心率、呼吸、体温测量功能
4.监测范围:静态压力测量范围0kpa(0mmHg)～40kpa(300mmHg)，误差应不大于±0.4kpa（3mmHg）。
5.1心电测量范围成人30bpm~300bpm;儿童测量范围30bpm~350bpm。误差应不大于±1%或±1bpm。
[bookmark: OLE_LINK1]5.2血氧测量范围70%～100%，精度70% ～100% 、±2%；
5.3脉率测量范围30bpm～200bpm，精度±1bpm或±1%；
5.4呼吸率测量范围10rpm～120rpm，精度±2rpm或±2%；
5.5温度测量范围15-45℃，精度在37.0-39.0℃范围内最大允许误差±0.1℃，在其他测量范围最大允许误差±0.2℃。
6.系统及显示:≥4.3寸触摸屏，智能安卓系统
7.中央监护支持PC/移动端 
8.报警参数下发及远程操控功能：可以在中央监护端远程设置多参数监护终端的全参数报警上下限，并可远程控制多参监护仪进行血压监测
9.无线传输功能：具备
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