
技术参数

项目名称 倒置荧光显微镜

最高限价 38.5 万元 数量/计量单位 1套

是否进口 进口

设备功能要求

用荧光标记的血小板抗体检测血小板表面的相关抗原，用荧光标记的红细胞抗体检测

红细胞表面的相关抗原用于临床疑难血型鉴定等，并实现数据图像存档。

软硬件配置清单

序号 名称 数量 单位

1 倒置荧光显微镜 1 台

2 物镜（4X/5X、10×、20×、40×） 4 个

3 成像系统 1 套

4 图像控制及分析软件 1 套

5 国产电脑 1 台

技术要求

序号 指标名称 技术参数

1 产地要求 原装进口



★2 光学系统 无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离≤60mm

＃3 显微镜镜体
双层光路，第一层接编码型荧光激发块转盘，第二层可提供中

间变倍体，提供更开放的试验平台

4 聚焦机构
备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位≤1um），

行程 10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。

5 透射光照明装置
内装式透射光柯勒照明器，配置长寿命 LED 光源，寿命≥60000

小时

6 观察镜筒
双目镜筒，10X 目镜，视场数≥22mm，倾斜角度 45°，带屈光

度可调

★7 物镜转换器
≥6孔位编码物镜转换器，物镜转盘下配备防漏水功能装置。

软件可以自动识别物镜位置，并可以自动设置相应的标尺

8 载物台
具备 XY 锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：（240±

10）mm(D)x（450±10）mm(W)；移动范围 Y≥75mm，X≥114mm

★9 聚光镜

长工作距离聚光镜，≥5孔位转盘，孔径光阑可调，N.A.≥0.55，

W.D.≥27mm，前置聚光镜高度调节钮，聚光镜柯勒照明复位装

置

★10 物镜

10.1 4X/5X 万能平场半复消色差相差物镜，NA ≥0.13，工作

距离≥15mm

10.2 10X 万能平场半复消色差相差物镜，NA≥0.3，工作距离

≥10mm

10.3 20X 长工作距离平场半复消色差相差物镜，NA≥0.45，工

作距离≥7.8mm

10.4 40X 长工作距离平场半复消色差相差物镜，NA≥0.6，工

作距离≥ 4.2mm

11 目镜 高眼点目镜，10×，视场直径：22mm



＃12 荧光激发块转盘

12.1 ≥7 孔位编码型激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，内

置光闸，防水设计

12.2 软件可以自动识别激发块位置

12.3 配备可检测 DAPI,GFP,CY3，TRITC,CY5 荧光蛋白/染料激

发块

13 荧光光源 LED 长寿命荧光光源，寿命≥25000 小时

＃14 显微镜相机
与显微镜同品牌；分辨率≥8000(W)×6000(H)；半导体自动制

冷；芯片≥1.1 英寸，彩色 CMOS

★15 帧数 4096×3000≥20fps；1920×1080≥59 fps

16
图像控制及分析

软件

中文直观，操作容易简便。支持单幅图像采集、动态电影图像

采集，对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图

像，可在图像上添加注释、箭头等功能，方便表示图像中的重

点关注部位，可实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时

获取高分辨率大视野图像； 可以实时对不同 Z轴平面的图像

进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像

17 电脑 ≥I7 处理器，≥16G 内存，硬盘 1TB 以上，23 寸液晶显示器


