比价采购需求表
	项目名称
	电子压片式成像仪

	预算金额
	180000.00元
	 数量/计量单位
	1台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	电子压片式成像仪主机 
	1
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	成像方式
	无需镜头，接触式成像，样品膜直接贴合在感光芯片上，光传播距离0mm。

	2
	感光芯片尺寸
	≥10cm×10cm

	3
	有效成像面积
	≥100cm2

	4
	原始像素
	≥88μm×88μm

	5
	量子效率
	≥85%

	6
	满阱电子容量
	≥125万e-

	7
	防漏光设计
	具备防漏光功能

	8
	信号传输方式：
	兼容USB传输方式，传输速率≥5Gbps

	9
	灵敏度和线性范围要求
	能同时拍出蛋白表达量差异≥2000倍的样品，且各样品条带不过曝

	10
	图像导出
	可导出TIF格式文件，分辨率包含300dpi、600dpi和1200dpi

	11
	图像编辑
	支持对图片调整、编辑、注释、剪切、灰度值分析、结果导出、报告生成等操作

	12
	配套外置电脑
	1台

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供  4  小时响应，  8  小时内到达现场实施维修。  24  小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

比价采购需求表
	项目名称
	荧光定量PCR仪

	预算金额
	150000.00元
	 数量/计量单位
	1台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	荧光定量PCR仪 
	1
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	基本性能：

	1
	样本容量
	0.1mL或0.2ml单管（顶部透明）、8联排试管（顶部透明）、96×0.1mL或96×0.2ml（半裙边、无裙边）

	2
	样本通量
	≥96孔

	3
	反应体系
	包括但不限于10μL至100μL

	4
	线性范围
	≥1～10*e10copies

	温控系统：

	5
	控温范围
	包括但不限于4℃至105℃(最小设置刻度：0.1℃)

	6
	升温速度
	≥ 6℃/s

	7
	温度精确度
	≤±0.1℃

	8
	温度均匀性
	≤±0.2℃

	9
	检测重复性
	CT的 CV值≤0.2%

	10
	温度梯度检测模式
	具备温度梯度检测模式，温度梯度范围包括但不限于1℃至30℃

	11
	热盖温度范围
	包括但不限于30℃至105℃，温度可调

	荧光检测系统：

	12
	检测方式
	顶部检测

	13
	激发光源
	LED光源

	14
	荧光检测波长
	包括但不限于500nm至800nm

	15
	激发光波长
	包括但不限于400nm至800nm

	16
	检测通道
	≥4个

	17
	荧光染料
	兼容下列染料：F1:FAM，SYBR Green I；F2:VIC，HEX，TET，JOE ，CY3 ;F3:ROX，TEXAS-RED；F4: CY5 

	18
	ROX校正
	不需要

	软件系统：

	19
	软件功能
	绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型；

	20
	操作界面
	具备PC端操作方式全部参数可存储

	21
	数据导出
	导出CSV、Excel等格式的实验数据

	安全性能：

	22
	安全保护与报警
	具备热盖温度超温保护与报警，开关电源超温保护

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


[bookmark: OLE_LINK1]注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足
比价采购需求表
	项目名称
	组织研磨机

	预算金额
	130000.00元
	 数量/计量单位
	2台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	组织研磨机 
	2
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	均质速度
	包括但不限于0至70 HZ/s

	2
	制冷温度
	包括但不限于-50℃至室温，温度可调节

	3
	控温精度
	≤±0.5℃

	4
	工作时间 
	包括但不限于0秒至9999秒，用户可自行设定

	5
	噪音等级
	 <55db

	6
	适配器
	数量≥2套，至少包含1套规格2ml*48孔，1套2mL*64孔。可耐-196℃液氮冷冻。

	7
	兼容性
	可以兼容：64*（0.2-0.5mL）/64*2mL/12*（5-15）mL/4*25mL/2*50mL等多种样品管

	8
	通量
	15s内最大处理样品数量≥100个

	9
	控制系统
	触摸屏显示，可存储20组实验数据。

	10
	运行保护
	开盖运行保护，可自动开关盖，电磁锁定

	11
	减震
	具备减震设计

	12
	研磨管
	2mL耐液氮≥500个，2ml预置研磨珠研磨管≥500个，可耐-196℃液氮冷冻。

	13
	配套
	包含3mm氧化锆研磨珠至少1瓶，5mm氧化锆研磨珠至少1瓶，加珠工具，专用研磨管开盖工个

	14
	智能化
	可设置预冷倒计时，预冷温度，在设定的时间条件到达后，自动启动。

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起   45   天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

比价采购需求表
	项目名称
	临界点干燥仪

	预算金额
	180000.00元
	 数量/计量单位
	1台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	临界点干燥仪 
	1
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	控制方式
	LCD触屏控制，全自动操作，支持自定义个性化处理方案。

	2
	样品室容积
	≥100ml

	3
	超临界流体
	二氧化碳

	4
	温度范围
	包括但不限于-5℃至60℃

	5
	临界点温度
	35℃

	6
	压力范围
	包括但不限于0至1600psi

	7
	流速范围
	包括但不限于10ml/min至10000ml/min

	8
	内置过滤装置
	精度：0.5 微米，可耐高压

	9
	温度监控
	温度值实时数显，自动控温功能。

	10
	压力保护
	具备压力安全保护减压阀，释放压力≥1600 psi

	11
	电源
	220V/50Hz

	随机适配

	1
	样品载篮
	10mm和20mm至少各一套，双层。

	2
	样品室密封圈
	≥10个

	3
	粉末样品和块状样品支架
	≥2个

	4
	防静电排空管线1.5m
	≥2根

	5
	安装工具
	≥1套

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

比价采购需求表
	项目名称
	双头PCR仪

	预算金额
	120000.00元
	 数量/计量单位
	3台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	双头PCR仪 
	3
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	2
	容量
	模块数量≥2个（可独立控制），
总容量≥96孔，单模块容量≥32孔，可兼容8联管，单管

	3
	温度范围
	包括但不限于4℃至99℃

	4
	升温速率（max）
	≥ 6 ℃ /sec

	5
	降温速率（max）
	≥ 5 ℃ /sec

	6
	温度均一性
	 ≤± 0.2 ℃

	7
	温控精度
	≤± 0.1 ℃

	8
	变速温度可调
	包括但不限于0.1℃至4℃

	9
	梯度温度范围
	包括但不限于30℃至99.9℃

	10
	梯度温差范围
	包括但不限于1℃至30 ℃

	11
	热盖范围温度
	包括但不限于30℃105 ℃

	12
	温度显示分辨率
	≤0.1℃

	13
	时间递增/递减
	包括但不限于0至9min，具备Long PCR实验功能

	14
	温度递增/递减
	包括但不限于0.1℃至9℃ 具备Touchdown PCR实验功能

	15
	显示方式
	具备彩色触摸屏，具备图文模式，实时显示运行状态

	16
	自动暂停/断电保护
	具备

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起  45  天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

采购需求表
	项目名称
	实验凳

	预算金额
	48000.00元
	 数量/计量单位
	140把

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	实验凳 
	140
	把

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	升降高度范围
	包括但不限于70cm至85cm，高度可调

	2
	靠背
	具备

	3
	座椅直径范围
	40~45 cm

	4
	椅面材质
	高密度聚氨酯（PU）

	5
	气杆
	SGS认证气杆

	6
	滑轮
	采用静音耐磨滑轮

	7
	防静电
	防静电等级符合ESD标准

	8
	承重
	静态承重≥ 150 kg，动态承重≥ 100 kg

	9
	防倾倒设计
	配备防倾倒设计（如五爪式底座），底座直径≥50 cm

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起  45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

采购需求表
	项目名称
	蛋白电泳设备

	预算金额
	45000.00元
	 数量/计量单位
	3套

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	电源 
	3
	台

	2
	小型垂直电泳槽
	3
	套

	3
	小型转印槽
	3
	套

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	电源

	1
	电源输出范围
	电压范围：包括但不限于10V至250 V，电压可调
电流范围：包括但不限于4mA至350 mA，电流可调

	2
	电源输出类型
	至少具备恒压、恒流、恒功率三种模式

	3
	定时范围
	包括但不限于1min至999min

	4
	暂停/继续功能
	具备

	5
	断电后自动恢复功能
	具备

	6
	输出插孔
	不小于4对并联，可同时运行四个同类型电泳

	小型垂直电泳槽

	7
	容量
	同时运行SDS-PAGE胶≥4块

	8
	电泳胶厚度
	需包含不少于0.75mm、1mm、1.5mm三种规格

	9
	玻璃板
	玻璃板尺寸兼容市面主流品牌规格，不同厚度电泳胶配套玻璃板数量不少于4套；封边垫固定在玻璃板上

	10
	灌胶系统
	数量≥2套，具备防漏胶设计，每套能同时灌制不少于2块凝胶

	11
	上样引导装置
	具备

	12
	电泳梳
	配备与不同电泳胶厚度规格相匹配的电泳梳，各型号不少于4套

	13
	模块化
	可换置转印等模块

	14
	基本配置
	需包含电泳槽，玻璃板，灌胶系统，电泳梳

	小型转印槽

	15
	电极丝间距
	电极丝相距≥4cm

	16
	方向
	转印夹和电极可区分方向

	17
	整体大小
	适用市面主流品牌规格，可同时容纳≥2个转印夹

	18
	标准配置
	包含转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯

	19
	灵活转印
	支持200V电压转移，不超过1个小时，支持30V冰浴过夜转移。具备冷却芯，适用于4℃和高强度转移

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起  45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

比价采购需求表
	项目名称
	二氧化碳培养箱

	预算金额
	180000.00元
	 数量/计量单位
	3台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	二氧化碳培养箱（小型）
	1
	台

	2
	二氧化碳培养箱（大型）
	2
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	二氧化碳培养箱（小型）

	1
	容积
	≥55L

	2
	温度控制范围
	包括但不限于RT+3℃至60℃

	3
	温度均匀性
	≤±0.25℃

	4
	温度波动度
	≤±0.05℃

	5
	二氧化碳浓度控制范围
	包括但不限于1%至20%

	6
	二氧化碳浓度控制精度
	≤±0.1%；

	7
	二氧化碳传感器
	红外二氧化碳传感器

	8
	显示屏
	彩色触摸屏

	9
	灭菌模式
	150℃干热灭菌，整个灭菌周期≤10小时

	10
	抗菌设计
	箱体表面为抗菌性粉末涂层

	二氧化碳培养箱（大型）

	1
	容积
	≥150L

	2
	隔板数量
	≥3块

	3
	温度控制范围
	包括但不限于RT+3℃至55℃，，

	4
	温度波动度
	≤±0.1℃

	5
	温度均匀性
	≤±0.5℃

	6
	保温方式
	直热式

	7
	二氧化碳浓度控制范围
	包括但不限于0至20%，

	8
	二氧化碳浓度控制精度
	≤±0.1%

	9
	二氧化碳传感器
	使用TC热导传感器，一键式CO2浓度自校准

	10
	储水盘
	体积≥3L，一体式设计，具备水位监测器，

	11
	灭菌系统
	具备湿热消毒灭菌功能，全部配件在位灭菌，灭菌效果经过独立认证机构验证，能够有效地针对常见污染物，包括枯草杆菌、嗜热杆菌、肠球菌、大肠杆菌、假单胞菌、葡萄球菌等

	12
	控制系统
	触摸屏控制系统，可显示温度、二氧化碳浓度、可视报警信息、水位提醒等

	13
	报警系统
	具备温度报警、二氧化碳浓度报警

	14
	产地
	进口品牌

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起  45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

	项目负责人
	




注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

采购需求表
	项目名称
	医用4℃冰箱

	预算金额
	35000.00元
	 数量/计量单位
	2台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	医用4℃冰箱 
	2
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	工作条件
	环境温度范围：包括但不限于10℃至32℃，环境湿度：≤80%Rh，
输入电压：220±10%，频率：50±1HZ

	2
	外观
	立式、双门（玻璃）

	3
	有效容积（L）
	≥950L

	
	外部尺寸（宽*深*高mm）
	≤1300*850*2000

	
	制冷效率
	从环温25℃降到6℃时间≤90min

	
	箱内温度均匀性
	各位点温度差异≤2℃

	
	显示屏
	显示箱内温度和湿度，显示精度≤0.1℃

	
	搁架
	内部搁架不少于4层，高度可调

	
	脚轮
	具备脚轮，至少2个万向轮（锁止功能）

	
	照明灯
	箱内具备照明灯

	
	报警系统
	需包含高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警等功能。断电情况下，实时显示箱内温度变化

	
	测试孔
	箱体侧面具备测试孔，数量≥1个

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

采购需求表
	项目名称
	磁力搅拌器

	预算金额
	19000.00元
	 数量/计量单位
	6台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	磁力搅拌器 
	6
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	最大搅拌量
	≥5L

	2
	速度范围
	包括但不限于100 rpm至1500 rpm，转速可调

	4
	加热功能
	具备

	5
	加热输出功率
	≥250W

	6
	加热温度范围
	包括但不限于50℃～500℃，温度可调

	7
	工作盘材质
	陶瓷

	
	搅拌子最大长度
	≥30 mm

	8
	搅拌子数量
	≥10个

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

采购需求表
	项目名称
	负压吸引器

	预算金额
	20000
	 数量/计量单位
	4台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	负压吸引器
	4
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	电源
	电压：AC 220V，频率：50Hz，功率≤180VA。

	
	负压数值
	≥0.06Mpa

	
	抽吸速率
	≥20L/min

	
	噪音
	≤65dB

	
	真空泵
	无油隔膜真空泵。

	
	集液瓶
	≥2.5L，玻璃材质，耐高温高压

	
	脚踏开关
	单脚开关。

	
	压力检测
	具备压力表，实时显示集液瓶内压力值

	
	液位监测
	配有防溢阀监测液位装置

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

比价采购需求表
	项目名称
	液氮罐

	预算金额
	90000.00元
	 数量/计量单位
	2台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	液氮罐 
	2
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	容积
	≥70L

	2
	罐口直径
	包括但不限于20cm至25cm

	3
	罐体结构
	双层铝制真空设计结合真空绝热材料

	4
	静态保存时间
	≥80d

	5
	液氮存储罐罐体直径
	≤60cm

	6
	液氮存储罐罐体高度
	≤70cm

	7
	安全锁扣
	具备

	8
	配套冻存架
	数量≥4个，可容纳标准冻存盒≥20个,可容纳2ml冻存管≥2000个；

	9
	产地
	进口品牌

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起   45   天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保  36  个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供   4   小时响应，  8   小时内到达现场实施维修。   24  小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

	项目负责人
	




注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

比价采购需求表
	项目名称
	低温水平离心机

	预算金额
	60000.00元
	 数量/计量单位
	1台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	低温水平离心机 
	1
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	最高转速
	≥18,000 rpm

	2
	最大离心力
	≥30,000×g

	3
	容量
	水平转子最大容量≥4*400 mL；角转子最大容量≥6*100 mL

	4
	转子配置
	水平转子，至少包含4个(4*50mL)和4个(9*15mL)适配器

	5
	温度范围
	≥-10℃ ~ 40℃

	6
	预冷功能
	具备

	7
	转子更换
	可无需工具更换转子

	8
	加减速控制
	≥9档加速/9档减速

	9
	显示屏
	彩色触摸屏，可显示运行进程

	10
	定时功能
	具备定时功能，计时范围≥1s-99h

	11
	安全报警
	具备转子（转头）不平衡报警，超速检测和电机过热检测

	12
	运行记录
	至少记录100条离心机历史运行记录

	13
	噪音水平
	≤56dB（A）

	14
	电源
	220V，50Hz

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

	项目负责人
	




注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

比价采购需求表
	项目名称
	超低温冰箱

	预算金额
	80000.00元
	 数量/计量单位
	1台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	超低温冰箱 
	1
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	外部尺寸（HxDxW）
	≤2000x1000x900(mm)

	2
	内部容积
	≥650L，

	3
	2英寸冻存盒的存放数量
	≥500个

	4
	工作温度范围
	包括但不限于-50℃至85℃

	5
	温度控制精度
	≤±1℃

	
	温度探头
	≥8个

	6
	制冷系统
	双压缩机系统；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到-75℃的时间≤20min；

	7
	保温性能
	室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间≥5h

	8
	冷凝器
	冷凝器过滤网可拆卸、水洗

	9
	脚轮
	具备脚轮，可移动和固定冰箱

	10
	报警系统
	具备报警系统，可显示断电报警、温度报警

	11
	运行噪音
	≤50dBA

	12
	不锈钢搁板
	配备不少于3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度

	13
	冻存架
	配备冻存架，可放置不少于500个2英寸冻存盒。

	14
	产地
	进口品牌

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起   45   天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保  36  个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供   4   小时响应，  8   小时内到达现场实施维修。   24  小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

	项目负责人
	




注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

比价采购需求表
	项目名称
	不间断电源(UPS)

	预算金额
	[bookmark: _GoBack]150000.00
	 数量/计量单位
	1套

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	UPS主机
	1
	台

	2
	蓄电池
	1
	套

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	主机

	1
	主机容量
	额定容量≥60kVA/60kW（满载输出），支持三进三出制式

	2
	电源结构
	采用类模块化结构设计，兼容模块化功能，功率单元支持热插拔；

	3
	显示屏
	7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式

	4
	整机UPS效率
	100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥96%、30%阻性负载：≥95%

	5
	运行监测
	记录包含输入/输出的电流、电压、频率、功率，电池基本状态，运行模式等参数。每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。能够自动记录故障发生前后整流\逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图；
安全警报：包含断电、中断和恢复、电压和频率异常、电池状态异常、过载、超温等事件的声光安全预警。

	6
	认证
	具有“中国节能产品认证证书”、“泰尔产品认证证书”、“CE认证证书”

	蓄电池

	7
	单块电池规格
	≥12V100AH

	8
	额定总容量
	≥60kVA/60kW（满载输出）≥ 1.5小时

	9
	工作温度范围：
	放电：≥-15℃~50℃，充电：≥-15℃~50℃，存储温度≥10~30℃；

	10
	结构
	采用全密封防泄漏结构，蓄电池的外壳通过水平FH-1/垂直FV-0级防火阻燃等级认证；蓄电池应能承受≥50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

	11
	密封反应效率
	≥98%

	配套与安装

	12
	配套
	配套蓄电池连接线、汇流箱、输入输出连接线等相关辅材，包括电池柜，电池空开等。

	13
	安装
	含安装、施工，原厂工程师现场安装，提供拓扑图及接地方案。

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保36个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供  4 小时响应，8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

	项目负责人
	




注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

比价采购需求表
	项目名称
	天平（十万分之一）

	预算金额
	70000.00元
	 数量/计量单位
	1台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	天平（十万分之一） 
	1
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	最大量程
	具备双量程功能，≥80/220g

	2
	可读性
	≤0.01/0.1mg

	3
	重复性
	≤0.02mg

	4
	线性
	≤0.1/0.2mg

	5
	校准方式
	全自动内校准

	6
	显示器
	彩色触摸屏

	7
	最小称量值提示
	具有最小称量值提示

	8
	产地
	进口品牌

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

	项目负责人
	




注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

采购需求表
	项目名称
	冷冻离心浓缩仪

	预算金额
	130000.00元
	 数量/计量单位
	1台

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	冷冻浓缩仪主机
	1
	台

	2
	低温冷阱
	1
	个

	3
	耐有机溶剂真空油泵
	1
	个

	4
	角转子1.5ml
	1
	个

	5
	角转子5ml
	1
	个

	6
	离心成像仪
	1
	个

	技术要求

	序号
	技术参数

	一 主机

	1
	模块化设计，离心腔/真空室、真空泵、冷阱均为独立体，可自由组装；

	2
	采用LCM段式液晶控制面板，微电脑控制；

	3
	一键启动功能；

	4
	内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后再抽真空；

	5
	交流变频免维护感应电机，电磁驱动离心系统，噪声小，免维护；

	6
	温控范围：-5~80℃控温，温控精度±1℃；

	7
	温控实体按键设计：0℃、30℃、45℃和 60℃快速切换；

	8
	配有离心闪频灯，能够在不停机时观察样品浓缩情况；

	9
	Teflon涂层转子可高温高压灭菌（20 分钟，121 ℃）；

	10
	电磁驱动系统，双转子叠加式设计，单次浓缩≥180支支1.5ml离心管

	11
	转速范围：300rpm到1800rpm可调，转速精度≤±5rpm，最大离心力：≥430×g；

	12
	极限真空值：≤30Pa ；

	13
	防腐蚀单晶硅真空压力传感器，膜片为316L材质，耐腐蚀，大量程测量1Pa-9999Pa；

	二 低温冷阱

	14
	大屏幕LCM高清显示，微电脑控制，电容触摸按键；

	15
	具有环境超温报警功能、压缩机延时保护功能；

	16
	冷阱腔体采用304不锈钢拉伸一体成型工艺，Teflon高温喷涂工艺；

	17
	高效压缩机无氟环保制冷剂；

	18
	冷阱容量：4500ml，宽度≤29.5cm，极限温度：-60℃；

	三、防腐蚀真空油泵

	19
	真空泵抽速：8m³/h，，连接接口为KF16，防反油设计；

	20
	极限真空度（全压强）：≤0.005mbar.

	21
	直流无刷电机，泵体耐腐蚀处理，屏蔽结构不漏油；

	22
	宽频宽压：110V-230V；

	23
	泵自带气镇功能，能够减少水汽及其它气体对真空泵的影响。

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足

采购需求表
	项目名称
	RNASCOPE杂交炉

	预算金额
	60000.00元
	 数量/计量单位
	1套

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	RNASCOPE杂交炉
	1
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	产地：
	进口品牌；

	2
	温度范围：
	包括但不限于RT+10℃至75℃；

	3
	温度稳定性：
	≥±1℃；

	4
	显示精度：
	≥1℃；

	6
	工作电压：
	230V±10%

	7
	重量：
	≤10Kg；

	8
	工作环境湿度：
	≥80%；

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起 45 天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 36 个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 8 小时内到达现场实施维修。 24 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。


注：技术要求应简要填写，投标品牌须全部满足


