附件1：技术参数、服务要求

	软硬件配置清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	台
	3
	

	2
	联动控制盘
	台
	3
	

	3
	主机电源（报警、联动）
	台
	3
	

	4
	电池
	节
	6
	

	5
	消防广播区域控制盘
	台
	3
	

	6
	广播功率放大器
	台
	3
	

	7
	总线消防电话总机
	台
	3
	

	8
	通讯转换卡
	套
	3
	

	9
	标准机柜
	台
	3
	

	10
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	台
	1
	

	11
	联动控制盘
	台
	1
	

	12
	主机电源（报警、联动）
	台
	1
	

	13
	电池
	节
	2
	

	14
	消防广播区域控制盘
	台
	1
	

	15
	广播功率放大器
	台
	1
	

	16
	广播功率放大器
	台
	1
	

	17
	总线消防电话总机
	台
	1
	

	18
	通讯转换卡
	套
	1
	

	19
	标准机柜
	台
	1
	

	20
	火灾报警控制器
	台
	1
	

	21
	联动控制盘
	台
	2
	

	22
	消防广播区域控制盘
	台
	1
	

	23
	广播功率放大器
	台
	1
	

	24
	广播功率放大器
	台
	1
	

	25
	总线消防电话总机
	台
	1
	

	26
	主机电源（报警、联动）
	台
	1
	

	27
	电池
	节
	2
	

	28
	通讯转换卡
	套
	1
	

	29
	标准机柜
	台
	2
	

	30
	住院一部报警系统主机拆除、安装、调试技术服务
	
	
	

	31
	住院三、四部报警系统主机拆除、安装、调试技术服务
	
	
	

	32
	科技楼报警系统主机拆除、安装、调试技术服务
	
	
	

	33
	临床教学楼报警系主机统拆除、安装、调试技术服务
	
	
	

	34
	住院五部报警系统主机拆除、安装、调试技术服务
	
	
	




	技术要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	供应商资格条性和符合性要求
	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;

	2
	供应商资格条性和符合性要求
	法人授权代表在公司缴纳的3个月社保证明

	3
	供应商资格条性和符合性要求
	依法缴纳税收和社会保障资金:报价截止前6个月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据

	4
	供应商资格条性和符合性要求
	取得北京利达设备销售许可

	5
	供应商资格条性和符合性要求
	三体系认证证书（职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书）

	商务要求

	序号
	指标名称
	详细要求

	1
	★交货时间
	合同签订之日起   30   天内全部交货并安装调试完毕。


	2
	★质量保证期
	自交货验收完毕之日算起，所有产品质保 12  个月。

	3
	★维修响应
	投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供4小时响应，6小时内到达现场实施维修。12小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

	项目负责人
	张杰











