技术要求

	项目名称
	脉动真空灭菌器

	预算金额
	33万元
	最高限价
	33万元
	 数量/计量单位
	1台

	经费来源
	设备折旧基金
	是否免税
	(是  (否

	设备功能要求

	按照最新的行业规范及产品标准进行设计、制造；容器的设计、制造符合GB150 《压力容器》及《固定式压力容器安全技术监察规程》，产品设计符合GB8599 《大型蒸汽灭菌器-自动控制型》技术要求，能够全方位的满足医院消毒供应室的消毒灭菌需求。  

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主体/门/控制器/管路及配件
	1
	套

	2
	内置消毒车（带格栅）
	1
	台

	3
	外搬运车
	2
	台

	4
	技术文件资料
	1
	套

	5
	安全阀和压力表（备用）
	1
	套

	技术要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	★主设备品牌要求
	(原装进口（需满足三个品牌） 

(国产(特殊项目，如不允许使用进口的设备)

(无限制

	2
	主体结构
	环形加强筋结构，须提供竣工图为证。环形加强筋个数≥6个；进汽口数量≥6个

	3
	★设备容积
	≥1200L；宽度1400mm~1455mm

	4
	加热要求
	4.1采用蒸汽和电加热两种方式
4.2具备稳压系统

	5
	★材质
	灭菌器内室和夹层前后门板材316L或以上材质，主体有厚度≥50mm玻璃棉保温材质

	6
	★使用寿命
	≥15年或30000次灭菌循环

	7
	脉动次数
	标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设（提供打印纸佐证）

	8
	＃程序系统
	灭菌类程序≥25套(含≥12套自定义程序)，测试类程序≥3套，辅助类程序≥2套，标准程序运行时间循环≤60分钟

	9
	＃门结构
	舱门要求：双门通道设计，有安全互锁系统；门胶条：采用圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，门胶条在设备主体上，不能在门板上镶嵌。（提供门胶条位置佐证），门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个，提供设备主体竣工图纸佐证

	10
	双门互锁
	一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作

	11
	管路材质
	304或以上不锈钢卫生级管路，卡箍链接

	12
	泵
	进口品牌，单级直连式水环真空泵，提供报关单


	13
	降噪系统
	节水降噪装置，提供每锅次具体数据


	14
	水回收装置
	可将经过换热器内的冷水回收再利用

	15
	触摸屏
	≥6英寸触摸屏，可显示程序运行倒计时

	16
	记录方式
	记录内容：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印，程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印

	17
	＃核心配件
	主要部件减压阀、气动阀、压力变送器、压力控制器、温度传感器为进口品牌，提供品牌名称以及报关单佐证

	18
	监测功能
	具备高温灭菌器物理参数的监测功能；

	19
	★办证要求
	负责办理特种设备使用登记证，校检表阀

	20
	灭菌程序
	灭菌程序：有多种标准工作程序和舱体测漏程序，可自行设定程序适合各种物品的灭菌；能混装灭菌；免费提供重载灭菌程序。灭菌工艺：脉动、跨压脉动、正压脉动、升温、灭菌、排汽、真空干燥、平衡、结束，可提供真实的打印记录以佐证

	21
	★追溯端口
	免费开放


按照采购单位提供的技术要求拟制。功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求。关键性技术指标参数前标记“★”符号，一般性指标参数前不作标记。供应商须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等，若支持材料不能体现为生产商所有，需加盖生产商公章）。凡未提供有效证明文件的响应不予认可。未按要求填写的，可能被认定为无效报价，提供虚假指标参数的，其报价将被否决。
