技术要求

	项目名称
	环氧乙烷极速生物阅读器

	预算金额
	4万元 
	最高限价
	4万元 
	 数量/计量单位
	1台

	经费来源
	设备折旧基金 
	是否免税
	(是  (否

	设备功能要求

	采用全自动微电脑控制，配合环氧乙烷灭菌生物指示剂使用，通过荧光变化，自动得到生物指示剂的培养结果，从而对低温环氧乙烷灭菌进行有效的监测。

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	设备主机
	1
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	★主设备品牌要求
	(原装进口（需满足三个品牌） 

(国产(特殊项目，如不允许使用进口的设备)

(无限制

	2
	★极速检测
	培养低温环氧乙烷灭菌≤3h生物指示剂，用于低温环氧乙烷灭菌效果监测

	3
	设备自检
	阅读器自带自检、故障报警功能

	4
	结果保存
	具备培养结束后，阅读器自动保存培养结果，该设备可自动保存≥10000条培养记录

	5
	显示屏
	≥7英寸显示屏，显示培养结果

	6
	培养孔
	数量≥10个，可同时培养≥10支生物指示剂

	7
	#精准判读
	采用荧光测量技术监测生物活性，≤30min读取阳性对照指示剂结果

	8
	培养温度
	36±1℃

	9
	打印报告
	具备

	10
	★追溯端口
	免费开放

	配套耗材（试剂）参数要求

	序号
	耗材（试剂）名称
	所需耗材（试剂）最高限价

（元/人份）
	耗材年

预估量
	年使用金额

（元/台/年）

	1
	生物指示剂
	28元/支
	200支
	5600元

	6年耗材合计
	5600*6


说明：1.功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现产品档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。
