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	项目名称
	全自动荧光免疫分析仪（快速心脏损伤）

	预算金额
	0.5万 
	最高限价
	0.5万
	 数量/计量单位
	1台

	经费来源
	设备折旧基金 
	是否免税
	是  否

	设备功能要求

	要用于检测人全血或血浆中，肌钙蛋白I/T，肌酸激酶同工酶，肌红蛋白，氨基末端B型脑钠肽前体，D二聚体，C反应蛋白，降钙素原等物质的浓度，以反馈患者是否有心肌损伤，心肌梗死，心衰，肺栓塞，主动脉夹层，炎症等疾病风险。

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台  

	2
	打印机
	1
	个

	3
	电脑
	2
	台

	4
	UPS电源(≥30min)
	1
	个

	技术要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	★主设备品牌要求
	原装进口（需满足三个品牌） 
国产(特殊项目，如不允许使用进口的设备)
无限制

	2
	#样本预处理
	原始采血管不开盖、不离心，直接上样，条码识别，自动混匀

	3
	#HCT检测功能
	具有机内自动红细胞压积（HCT）检测功能

	4
	样本整体性控制
	自动检测样本量，样本类型

	5
	★检测速度
	测试速度≥30测试/小时，至少双通道连续进样

	6
	主试剂位
	≥15个在机试剂位

	7
	试剂完整性控制
	条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，试剂有效期追踪和标记

	8
	废液处理
	无需手工废弃液处理，仪器自动收集所有液体废弃物和用过的检测杯

	9
	#单项检测时间
	≤15min

	10
	★室间质评
	提供卫生部室间质评和陕西省临检中心室间质评（提供证明资料）

	11
	★网络连接
	按需提供设备与现有的LIS、HIS接入系统接口服务，所产生第三方接口费均由中标公司承担。对第三方公司无法提供接口技术支撑事项，中标公司全负责全新程序开发，新产生费用由中标公司承担

	12
	外部接口
	3个USB接口，鼠标接口,键盘接口,串行端口（RS232）,RJ45以太网接口

	13
	电脑配置
	国产，配置不低于：
屏幕27英寸，处理器I7，运行内存8G，固态硬盘2T

	配套耗材（试剂）参数要求

	★配套耗材要求
	免费提供质控品、定标品、清洗液等配套耗材

	序号
	耗材（试剂）名称
	所需耗材（试剂）最高限价
（元/人份）
	耗材年
预估量
	年使用金额
（元/年）

	1
	cTnI
	55
	1200
	66000

	2
	Myo
	33
	1200
	39600

	3
	CKMB
	18
	1200
	21600

	4
	PCT
	65
	1200
	78000

	5
	D-DIMER
	30
	1200
	36000

	6
	NT-ProBNP
	90
	1200
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	7
	CRP
	9
	1200
	10800

	6年耗材合计
	360000*6



说明：1.功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现产品档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。

