公告附件1：
	项目编号
	2020-JK15-W1012

	设备名称
	无创脉搏碳氧血氧测量仪

	设备数量
	3台
	□国产   进口

	最高投标限价
	120万元

	设备功能要求

	全面了解氧供、有效循环血量监测及输血管理，指导患者个体化治疗，了解异常血红蛋白水平。

	软硬件配置清单

	序号
	描  述
	数量

	1
	主机：手持设备
	1

	2
	显示屏:TFT彩色屏 分辨率480*272。
	1

	3
	蓄电池电量： 可连续使用4小时。
	1

	4
	底座：与主机可分离,水平和垂直方向显示可自动切换。
	1

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	血氧饱和度（SpO2）
	测量范围:0-100%;
测量精度:70% 至 100% 

	2
	脉搏率（PR）
	测量范围:25-240 次/ 每分钟 (bpm)
测量精度:25-240 bpm 

	3
	★灌注指数（PI）
	测量范围:0.02% 至 20%

	4
	★Pleth变异指数（PVI）
	测量范围:0-100%

	5
	★总血红蛋白（SpHb）
	测量范围:0-25g/dL测量精度：
成人/婴儿/儿童/新生儿8—17g/dl±1g/dl
解析度：0.1g/dl

	6
	★总血氧含量（SpOC）
	测量范围:每分升血液中O2的量：0ml/dl—35ml/dl

	7
	★高铁血红蛋白（SpMet）
	测量范围:0-99.9%
测量精度：成人、婴儿、儿童、新生儿
1% 至 15% ±1%
解析度：0.1%

	8
	★售后
	质保1年
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