高压灭菌器技术参数表

2021-JK15-W1129
	设备名称
	高压灭菌器

	设备数量
	1 
	是否进口
	□是 ☑否

	联系人
	韩佩君
	办公电话/手机
	84711247/15094070246

	设备功能要求

	用于P2级别实验室动物笼具或其他物品灭菌，保证实验室安全。

特殊的主体材质，提高对动物笼盒灭菌的抗腐蚀性，提高设备寿命。
密封门采用驱动电机，遇到障碍自动停止，安全可靠；遇到停电，密封门仍可保持密封状态，保证灭菌物品安全。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	316L不锈钢设备主体
	1套

	2
	304不锈钢设备密封门
	2个

	3
	国际知名品牌控制器及控制系统
	1套

	4
	304不锈钢卫生级管路
	1套

	5
	安全阀、气动阀、压力表等核心仪表仪器
	1套

	6
	内置不锈钢格栅
	1套

	7
	技术文件资料
	1套

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	用途
	用于P2实验室动物笼具或其他物品灭菌，保证实验室安全

	2
	容积
	≥240L

	3
	★主体
	环形加强筋结构；内壳采用不锈钢材质316L，夹套、门板、门档条采用304不锈钢；主体设计寿命≥15年（30000次灭菌循环）

	4
	＃密封门
	电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门。与主体啮合齿数≥7个；

	5
	★压力及温度
	设计压力≥0.3 Mpa，设计温度≥144℃

	6
	控制系统
	国际知名品牌PLC及触摸屏，人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数实时显示，可根据需要自行设定

	7
	★灭菌程序
	设备应有饲料灭菌、塑料物品灭菌、金属物品灭菌、织物灭菌、开口容器液体灭菌、固体废弃物灭菌、垫料灭菌、塑料物品灭菌、快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。

	8
	＃密封结构
	配置安全可靠的密封装置，保证实验室安全。提供压力容器质量证明书、竣工图证明。

	售后服务要求

	1
	质保期
	1年

	2
	备件库
	西安有配件库

	3
	维修站
	西安有维修站

	4
	收费标准
	质保期外只收取更换配件成本费，无其他费用

	5
	培训支持
	提供售前、售后技术服务，免费培训2名操作人员

	6
	维修响应
	2小时内电话响应，6小时到达现场，12小时内解决一般问题，48小时内解决重大问题。

	7
	到货时间
	45天

	最高限价
	40.00万元   人民币 


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。

