三维可视化电子沙盘系统

(2021-JK15-W3317)

	设备名称
	防生防疫演习三维可视化电子沙盘系统

	设备数量
	1
	是否进口
	□是 ☑否

	设备功能要求

	基于3D建模技术，融入气溶胶扩散模型、定位技术、音视频技术，构建一套防生防疫演习三维可视化电子沙盘系统，用于演习现场指挥、现场状态展示、现场数据采集，为防生防疫演习提供信息化支撑。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	防生防疫演习三维可视化电子沙盘系统
	1套

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	系统及地图操作
	系统采用H5架构进行开发，基于高德地图的底图操作，包括放大缩小、点定位等，基于cesium三维球进行地图展示。

	★2
	3D建模
	系统支持3D模型的贴图模式，包括指挥部、P3检验车、洗消站、营地、营房、帐篷和其他类型的指定3D模型库，支持动态建模过程。

	#3
	扩散模型支持
	提供常规的气溶胶扩散模型；提供要求的变种气溶胶扩散模型，在特定的气象条件，对现场事件进行模拟，包括扩散强度、扩散范围、扩散等级等信息；可根据现场环境对模型进行调整，重新计算和规划扩散过程，应具备展示区域的科学背景支持。

	★4
	硬件接口联调
	支持提供的指定执法记录仪设备接口调用，包括音频、视频和坐标体系信息的回传处理；支持对讲功能和视频功能，在网络条件允许的情况下，减少网络波动对通话质量的影响。

	# 5
	吞吐量
	支持至少30路音视频回传，其中包括执法记录仪的音视频、固定高清摄像头（大于等于200万像素）视频回传。

	6
	并发数量
	支持至少200并发量。

	7
	特效展示
	动态展示消杀及检测过程，通过特定计算方式，计算模拟人员在地图上的行动轨迹及作业面积，同时以友好的方式展示行进过程中地图的变化，以不同颜色对作业区域进行污染、消杀、检测过程进行标识。

	#8
	数据库支持
	采用mysql进行数据库建设，数据库设计合理，调用方便 、支持二次开发。

	#9
	交互设计
	系统支持服务端与客户端进行简单信息互传，客户端对服务端发起请求，服务端根据客户端的请求进行对应确认，主要集中于现场事件流程处理过程S-C的信息处理过程；支持服务端主动联络客户端，对客户端进行指令发送；系统界面设计友好，对各种音视频传输回的信号进行优化，避免出现严重的卡顿现象。

	10
	系统支持
	服务端支持windows server 2012、linux centos 7及以上操作系统，可根据指定设备提供的SDK对系统的要求进行服务端系统调整；客户端支持windows、android。客户端支持windows 7及以上操作系统，移动端支持android操作系统；浏览器支持，根据设备提供的sdk，系统应该支持IE10及以上版本浏览器。

	售后服务要求

	1
	质保期
	一年免费质保，三年免费维护

	2
	备件库
	西安本地有备件库

	3
	维修站
	西安本地有维修站及工程师

	4
	收费标准
	质保期外仅收取配件费，免收维修费，上门费、人工费等额外费用

	5
	培训支持
	现场进行关于仪器设备的使用、一般性维修和保养方面的技术培训

	6
	维修响应
	1小时内响应，2时内到达现场。

	7
	到货时间
	合同签订后，50日内

	最高限价
	人民币71.00万元  


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。

