技术参数

	设备名称
	姿势动态平衡仪

	项目编号
	2021-JK15-W1284

	最高限价
	人民币：42万元

	设备数量
	1
	国产

	设备功能要求

	该设备基于传统的前庭康复训练机理和先进的虚拟现实技术，通过前庭—视觉—本体觉的交互作用，促进前庭功能紊乱患者的康复训练，提高其姿势稳定性。主要适用于耳石症、梅尼埃病、前庭神经炎、突聋伴眩晕、老年性前庭功能异常、单侧前庭功能低下和前庭性偏头痛等眩晕患者的康复训练及其效果评估。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	VR一体机
	1台

	2
	操控手柄
	1个

	3
	计算机工作站
	1套

	4
	打印机
	1台

	5
	台车
	1个

	6
	平衡底板
	1个

	7
	海绵垫
	2个

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	★训练模块
	坐姿训练模块，站立训练模块，外周性康复训练模块，中枢性康复训练模块，替代性康复训练模块，耳石症专项训练模块，视觉强化刺激训练模块，自定义训练模块，心理康复模块。

	2
	＃显示方式
	虚拟现实头盔下的沉浸式环境，可选配外接显示器

	3
	＃操作方式
	蓝牙手柄无线操作

	4
	★训练评估
	训练结束后可提供评估分数

	5
	＃结果显示
	可通过计算机工作站控制和显示患者训练内容，具备打印训练报告功能

	6
	★测试模式
	稳定支撑面—睁眼、稳定支撑面—闭眼、软的支撑面—睁眼、软的支撑面—闭眼

	7
	＃平衡评定与训练系统分析软件
	能够进行图形训练及多媒体训练；具有实时重心位置图显示方式；柱状图配合显示功能

	8
	处理器
	CPU：核频率1.6GHz-2.4GHz

	9
	屏幕及光学
	屏幕分辨率：≥2560*1440；视场角：≥90°；瞳距距离：瞳距自适应54mm-74mm

	10
	＃存储
	RAM：≥3GB；ROM：≥32GB EMMC；Micro TF card：≥128GB

	11
	机身传感器
	陀螺仪、重力传感器、光传感器、距离传感器等

	12
	机身尺寸重量
	尺寸：≤220*140*110mm；重量：≤400g

	售后服务要求

	1
	保修
	西安设有厂家售后服务机构，整机保修1年

	2
	响应时间
	维修响应≤2小时，到场时间≤24小时

	3
	培训
	现场操作培训

	4
	备用机
	提供备用机

	5
	耗材
	耗材、维修配件报价折扣优惠政策


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。

