单一来源设备技术参数论证表

	设备名称
	洁净病区医用气体系统年检维护（三年期）

	最高限价
	人民币450.00万元
	设备数量
	1 

	设备功能要求

	保证医院手术室和监护室等洁净区域医用气体系统全年正常运行，派专人值班，如发生故障第一时间前往维修，定期巡检维护，每年对全院医用气体系统设备进行年检维护，并出具相关检测报告。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	医用气体终端
	包括全院洁净病区所有

	2
	医用气体管道
	包括全院洁净病区所有

	3
	医用气体二级减压箱
	包括全院洁净病区所有

	4
	吊塔与设备带电气开关插座
	包括全院洁净病区所有

	5
	医用气体阀门
	包括全院洁净病区所有

	6
	医用气体报警设备
	包括全院洁净病区所有

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	★1
	氧气系统检测报告
	终端输入压力、管道洁净度、终端流量、医用氧浓度、终端压降等。

	★2
	医用真空系统检测报告
	终端压降、终端接头抽气速率、负压范围等

	★3
	医用空气系统检测报告
	湿度（露点）、固体颗粒、终端压降等

	＃4
	维护保养
	氧气、吸引、空气管路系统每年进行一次清洗检修维护

	＃5
	维护保养
	氧气、吸引、空气开关箱、阀门、仪表每半年进行一次巡检和维护

	＃6
	维护保养
	氧气流量计每半年进行一次巡检和维护

	＃7
	维护保养
	氧气、吸引、空气终端每半年进行一次除尘、巡检和维护

	＃8
	维护保养
	综合设备带、各类维修阀每半年进行一次巡检和维护

	＃9
	维护保养
	床头阅读灯、电源插座、漏电保护器每半年进行一次巡检和维护

	★10
	更换配件
	维保期间医用气体系统设备发生故障，如需更换配件，需第一时间前往更换修复，所需更换配件费用均在维保费内

	★11
	医用气体系统维保范围
	全院所有手术病区共计49间手术室的医用气体设备保修

全院所有监护病区共计136间监护病床的医用气体设备保修

	售后服务要求

	1
	质保期
	3年

	2
	备件库
	在北京、上海、福建、江西、云南、湖南、兰州、河南、西安、东北等地区设有10家特约服务网点，各服务网点均投资超过50万元的零配件库和办公基地及车辆。您可以通过服务网络就近解决仪器维修、操作指导、技术咨询等问题

	3
	维修站
	在北京、上海、福建、江西、云南、湖南、兰州、河南、西安、东北等地区设有10家特约服务网点，各服务网点均投资超过50万元的零配件库和办公基地及车辆。您可以通过服务网络就近解决仪器维修、操作指导、技术咨询等问题

	4
	收费标准
	质保期外更换零配件按材料成本价加人工费

	5
	培训支持
	a.产品工作原理和性能；

b.产品安装、测试；

c.产品维护、操作；

d.产品在开启和运行时应特别注意的事项等。

长期提供培训等技术支持。

	6
	维修响应
	白天在30分钟内抵达维护现场，夜间2小时内抵达维护现场

	7
	到货时间
	系统维修需要更换的配件，报甲方同意后，一周内到货


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。

