	会议室LED显示屏升级项目技术参数要求

	
	
	国产         项目预算：20万元     1套 

	序号
	指标名称
	技术参数
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	屏体硬件
	1、 ★像素点间距:≤1.86mm；
2、★像素构成：采用自主封装SMD1515全彩哑黑灯珠(提供灯珠规格书加盖灯珠厂家公章或授权专用章)；
3、★显示屏尺寸≥4.48m（宽）*2.4m（高），显示面积≥10.752㎡，分辨率≥：2436点×1305点（高）；
4、成像原理：LED主动发光；
5、＃垂直视角：≥140°，水平视角：≥160°；
6、扫描方式:1/43扫描；
7、模组工作电压：+4.2V；
8、模组平均功率：15W；模组最大功率：22W；
9、★白平衡亮度：≥800 cd/m²；
10、＃色温：3000-16000K；
11、★最大对比度：≥5000:1
12、像素密度：≥288906 点/㎡；
13、＃对地漏电流：＜2mA；
14、＃平均无时间故障：≥10000小时；
15、★寿命：≥100000小时；
16、＃杂点率：≤1/100000；
17、★刷新率≥3840Hz；
18、支持工作环境温度：-25℃至+45℃；
19、工作环境湿度：10%～50%RH；
20、图像处理：无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾、无毛毛虫、鬼影跟随现象；
21、＃稳定性：支持7*24h连续工作；
22、IP等级：≥IP43（正面/反面）；
23、阻燃：PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级；
24、辐射骚扰：符合GB/T9254-2008 Class B限值要求；
25、温升：≤45℃；
（以上参数，除特别注明外，所有条款均需提供最近1年内检测机构出具的CNAS、 ilac-MRA的检测报告复印件并加盖厂商公章）
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	★视频控制器

	1、 支持 Windows、Mac OS、iOS、Android 多平台终端无线投屏，支持四画面同时投屏。支持至少 4 种场景模式，文档演示、视频播放、远程会议，最佳显示效果。最大支持带载 1920×1080@60Hz 分辨率的显示屏（点对点显示）；
2、＃高清接口≥3 路 HDMI 2.0 输入；
3、1 路 USB 2.0，1 路 USB 3.0，用于多媒体素材播放和功能扩展；
4、1 路 3.5mm 音频输出；
5、、基于 Android 定制的桌面 UI 系统，可添加第三方APP 应用；
6、支持多平台终端无线投屏；
7、支持蓝牙 4.0，支持连接蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等常用外设；
8、兼容主流会议外设，包含摄像头、音响、激光笔等；
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	电源
	★5V40A 电源品牌与LED显示屏同一品牌（提供3C证书及检测报告）
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	钢结构支架
	大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患
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	辅材
	标书要求中未提到的，本项目中需用到的配套线材，电缆等辅材
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	维保
	★硬件质保两年，三年免费售后服务，响应时间0.5小时，24小时到达现场，提供LED模块等本地备件库。
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	★资质要求
	1、 提供厂家所投产品的CCC证书，ROHS证书，IP65证书，CE认证证书， ISO9001质量管理体系认证证书， ISO14001环境体系认证证书；OHSAS18001职业健康认证证书（生产厂家复印件并加盖公章)；
2、投标公司必须拥有产品生产厂家的授权书原件及售后服务承诺函；
3、所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力（），LED灯珠及显示屏为同一品牌（生产厂家出具证明原件并加盖公章）。


说 明：
1、根据各项目具体情况可调整指标名称和技术参数；
2、功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；
     3、技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。

