


设备技术参数会审表

	设备名称
	嗓音空气动力系统 
	计划号
	2021-N1082

	预算金额
	/
	设备数量
	1套

	经费来源
	医院医疗成本
	(国产    (进口  

	设备功能要求

	嗓音空气动力系统以阻断发音为理论基础，辅于计算机技术，精确测量发音时各种空气动力学参数主要包括肺活量、空气压力测量、舒适的持续发声、发声效率、语音分析和最大持续发声的能量，是嗓音功能评估的主要构成部分，具有良好的辅助诊断价值。
通过嗓音空气动力学技术可以分析发声的难易程度，气流支持是否充足及声门转化气流为声学信号的效率。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	主机系统
	1台

	2
	气流口流速传感器
	1套

	3
	面罩
	10套

	4
	采集分析软件
	1套

	5
	口腔内压力套件
	1套

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	主机系统
	气流参数：
量程：5 L/sec（最大气流）
精度：
0.0 - 0.5 升/秒 +/- 5 毫升/秒；
0.5 - 1.0升/秒 +/- 10毫升/秒；
1.0 - 1.5升/秒 +/- 25毫升/秒；
1.5 - 2.0升/秒 +/- 65毫升/秒；
带宽：直流到75Hz；
噪声：< 4 毫升/秒；
过载 (max)：+/-24升/秒；基于平均气流，不适用瞬间测量；
口内压力
量程：100cm H2O ；
精度：
0  to 50 cm H2O +/- 5 mm H2O ；
50 to 100 cm H2O +/- 10 mm H2O ；
带宽：DC- 75 Hz ；
噪声(rms)：<1 mm H2O ；
过载 (最大)：5psi；基于平均气流，不适用瞬间测量；

	#2
	麦克风
	类型：压电式；
低增益全量程（典型）：120 dB SPL (@ 麦克输入)；
精度：(@104 dB SPL):2 分贝 SPL ；
频响(-3dB)：50 Hz 至 10 kHz （@22.05 kHz 采样率）；
标定：麦克出厂标定；
增益选择：27dB；
量程：-12dBV；
频响（-3dB）：50Hz 至 10kHz （@22.05 kHz 采样率）；

	#3
	常模数据
	提供成人和儿童标准规范的数据，并提供数据选择。

	售后服务要求

	1
	质保期
	1年

	2
	备件库
	西安有备件库

	3
	维修站
	西安有维修站

	4
	收费标准
	质保期外配件和维修价格按照成本价收取，免人工费

	5
	培训支持
	现场培训

	6
	维修响应
	12小时响应，48小时到达现场

	7
	到货时间
	合同签订后3个月内

	需求科室签字
	
	机关业务部门
	

	专家组
	


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。
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