设备技术参数会审表
	设备名称
	神经外科专业双极镊子
	计划号
	2021-N2094

	预算金额
	20.00万元人民币
	设备数量
	1套

	经费来源
	医院医疗成本
	□国产    (进口  

	设备功能要求

	对细小血管及其他结构进行更精细的电凝止血和处理。出血点、血管及渗血创面进行电凝止血；并可起到夹持、分离和剥离的作用。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	双极电凝镊4把，含定位导向装置
	一套

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	★产地
	原装进口 

	2
	#永不粘连技术
	 由含银不粘合成材料制成，镊尖整体银合金材料打造。
 握手部独特闭合装置，避免镊尖过度张开，闭合后镊尖完全重合；

	3
	快速区分
	镊子尾端有不同颜色代表镊尖的粗细,

	4
	双极镊
	裸露工作长度有 4mm，6mm，镊尖闭合时金属端闭合长度≥4mm
镊尖有：0.2 mm
0.4mm，0.7mm 直径镊尖。
高温高压消毒重复使用

	售后服务要求

	1
	质保期
	一年

	2
	备件库
	西安有备件库

	3
	维修站
	西安有维修站

	4
	收费标准
	质保期外配件及维修只收到成本费，免人工费

	5
	培训支持
	现场培训

	6
	维修响应
	48小时到达现场

	7
	到货时间
	合同签订后60天内

	需求科室
签字
	
	机关业务部门
	

	专家组
	


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。
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