设备技术参数会审表

	设备名称
	血液全程安全监控射频设备
	计划号
	2021-N1546

	预算金额
	48万元人民币
	设备数量
	1台

	经费来源
	医院医疗成本
	(国产     (进口  

	设备功能要求

	血液全程安全监控射频设备，结合血液管理的各个业务应用场景，与现有的血液业务系统无缝衔接，实现全血实物核查接收、制备过程（滤白、离心、速冻环节）跟踪管理、血液快速出入库、高效实物盘点、异常情况及时预警、血液快速查找、位置精准定位、动态库存显示等功能，加强血液全生命周期跟踪溯源管理，保障血液质量安全，全面提高采供血工作效率及信息化管理水平。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	射频打印机
	4台

	2
	便携式智能采集终端（手持式）
	8台

	3
	智能云屏终端
	2台

	4
	服务器
	1台

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	射频打印机

	1.1
	打印方式
	热转印

	1.2
	分辨率
	≥300dpi

	★1.3
	切刀
	标签打印完成后，自动切断

	1.4
	RFID功能
	集成的UHF读写器 / 编码器（EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C）

	★1.5
	系统对接
	支持与血液信息管理软件及智慧血液全程安全监控管理平台无缝对接，提供接口对接证明文件

	★1.6
	功能要求
	1.按照科室要求，打印射频血袋标签及射频产品码标签信息

	
	
	2.对血液关键信息进行加密编码，在打印过程中，将血液关键信息存储到射频血袋标签芯片中，血液关键信息包含：献血码、产品码、血量、单位、血型、机构编码等

	
	
	3. 打印射频标签表面内容不脱落（揉搓及水浴）

	★1.7
	性能稳定证明
	1.所打印标签符合血液信息读取稳定性及准确性，保障使用效果

	
	
	2.能提供射频采血标签样品和射频血袋标签样品各5张

	2
	便携式智能采集终端

	2.1
	接口标准
	符合EPCglobal UHF Class1 Gen2 / ISO 18000 - 6C国际标准

	2.2
	工作频率
	操作频率为920MHz – 925 MHz，符合工信部无线电认证规范要求

	＃2.3
	读取速率
	≥190次/秒

	2.4
	操作系统
	Android 6.0以上

	2.5
	触摸屏类型
	触摸屏，支持多点（支持戴手套触摸）

	2.6
	分辨率
	≥1920*1080

	★2.7
	信息处理
	将射频血袋标签粘贴于血袋上，进行批量读取。读取距离≥10cm，每秒可读≥10袋，-80℃以下环境存储后，标签信息可被准确读取

	★2.8
	预警提示
	异常情况时，及时给出预警提示，告知异常血液信息，也可通过血液查找功能对血液进行快速定位

	★2.9
	功能要求
	（1）全血接收：全血运输到达后，将血液放置血筐内，通过使用射频设备对贴有射频采血标签的血液进行批量识别，实现血液实物快速核查交接

	
	
	（2）滤白监控：使用射频设备对滤白血液进行快速扫描，完成数据上传

	
	
	（3）离心监控：通过射频设备对离心血液的射频采血标签信息进行批量识别，实时上传数据

	
	
	（4）速冻监控：将需要速冻的血液整齐摆放后，通过射频设备对贴有射频采血标签的血液进行批量识别，实时上传数据

	
	
	（5）待检库入库：通过射频设备对贴有射频采血标签的血液进行批量识别，完成血液实物核查入库，血液位置定位到筐 

	
	
	（6）血液入库：通过使用射频设备对贴有射频血袋标签的血液进行批量入库

	
	
	（7）血液出库：支持与血液信息管理软件无缝对接，血液出库实现一键多码核对；应急出库时，使用射频设备对贴有射频血袋标签的血液进行批量实物核查出库

	
	
	（8）血液查找：通过射频设备录入献血码编号，实现指定血液快速查找，并给出血液存储具体位置信息

	
	
	（9）高效实物盘点：实现血液快速实物识别，实时动态显示库存信息，提升血液库存可视化管理水平

	3
	智能云屏终端

	★3.1
	操作系统
	Windows 7以上，64位

	3.2
	尺寸
	≥55寸

	3.3
	CPU
	I3以上

	＃3.4
	硬盘
	≥120G固态

	3.5
	分辨率
	≥1920 *1080

	★3.6
	功能要求
	1.实时显示血液状态信息，如库存情况、临期血液预警、低库存预

警等信息，以图标或折线形式体现
2.动态分析血液超过报警期限、低于存储血量报警线、临期血液及

时通过声音及颜色进行预警提示
3.实时动态推送血库血液存储数量、血袋位置，操作人员、血液出

入库信息等
4.动态以血液品种及血型展示当日库存情况及当日发放量
5.显示血液精准存储位置，无需依靠人工标识
6.支持查看血液所有操作记录信息，实时显示血液各状态信息，实

现全程信息可视化管理
7.对系统涉及的人员、权限设置及设备进行管理

	4
	服务器

	4.1
	CPU类型
	英特尔服务器专用处理器

	4.2
	处理器
	双核心/四线程或四核心/八线程

	＃4.3
	内存
	≥16G以

	4.4
	硬盘
	≥1T

	4.5
	扩展槽
	2个显卡插槽

	★4.6
	功能要求
	对血液全程安全监控管理平台及数据库进行部署，加密存储系统所有操作数据

	5
	设备、人员身份标签及其他 

	★5.1
	设备、人员身份标签
	配备射频人员身份卡50张，射频血筐标签800张，射频冰箱标签60张

	＃5.2
	保密资质
	具有装备科研生产单位二级保密资格证书

	＃5.3
	资质
	具有装备承制单位资格证书

	耗材明细

	1
	耗材参数
	（一）射频采血标签:
1.执行标准：符合EPCglobal UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-6C国际标准；
2.操作频率：在860–960MHz上通用；
3.工作模式：无源被动式；
4.保存温度：-80 to 45 ℃非冷凝；
5.工作温度：-80 to 55 ℃非冷凝；
6.标签尺寸：根据要求制作；
7.底胶：(1)胶类型：耐低温胶水；(2)温度条件：耐低温 ≥ -30 ℃
读取性能：将标签粘贴在装有血液的血袋上，进行批量读取；
读取距离在10cm以上；
每秒可读10袋以上； 
-40℃以下环境存储后，标签信息仍能准确读取；
★9.功能要求：
9.1 整版标签含两张带有“RFID芯片”小标签，粘贴在红细胞和血浆制品上，其他为普通条码标签；
9.2“RFID芯片”主要用于记录血液接收、制备过程监控及待检库存储等信息，实现血液快速远距离采集识别信息；
★10.信息对接：支持与血液信息管理软件、血液精细化库存安全监控管理系统及设备无缝对接，提供证明材料；
11.安全检测：提供针对“射频采血标签”的ROHS检测报告；
★12.无毒检测：具有国家认可的第三方检测单位提供的“射频采血标签”无毒检测报告，保证对血液质量及人体无影响；
（二）射频血袋标签:
1.执行标准：符合EPCglobalUHF Class1 Gen2/ISO 18000-6C国际标准；
2.操作频率：在860–960MHz上通用；
3.工作模式：无源被动式；
4.保存温度：-80 to 45 ℃非冷凝；
5.工作温度：-80 to 55 ℃非冷凝；
6.标签尺寸：根据客户要求制作；
7.底胶：(1)胶类型：耐低温胶水；(2)温度条件：耐低温 ≥ -30 ℃
8.胶粘剂：
8.1  0-6℃环境下测试：常温环境（10～25℃）贴标，放入4℃

冷藏箱24h，标签与血袋粘贴牢固；
8.2 耐水浴测试：将粘贴标签的血袋放入4℃～37℃水中，浸泡2小时，标签与血袋粘贴牢固；

8.3 最低贴标温度：-25℃，标签与血袋粘贴，不脱落；
★9.读取性能：将标签粘贴在存有血液的血袋上，进行批量读取
9.1 读取距离在10cm以上；

9.2 每秒可读10袋以上； 
9.3 -65℃以下环境存储后，标签信息可被准确读取，提供证明材料；
10.粘贴方式：支持手工贴签和自动贴签机粘贴；
★11.主要功能
11.1完整记录储存血液全生命周期信息，包括献血唯一码、产品码、血型、类型等信息；
11.2支持使用射频设备快速批量精准识读标签芯片信息；

★12.信息对接：支持与血液精细化库存安全监控管理系统及设备无缝对接，提供证明材料；
13.安全检测：提供针对“射频血液标签”的RHOS检测报告；
★14.无毒检测：提供具有国家认可的第三方检测单位提供的“射频血液标签”无毒检测报告，保证对血液质量及人体无影响；
（三）射频标签碳带:
1.材质：树脂；
2.规格：≥100mm*300M；
功能要求：
3.1 可与科室使用的射频标签打印机及射频血袋标签适配；
3.2经过水浴或揉搓后，打印的射频血袋标签及射频产品码标签表面内容不脱落；

	2
	耗材名称、规格
	射频采血标签，张

射频血袋标签，张

射频标签碳带，卷

	3
	耗材年用量
	预估 43.61万元/年/台

	序号
	耗材名称
	规格
	年预估量
	最高限价

（单价）元
	最高限价

（总价）元

	1
	射频采血标签
	张
	25000
	5
	125000

	2
	射频血袋标签
	张
	90000
	3.3
	297000

	3
	射频标签碳带
	卷
	47
	300
	14100

	总价
	436100

	售后服务要求

	1
	质保期
	一年

	2
	备件库
	国内有备件库

	3
	维修站
	西安有维修站

	4
	培训支持
	现场培训

	5
	维修响应
	2小时响应，如远程无法解决，72小时内现场解决

	6
	到货时间
	合同签订后30天内

	需求科室签字
	
	机关业务部门
	

	专家组
	


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。

1

