1、
	采购编号
	货物名称
	采购数量
	计量单位
	设备最高限价
（万元）
	国别
	备注

	2021-JKMXJY-W3057
	呼吸湿化治疗仪
	台
	9
	89.55
	□国产■进口
	


	设备功能要求

	呼吸湿化治疗仪可在辅助呼吸的序贯治疗过程中发挥重要作用，针对大量有自主呼吸又需要呼吸辅助的患者，很多临床资料已经证明，经鼻高流量治疗可以作为首选方案，在保证病人舒适性的前提下，争取逆转病情。对于小儿肺炎、支气管炎、分泌物过多/粘稠的患者，该高流量治疗系统，可以提供有效的脱机策略，减少再插管率，减少困难脱机，减少长期使用呼吸机引起的并发症，减少病人的治疗费用，减轻医护人员的工作负担。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	呼吸湿化治疗仪主机
	1套

	2
	加热呼吸管路套装
	1套

	3
	鼻塞（2-4公斤、2-8公斤、4-16公斤、12-22公斤）
	各1个

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	★1
	产地
	原装进口

	#2
	主机消毒系统
	主机有自身消毒装置（原理：高温消毒）防止二次使用时造成交叉感染，有第三方实验室根据ISO17025国际标准进行的验证，并出示相关证明。

	3
	病人界面
	婴幼儿专用鼻导管（2-4公斤、2-8公斤、4-16公斤、12-22公斤）且提供厂家使用说明书

	#4
	相关认证
	必须具备CE认证和FDA认证且出具相关证明

	#5
	湿化装置
	必须有可重复使用湿化罐（降低治疗成本），注册证中有明确注明可重复使用

	6
	流量设置范围
	2 —60升/分。

	7
	氧浓度监测/设置范围
	21%--100%。

	8
	气体过滤功能
	主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)，防止二次使用时造成交叉感染，传染科新冠病区使用必须具备功能，并提供证明文件。

	9
	气体温湿度设置
	31℃，34℃，37℃ 100%相对湿度

	10
	耗材及配件要求
	提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件

	11
	报警功能
	水罐缺水；氧浓度高或低；气体温度不足；气体流量不足等；管路连接异常报警；管路堵塞报警。

		耗材明细

	1
	耗材参数
	1. 呼吸湿化治疗仪专用（原装进口）
2. 加热呼吸管路套装：防止冷凝水进入患者鼻腔，加热丝管路具有加温传送空氧混合气体功能，长1.5米，管径15mm，管壁外置均匀螺旋加热丝，减少管路内气流阻力，杜绝冷凝水对加热丝功率影响
3. 鼻塞导管：有鼻塞导管、气管切管接口、面罩转接头三种，适用于不用类型患者
4. 鼻塞：可配备专用儿童界面，方便不同年龄、不同体重的儿童患者使用

	2
	耗材名称、规格
	加热呼吸管路套装、鼻塞导管（各型号）、气管切管接头、鼻塞（各型号）

	3
	耗材年用量
	8.01万元/年/9台

	序号
	耗材名称
	年预估量
（9台/年）
	最高限价
（单价）元
	最高限价
（总价）元

	1
	加热呼吸管路套装
	72
	600
	43200

	2
	鼻塞导管（各型号）
	18
	300
	5400

	3
	气管切管接头
	9
	300
	2700

	4
	鼻塞（各型号）
	72
	400
	28800

	合计
	80100




	售后服务要求

	1
	★质保期
	≥2年

	2
	备件库
	西安有备件库

	3
	维修站
	西安有维修站

	4
	收费标准
	质保期外配件及维修只收取成本费

	5
	培训支持
	1、提供“7×24”的电话技术服务
2、免费对用户操作和维护人员进行现场培训

	6
	维修响应
	2小时内响应客户售后需求

	7
	到货时间
	签订合同后15个工作日内





2、
	采购编号
	货物名称
	采购数量
	计量单位
	设备最高限价
（万元）
	国别
	备注

	2021-JKMXJY-W3059
	微波消融仪
	台
	1
	49
	■国产□进口
	


	设备功能要求

	适用于病变组织的凝固治疗（微波消融）。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	电源线
	1根

	3
	台车
	1辆

	4
	脚踏开关
	1个

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	主机
	

	1.1
	工作电压
	DC22～36V/AC，220V50Hz。

	＃1.2
	工作频率
	2450±50MHz。

	＃1.3
	工作模式
	包含连续波模式、间歇模式。

	＃1.4
	发射管
	28V，100W固态源或磁控管

	1.5
	匹配负载阻抗
	50Ω。

	1.6
	输出功率
	1～100W连续可调。 

	1.7
	工作时间
	1～30分钟任意设定。

	1.8
	消融区温度监测
	肿瘤边缘组织温度测量、控制范围:15℃～99.9℃。

	1.9
	开关控制
	至少具备脚踏开关控制和手动控制两种控制系统。

	1.10
	整机泄露
	微波泄漏:机壳微波泄漏 < 5mw/cm² 无用微波泄漏 < 5mw/cm²。

	1.11
	工作环境
	温度:5℃～40℃；相对湿度不大于85%；大气压力86～106KPa。

	＃1.12
	发射源与水冷泵
	系统发射源为固态发射源或磁控管，配有相应的水冷却泵。

	2
	配有专用台车
	配有专用的易滚动的台车。

	＃3
	配有TPS计划系统
	配有TPS计划系统（放射治疗计划系统）。

		耗材明细

	1
	耗材参数
	1.CFDA审批的三类医疗医疗器械注册证。
2.适用于肿瘤消融治疗。
3.适用范围: 配合支气管镜下和特殊的导航用导管下及外科血管手术中操作使用；经皮操作，可在实时影像（B超、CT）引导下经皮穿刺，要求微波消融针在影像显示下清晰，便于影像医生监测和精准定位，避免对其他脏器的损伤。
4.适用频率: 2450MHz、915MHZ固态源。
5.测温方式:至少包含杆中测温、旁开测温两种模式，测温精度±0.2℃。
6.有效期：24个月。

	2
	耗材名称
	微波消融针（各型号）

	3
	耗材年用量
	237万元/年/台

	序号
	耗材名称
	规格
	年预估量
（根/年）
	最高限价
（单价）
	最高限价（总价）

	1
	一次性水冷微波消融针
	（各型号）
	150
	15800元
	237万元




	售后服务要求

	1
	质保期
	终身保修。

	2
	备件库
	西安有备件库，国内有备件库）

	3
	维修站
	西安有维修站，国内有维修站

	4
	收费标准
	原厂承诺：终身免费维修。

	5
	培训支持
	提供全面的操作和维修技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	6
	维修响应
	维修响应时间：24小时内响应，维修工程师三个工作日内抵达现场，24小时内设备维修不好提供备用机。

	7
	到货时间
	合同签订后15个工作日内。





3、
	[bookmark: _Hlk86328947]采购编号
	货物名称
	采购数量
	计量单位
	设备最高限价
（万元）
	国别
	备注

	2021-JKMXJY-W3060
	核酸分析仪
	台
	1
	38
	■国产□进口
	


	[bookmark: _Hlk86328960]设备功能要求

	集成了核酸恒温扩增技术，微流控芯片技术和共焦荧光实时检测技术，具有快速高效的分子复制放大能力和特异序列分子片段互补匹配识别功能。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	仪器主机
	1台

	2
	扫描软件
	1套

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	★1
	扩增类型
	恒温扩增

	 2
	激发光源
	激发波长460～475 nm

	3
	检测系统
	光电探测器，检测波段200 ～800 nm

	#4
	检测通量
	1台仪器最多同时检测4个样本（4张芯片），1张芯片有多个反应池，1次加样多指标并行检测

	5
	反应试剂用量
	每张芯片总反应体积为69ul，每个反应池的试剂用量不少过4.0ul

	#6
	检测时间
	≤50分钟

	#7
	灵敏度
	500拷贝/反应

	 8
	平均升温速率
	从37℃到65℃，平均升温速率不小于15.0℃/ min

	  9
	平均降温速率
	从65℃到37℃，平均降温速率不小于14.0℃/min

	  10
	温控精度
	±0.5℃

		耗材明细

	1
	耗材参数
	1. 试剂盒具备NMPA审批的三类医疗器械注册证；
★2. 检测种类：≥7种
3. 检测样本类型：肺泡灌洗液、痰液、脑脊液、胸腹水，脓液；
4. 试剂盒有效期：≥6个月。
5. 储存：芯片：2-8℃；恒温扩增试剂、阳性对照品、阴性对照品：-20±3℃

	2
	耗材名称规格
	呼吸道病原菌核酸检测试剂盒

	3
	耗材年用量
	112万元/年/台

	序号
	耗材名称
	规格
	年预估量
（人份/年）
	最高限价
（单价）
	最高限价
（总价）

	1
	呼吸道病原菌核酸检测试剂盒
	12测试/盒
	2000人份
	560元
	112万元

	合计
	112万元




	售后服务要求

	1
	质保期
	免费保修期1年，保修期外的包修费用只收取配件费。

	2
	备件库
	需要在国内或者本地设有零配件备件库。

	3
	维修站
	需在本地设有维修站点。

	4
	收费标准
	保修期后，维持零配件价格不得高于合同成交价。

	5
	培训支持
	提供全面的操作和维修技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	6
	维修响应
	故障报修时，维修人员需要2小时内响应，排除故障的期限不得超过24小时。

	7
	到货时间
	20天





4、
	[bookmark: _Hlk86330008]采购编号
	货物名称
	采购数量
	计量单位
	设备最高限价
（万元）
	国别
	备注

	2021-JKMXJY-W3061
	微阵列芯片扫描仪
	台
	1
	15
	■国产□进口
	


	[bookmark: _Hlk86330023]设备功能要求

	1、 应用激光共聚焦技术对微阵列芯片进行扫描及图像数据处理。
2、具有高分辨率、高灵敏度。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	微阵列芯片扫描仪
	1

	2
	离心机
	1

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	＃检测原理
	激光共聚焦扫描

	
	＃扫描通道
	单通道，激发波长：532nm

	
	＃扫描方式
	顺序扫描，以消除Cy3/Cy5染料间的交叉干扰

	
	＃扫描运动方式
	平台运动式扫描

	
	滤光片
	两组（包含560～580nm和665～685nm范围）可升级至6种，适用于其他多种生物标记荧光探针

	
	扫描面积
	有自定义扫描面积功能

	
	扫描速度
	30s/cm2（10μm分辨率下）

	
	分辨率
	5,10,20,40μm可选

	
	＃激光强度调节范围
	1-100% 连续可调，最小调幅为1%

	
	焦距调整范围
	±250µm（可检测带盖玻片的载玻片及膜）

	2
	＃灵敏度
	≤0.1个荧光分子/μm2

	3
	重复性
	>95%

	4
	动态范围
	104（16位）

	5
	#扫描仪静态和动态重复性
	CV均<10％

	6
	图像格式
	TIF、BMP、JPG等格式

	7
	＃彩配色方案
	共17种（包括彩虹、红、绿）

	8
	分析功能
	自动找点、对齐和数据提取功能

	9
	＃软件升级
	终生免费升级

	10
	色图像分析
	支持双色模式影像分析

	11
	＃注册证
	仪器和配套试剂均具有中华人民共和国医疗器械注册证

		耗材明细

	1
	耗材参数
	1.试剂盒具备NMPA审批的三类医疗器械注册证；
2.提取方法：适用于微阵列芯片扫描仪；
3.检测样本类型：肺泡灌洗液、痰液、脑脊液、胸腹水，脓液；
4.试剂盒有效期：≥6个月。
5.储存：-20±5℃

	2
	耗材名称规格
	分枝杆菌菌种鉴定试剂盒（DNA微阵列芯片法）
结核分枝杆菌耐药基因检测试剂盒（DNA微阵列芯片法）

	3
	耗材年用量
	81.42万元/年/台

	序号
	耗材名称
	规格
	年预估量
（人份/年）
	最高限价
（单价）
	最高限价
（总价）

	1
	分枝杆菌菌种鉴定试剂盒（NDA微阵列芯片法）
	24测试/盒
	2160人份
	295元
	63.72万元

	2
	结核分枝杆菌耐药基因检测试剂盒（NDA微阵列芯片法）
	12测试/盒
	600人份
	295元
	17.7万元

	合计
	81.42万元




	售后服务要求

	1
	★质保期
	免费保修期3年，全部软件终生免费升级。

	2
	备件库
	厂家需要在国内或者本地设有零配件备件库。

	3
	维修站
	厂家需在本地设有维修站点。

	4
	收费标准
	保修期后,维持零配件价格不得高于合同成交价。

	5
	培训支持
	提供全面的操作和维修技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	6
	维修响应
	故障报修时，维修人员需要2小时内响应，排除故障的期限不得超过24小时。

	7
	到货时间
	15天





5、
	[bookmark: _Hlk86330198]采购编号
	货物名称
	采购数量
	计量单位
	设备最高限价
（万元）
	国别
	备注

	2021-JKMXJY-W3062
	全自动荧光免疫定量分析仪
	台
	1
	12
	■国产□进口
	


	[bookmark: _Hlk86330203]设备功能要求

	在临床上用于对来源于人体的全血、血清、血浆中的被分析物进行定量检测，包括降钙素原、白介素6、超敏C反应蛋白、超敏肌钙蛋白I、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、N末端脑利钠肽前体、凝血标志物等。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	废料盒子
	1个

	3
	手持式条码扫描器
	1个

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	＃1
	检测速度
	120T/H

	＃2
	首结果时间
	少于10min

	3
	标本类型
	全血、血清、血浆、微量全血

	4
	样本位
	圆盘，18个样本位

	★5
	试剂位
	圆盘，18个试剂位，自动识别条码

	＃6
	测试模式
	支持急诊测试和批量测试，项目随机组合，样本随到随测，满足临床需求

	＃7
	反应杯加载
	自动供杯，支持随机倒入，自动理杯，无限加载

	★8
	磁分离技术
	四阶磁分离，有效清除非特异性结合及游离物

	★9
	温控技术
	PID精密温控，自适应温度调节，具有24小时不间断试剂冷藏功能

	10
	打印机
	内置热敏打印机，支持外置USB打印机

	＃11
	扫描
	内置扫描仪，可自动扫描试剂和样本信息；支持外置手持式条码扫描枪

	12
	信息传输
	USB×4，串口×1，网口×1，支持LIS/HIS系统

	＃13
	质控
	原厂质控，支持第三方质控，内置 L-J质控图表管理，支持多规则质控

	14
	屏幕
	14寸彩色触摸屏，支持外接鼠标键盘

	＃15
	体积
	体积＜0.2m³

		耗材明细

	1
	耗材参数
	1.试剂盒具备NMPA审批的二类医疗器械注册证。
2.适用于全自动化学发光免疫分析仪
3.检测样本类型：	血清、血浆、全血
4.试剂盒有效期：12个月
5.储存：2-8℃

	2
	耗材名称规格
	全自动化学发光免疫分析仪试剂

	3
	耗材年用量
	38.1万元/年/台

	序号
	耗材名称
	规格
	年预估量
（人份/年）
	最高限价
（单价）
	最高限价
（总价）

	1
	N末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（化学发光法）
	25人份/盒
	1500人份
	125元
	18.75万元

	2
	白细胞介素6（IL-6）测定试剂盒（化学发光法）
	25人份/盒
	1500人份
	24元
	3.6万元

	3
	肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂盒（化学发光法）
	25人份/盒
	1500人份
	65元
	9.75万元

	4
	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（化学发光法）
	25人份/盒
	1500人份
	24元
	3.6万元

	5
	肌酸激酶同工（CK-MB）测定试剂盒（化学发光法）
	25人份/盒
	1500人份
	16元
	2.4万元

	合计
	38.1万元




	售后服务要求

	1
	★质保期
	3年

	2
	备件库
	西安当地设有办事处设有备件库。

	3
	维修站
	西安当地设有办事处设有备件库，有具有资质的维修工程师2名。

	4
	收费标准
	设备在质保期外提供免费上门保养调试，上门维修不收取上门费。如有配件损坏，承诺最优惠价格维修。

	5
	培训支持
	免费现场培训。

	6
	维修响应
	2小时内响应，4小时内工程人员应到达现场.

	7
	到货时间
	签订合同后10个工作日内


6、
	采购编号
	货物名称
	采购数量
	计量单位
	设备最高限价
（万元）
	国别
	备注

	2021-JKMXJY-W3063
	[bookmark: _GoBack]膀胱压力容量评定系统
	套
	1
	20
	■国产□进口
	


	设备功能要求

	1、通过评估膀胱储尿期逼尿肌和括约肌的运动功能及膀胱的感觉功能。
2、获得逼尿肌活动性和顺应性、膀胱内压力变化、安全容量等信息，以指导膀胱康复训练及配合医生治疗。
3、在完全压力下，训练膀胱储排尿反射，建立膀胱储排尿能力。
4、可打印图文报告以提供精确记录和分析。
适应症：神经科、康复科、泌尿科需要对膀胱功能进行测定与训练的患者，脊髓损伤、膀胱尿道功能障碍、泌尿系统感染、膀胱功能失调等患者。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	系统主机 
	1台

	2
	电脑 
	1台

	3
	打印机
	1台

	4
	软件U盘
	1件

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	★功能
	设备具备膀胱内压力评定与训练一体的功能，可通过人为灌注的方式取得膀胱内压力与容量的时程图，来评估到底是逼尿肌还是括约肌的问题。

	2
	图线
	设备具有两种图线在屏幕上直观显示功能，自动、同时显示膀胱内压数值和膀胱容量数值，并可对测量数据进行标注；

	3
	★压力采集方式
	设备采用非接触性的压力采集方式，避免交叉感染；

	4
	★超限报警功能
	设备具备超限报警功能，超限报警功能可避免由于膀胱内压力过大如超过40 cm H2O时易引起尿液的逆流，引起输尿管至肾脏的逆行感染，甚至或致肾衰；

	5
	全自动化
	设备具备数据准确、全自动化操作功能，一位医护人员可操作多台设备；

	6
	观察膀胱内压
	患者通过设备能直接观察膀胱内压力的变化。

	7
	延伸用途
	设备具备结合不同耗材，延伸用于测定膀胱以外的直肠或食道等其他部位的压力功能；

	8
	打印报告功能
	设备软件全中文界面、自动生成病历报告及打印报告功能

	9
	传感器
	测量范围：0~10kpa，   温度补偿范围：0~85℃；

	10
	压力测定范围
	0cmH2O～80cmH2O，误差≤1.5 cmH2O

	11
	灌注容量范围
	10ml～500ml，误差≤4%

	12
	灌注速度范围
	5ml～ 100ml/min，误差≤8%

	13
	排尿量测定范围
	10 ml～2000 ml，误差≤2.5%

	14
	称重测量范围
	0kg~2kg  误差≤10g

	15
	报警精度
	误差≤150Pa

	16
	屏幕展示曲线
	膀胱压力/容量曲线

		耗材明细

	1
	耗材参数
	一次性使用膀胱灌注测压连接管：由穿刺针、导管、滴斗、三叉、硅胶管、硅胶管固定座、止水夹装置、三通阀旋塞、接头、进气针组成。

	2
	耗材名称
	一次性使用膀胱灌注测压连接管 

	3
	耗材年用量
	72万元/年

	序号
	耗材名称
	规格
	年预估量
（套/年）
	最高限价
（单价）元
	最高限价
（总价）元

	1
	一次性使用膀胱灌注测压连接管
	单一规格
	2400套/年
	300元
	720000元

	合计
	720000元




	售后服务要求

	1
	★质保期
	2年

	2
	备件库
	西安有备件库

	3
	维修站
	西安有维修站

	4
	收费标准
	质保期外配件优惠

	5
	培训支持
	上门培训，直至学会使用为止

	6
	维修响应
	维修响应时间2小时

	7
	到货时间
	30天



