参数表
	项目名称
	信息公示LED展示屏

	采购方式
	(公开招标  

	是否进口
	(国产 □进口

	采购数量
	项
	计量单位
	1

	预算单价（元）
	13万
	预算总价（万元）
	13

	公示信息LED展示屏项目参数要求

	序号
	指标名称
	数量
	技术参数

	1
	LED显示屏
	1套
  
	★1.屏体尺寸：3.9×2.0=7.8㎡；整屏分辨率：2400*1360。
★2.室内全彩屏，点间距P2.0mm采用SMD表贴三合一。
3、 安装方式：墙面嵌入式安装。
4、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率 160 点×80 点。
5、驱动器件：采用 LED 专用恒流驱动芯片 1/20 扫描。
6、像素失控率：<0.0001。
7、最佳视角：水平140°，垂直140°。
8、物理密度：250000Dots/㎡。
9、刷新频率：≥1920Hz；换帧频率：60 Hz。
10、灰度/颜色：281 万亿颜色。
11、校正后白平衡亮度：600cd/m2 ，亮度调节方式：亮度调节 0～256 可调。
12、平均无故障时间：10000 小时，光衰率<15%(3 年)。
13、平整度：任意相邻像素间2.5mm；单元板拼接间隙＜0.5mm 。
14、工作环境温度：-10～60°C；工作环境湿度：10%～70% RH。
15、工作电压：AC380V(三相五线制)或 220v±10％,50HZ，包含配套电源。
16、无中继有效通讯距离：非屏蔽双绞线最大传送距离 100 米 ， 多模
光纤传输距离可达 500 米 ，单模光纤传输距离可达 15 公里。
17、平均功耗：160W/㎡。
18、控制方式与电脑显示屏同步显示。
19、为了场地安全考虑，显示屏应符合阻燃等级 V-0 级的要求。
20、产品应符合低亮，高灰，新型低功耗高均匀度节能 LED 显示模组构成。


	2

	配电系统
	1套
	★1、配电柜：配电柜输入应具有自动/手动切换功能，内置PLC模块，总功率10KW，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能、烟雾报警及温升报警功能、状态自动检测与状态异常报警功能。

	3
	控制电脑 
	1台
	★1.I5处理器,4GB以上内存，独立显示卡2GB/256bit,支出双输出，21.5寸液晶显示器。

	4
	安装辅料
	1套
	★1.主电到位情况下，包含所有电线电缆辅材等。

	5
	维保
	★整套设备维保一年


说明：
1、根据各项目具体情况可调整指标名称和技术参数；
2、功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；
     3、技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。
