设备技术参数表
	设备名称
	高能量激光疼痛治疗系统（半导体激光治疗仪）

	最高限价
	        人民币78.00万元 

	设备数量
	1 
	☑进口  □国产

	设备功能要求

	缓解疼痛、消除炎症、消除水肿、促进受损组织修复再生、促进血液循环；
适用于处理口腔、神经、及软组织、关节、皮肤及外伤修复问题。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	主机
	1

	2
	主机运输箱
	1

	3
	主机钥匙
	1

	4
	手持治疗标准头套装
	≥ 1套

	5
	遥控联锁接头
	1

	6
	激光防护眼镜
	6

	7
	电源线
	1

	8
	治疗指南
	1

	9
	设备配置清单
	1

	10
	支架
	1

	11
	可选治疗头
	≥2

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1 
	★主机
	医用半导体激光器

在医疗机构中使用，可缓解关节、软组织疼痛， 用于疼痛、水肿、炎症的治疗，促进组织再生。

	2 
	#输出波长
	808nm及905nm，980nm

	3 
	光学技术
	光学耦合技术

	4
	★最大输出功率
	≥15W

	5 
	#操作模式
	智能模式和专家模式

	6
	输出方式
	连续模式、重复脉冲模式

	7
	能量传输效率
	>85％

	8
	 ★激光输出频率
	1 - 1000 Hz

	9
	指示光
	激光二极管635nm(±20nm) ≤5mW, 亮度1-7档可调

	10
	定时功能
	0-99秒，可调

	11
	操作方式
	5英寸高档精密彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，触摸液晶屏进行各种参数、模式和状态的选择和设置

	12
	#方案存储
	内置人体解剖图谱，预设有多种治疗方案；点击图谱人体相应治疗部位，即可显示预设治疗方案，方便随时调取

	13
	★治疗头
	除标准治疗头以外另配2个以上治疗头（品类可选），可进行替换治疗。

	14
	端口
	内置网络连接端口，USB接口，RS232接口

	15
	保护系统
	具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出

	16
	认证
	产品NMPA,CE、FDA认证

	17
	冷却方式
	风冷

	18
	激光类别
	4类激光

	19
	安全分类
	Ι类B型

	售后服务要求

	1
	★质保期
	 整机3年（含治疗头）

	2
	备件库
	西安有备件库

	3
	维修站
	西安有维修站

	4
	★收费标准
	质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价

	5
	培训支持
	1、安装后现场培训 2、提供1-2名免费中级培训班名额 3、可安排国际高级培训班

	6
	维修响应
	维修响应时间2小时；24小时到现场

	7
	到货时间
	合同签订后30天


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，
