2021-JKMTDY-W1440
	设备名称
	血细胞分离机

	设备数量
	1
	□国产  进口

	最高投标限价
	49.8万元

	设备技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	工作方式
	单针,双针全自动连续流动式分离模式

	★2
	离心机转数
	≤3000rpm,转数误差: ±1%

	★3
	全血流速
	10-150ml/min（最低流速达10ml/min,保证安全用于低体重儿童）

	4
	体外循环量
	≤200ml

	5
	泵
	配置不少于5泵系统，设有独立抗凝剂泵

	6
	抗凝剂全血比例
调节范围
	抗凝剂全血比例可调范围：1:2-1:50

	7
	操作界面
	全中文操作界面，大液晶显示屏

	★8
	血小板采集或去除
	8.1 单针,双针连续采集方式

	
	
	8.2 采集数量 可采集1-3份＞2.5×1011血小板

	9
	治疗性血浆置换
	9.1 机器自动计算去除血浆量及置换量

	
	
	9.2 血浆置换效率：84%-87%

	
	
	9.3 血小板损失量<3%

	
	
	9.4 置换液体平衡：50%—200%

	10
	治疗性红细胞去除与置换
	10.1 可设定去除后的目标红细胞压积

	
	
	10.2 自动计算去除或置换的红细胞量

	11
	白细胞采集或去除
	可设定去除的容量与细胞数

	★12
	血浆治疗性处理
	可做免疫吸附治疗（提供CFDA耗材注册证）

	13
	干细胞采集
	外周血CD34阳性细胞采集效率≥90%

	14
	采血压力感受器  
	具备

	15
	回血压力感受器 
	具备

	16
	报警装置
	具备

	17
	空气探测器
	具备

	18
	细胞监测器
	具备

	19
	自动界面探测器 
	具备

	20
	血浆管路溶血监测器  
	具备

	21
	离心室漏液（漏血）监测
	具备

	#22
	UPS
	具备断电保护,断电时能继续运行时间≥10分钟,保证将体外血液安全回输给患者,恢复供电后保留原来参数并继续分离

	23
	耗材注册证及注册标准证明文件
	配套管路耗材中国注册证完整,包括独立血浆置换管路组件注册证,血小板套件注册证,血细胞分离机分离吸附置换治疗套件注册证

	★24
	售后
	质保五年

	耗材技术参数要求

	1
	耗材名称
	一次性使用血浆置换管路、
一次性使用白细胞分离单采管路、
一次性使用血小板分离单采管路、
一次性使用红细胞分离单采管路、
一次性使用外周血干细胞分离单采管路

	2
	治疗项目
	血浆置换术、血细胞分离单采

	3
	耗材要求
	为设备同品牌的进口耗材，所有配套耗材单独报价，并提供价格证明文件  

	4
	售后
	1、免费调换临近效期耗材
2、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材
3、随时安排技术人员进行现场指导
4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告

	5
	年使用量
	约15.8万元人民币





2021-JKMTDY-W1442
	设备名称
	体腔热灌注治疗机

	设备数量
	1
	国产  □进口

	最高投标限价
	49万元

	设备技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	★1
	设备用途
	用于腹腔的连续热灌注治疗

	2
	加热系统
	★2.1 水浴加热（水箱容量≥5升）

	
	
	★2.2 相互隔离的双循环

	
	
	2.3 升温过程平稳，迅速，安全，全程无辐射或其他有害物质释放

	3
	控温系统
	3.1 腹腔控温范围：40-45 ℃；胸腔控温范围：40-50℃

	
	
	＃3.2 测温精度≤±0.1 ℃，控温精度≤±0.3 ℃

	
	
	3.3 测温探头可长期重复使用

	4
	驱动系统
	4.1 采用滚压泵驱动灌注液；

	
	
	＃4.2 灌注流量200-600 ml/min可调，流量控制精度≤±5%

	
	
	4.3 控制系统：采用工业计算机系统及专用治疗控制软件，可实现治疗参数设置、智能温度控制、治疗曲线显示、治疗数据存储、报警及报告打印功能

	5
	管道系统
	5.1 具备专用一次性无菌治疗管道；

	
	
	＃5.2 具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米

	
	
	5.3 具备短路设计，必要时可开放短路端口，防止灌注管道阻塞

	6
	保护功能
	6.1 完善的安全保护功能，包括超温、缺水、漏电等报警和保护功能；

	
	
	6.2 具有多路温度传感器，可实现多点精确控温，能实时监测治疗温度和患者主要部位温度；

	★7
	售后
	质保五年，保修期内应保证每六个月免费保养一次，每年免费校准一次

	耗材技术参数要求

	1
	耗材名称
	一次性使用体腔热灌注治疗管道组件

	2
	适用范围
	产品与体腔热灌注治疗系统配合使用，用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热、循环

	3
	产品性能结构及组成
	★3.1 一次性使用体腔热灌注治疗管路（热交换器、泵管、储液袋、过滤器（网）、测温口、配管、连接接头、管夹）和一次性使用引流管构成

	
	
	#3.2 配有功能稳定且快速的热交换器

	
	
	#3.3 具备粗细双重过滤的过滤装置

	
	
	#3.4 具备防堵塞短接功能

	4
	产品材质
	医用聚氯乙烯

	＃5
	储液袋容量
	＞3 L

	＃6
	过滤性能
	精度过滤器具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米，可防止脱落癌细胞和凝血块回流

	7
	灭菌方式
	环氧乙烷灭菌

	8
	使用方式
	一次性

	9
	产品包装
	独立包装

	10
	有效期
	2年

	★11
	产品资质
	三类注册证

	★12
	耗材要求
	耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件

	★13
	售后
	1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材
2、随时安排技术人员进行现场指导

	14
	年使用量
	约50万元人民币
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