设备技术参数

	设备名称
	低温过氧化氢灭菌器

	最高限价
	170万人民币
	设备数量
	 1

	
	
	进口

	设备功能要求

	对不耐受高温及不可蒸汽灭菌的医用物品的灭菌器处理；
快速对管腔类器械器具进行灭菌器处理。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	灭菌器主机
	1台

	2
	装载隔板
	1个

	3
	装载篮筐
	2个

	4
	信息端口
	1套

	5
	笔记本电脑
	1台

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	用途
	用于软式内镜、腔镜、电源设备、光学纤维、达芬奇手术器械等不可蒸汽灭菌的医用物品的低温灭菌

	2
	★认证要求
	需通过CE或FDA认证
原装进口

	3
	 ★灭菌方法
	灭菌剂以气态形式灭菌，并用等离子解除残留灭菌剂

	4
	＃灭菌形式
	灭菌剂以气态形式灭菌

	5
	＃屏幕要求
	采用全触摸式彩色显示屏，屏幕尺寸≥6英寸

	6
	★腔体结构
	内腔总容量≥130L，有效容积≥120L

	7
	灭菌监测
	灭菌过程中可以对灭菌剂浓度进行监测，设备运行时可显示灭菌剂浓度、压力、等离子输出功率等（提供厂家证明文件）

	8
	★腔体材质
	要求整体不锈钢或铝合金材质

	9
	使用寿命
	使用寿命≥10年，质保期外厂商每年免费提供性能测试服务

	10
	灭菌剂
	要求采用卡匣式灭菌剂，灭菌剂过氧化氢浓度≤59%

	11
	＃灭菌记录
	灭菌记录应可打印灭菌时间，显示压力、温度、过氧化氢浓度、故障显示等，并可电脑输出该数据(须提供该设备运行记录打印原件证明)

	12
	＃水分监测
	自动监测器械表面水分，可以使用等离子技术加热器去除水分（提供厂家证明文件）

	13
	★等离子发生器
	等离子发生器频率≤60KHz

	14
	★硬镜灭菌能力
	可以对直径≤0.8mm，长度≥500mm的硬式内镜进行灭菌（提供厂家说明书）

	15
	★软镜灭菌能力
	可以对直径≤1mm，长度≥800mm（提供厂家说明书）

	16
	灭菌周期
	灭菌周期：采用双循环加强型灭菌技术，并采用半周期检测（提供卫生部认定的国家级消毒产品检验机构出具的半周期检测报告）

	17
	器械兼容性
	提供器械厂家的器械灭菌兼容许可证明文件

	18
	兼容性系统
	具备动态更新器械兼容性查询系统（提供链接及查询系统截图）

	19
	★信息采集系统
	免费开放，可实现网络互连系统可实现与HIS系统连接，提供灭菌循环参数、生物监测结果等数据

	20
	★耗材种类
	过氧化氢灭菌剂、等离子化学指示卡、过氧化氢生物指示剂、纸塑封装袋或打包带；以上耗材种类，必须齐全。
免费提供10次灭菌全套耗材。

	21
	★笔记本电脑
	I5及以上处理器、8G内存、14寸显示器、256G以上固态硬盘。

	售后服务要求

	1
	★质保期
	原厂质保3年

	2
	备件库
	西安有备件库

	3
	维修站
	西安有维修站

	4
	★收费标准
	质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函)

	5
	★培训支持
	提供现场培训

	6
	＃维修响应
	12小时响应，24小时内上门服务

	7
	到货时间
	合同签订后3个月内


耗材项目清单
	序号
	项目名称
	最高限价（元）

	1
	过氧化氢灭菌剂
	250元/锅（≥120L）/次

	2
	过氧化氢低温等离子灭菌生物指示剂
	100元/支

	3
	过氧化氢低温等离子灭菌包装（75cm*70m）
	490元/卷

	4
	过氧化氢低温等离子灭菌包装（100cm*70m）
	666元/卷

	5
	过氧化氢低温等离子灭菌包装（150cm*70m）
	1015元/卷

	6
	过氧化氢低温等离子灭菌包装（200cm*70m）
	1404元/卷

	7
	过氧化氢低温等离子灭菌包装（250cm*70m）
	1590元/卷

	8
	过氧化氢低温等离子灭菌包装（350cm*70m）
	2142元/卷

	9
	过氧化氢低温等离子灭菌包装（420cm*70m）
	2543元/卷

	10
	过氧化氢低温等离子灭菌包装（500cm*70m）
	3054元/卷

	11
	过氧化氢低温等离子灭菌化学指示胶带
	195元/卷

	12
	化学指示卡
	295.2元/盒


