设备技术参数

	设备名称
	经口胆胰子镜直视系统
	设备数量
	1套

	最高限价
	120 万元人民币 
	√国产    √进口 

	设备功能要求

	胆胰子镜直视系统为通过该设备为胆管和胰管在自然通道下微创（无创）进入胆胰管，提供胆胰管直视图像。同时通过直视系统胆胰管子镜导管操作通道，进行胆胰管疾病的诊疗。主要功能为微创（无创）下提供胆胰管直视图像和操作通道。临床主要应用为：
1.结石和困难结石的治疗,巨大结石;
2.非原发性硬化性胆管炎造成的不确定性狭窄 ;

3.其他无法诊断的胆胰管狭窄结果（如有或没有疑似结石或胆管扩张）;
4.原发性硬化性胆管炎中排除恶性肿瘤，不确定性充盈缺损;
  5.胆管癌等肿瘤疾病的早期诊断、精准手术标测和肝门部胆管癌手术术前测绘等；

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	数字成像控制器主机
	1台

	2
	一次性使用胆胰管成像导管
	1根

	3
	一次性使用活检钳
	1根

	4
	监视器
	1台

	5
	冲洗泵
	1台

	6
	台车
	1台

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	主机
	可与胆胰子镜导管配合使用，为数字胆胰成像系统提供光源，接受处理图像信号并输出到视频显示器

	1.1
	
	LED光源

	1.2
	
	＃自动/手动光亮度调节≥5档

	1.3
	
	光源独立开关

	1.4
	
	视频输出：DVI，VGA，S-Video

	1.5
	
	＃6.支持软件版本更新（USB更新接口）

	2
	监视器
	医用级≥26寸；

	2.1
	
	分辨率≥1920*1080；

	2.2
	
	输入：DVI，VGA，S-视频（Y-C）；

	2.3
	
	支持画中画功能

	3
	冲洗泵
	蠕动式冲洗泵，流量可控

	3.1
	
	重量：≤5kg

	3.2
	
	主机上手动控制开关，脚踏控制开关

	3.3
	
	电源：100-240V~，50/60Hz，25VA，

	3.4
	
	流速：≥470ml/min

	耗材明细

	1
	耗材参数
	一次性使用胆胰管成像导管:

1.电子胆胰管直视子镜导管，可固定在十二指肠镜上实现单人操作，四方向控制并可以锁定，独立工作通道，独立注水通道，可实现注水/负压吸引同时进行;

2.视向角0°（直视）

★3.视野角度≥110°; 

★4.插入部外径≤5.3mm;
＃5.工作长度≥214cm;

工作通道≤2.2mm;

7.旋钮角度不小于30°;
一次性使用活检钳：

1.直径：0.99mm; 2.钳口外径：1.0mm; 3.钳口开度：4.1mm，55°;
4.工作长度：286cm，能通过1.2mm工作通道。

	2
	耗材名称、规格
	一次性使用胆胰管成像导管、一次性使用活检钳

	序号
	耗材名称
	规格
	年预估量

（台/年）

	1
	一次性使用胆胰管成像导管
	根
	80

	2
	一次性使用活检钳
	根
	20

	

	1
	质保期
	一年

	2
	备件库
	国内有备件库

	3
	维修站
	国内有维修站

	4
	收费标准
	质保期外配件及维修价格优惠八五折

	5
	培训支持
	免费培训

	6
	维修响应
	两小时响应 48小时到达并提供备用机

	7
	到货时间
	合同签署后60天


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，

      没有要求的可不填。
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