	项目编号
	2021-JK15-W1481

	货物名称
	多被试EEG同步耦合采集系统

	数量
	1套
	□国产   进口

	最高投标限价
	200.00万元（免税）

	设备功能要求

	同时采集多人大脑认知加工过程的脑电信号，为研究人类大脑间的功能连接、对多人协作任务下大脑间的功能连接、认知加工同步，信息筛选机制，信息检索模式等神经网络机制提供技术支持。

	软硬件配置清单

	序号
	描  述
	数量

	1
	脑电信号放大器
	10个

	2
	干电极帽
	10个

	3
	湿电极帽
	10个

	4
	采集分析软件
	10套

	5
	分布式脑电采集平台
	1个

	6
	采集电脑
	10台

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	脑电放大器
	

	1.1
	放大器通道数
	硬件采集≥8通道， 

	1.2
	单通道采样精度
	采样精度≥24 bits位。

	1.3
	单通道采样率
	采样率2048 HZ/s

	1.4
	供电方式
	USB供电

	1.5
	#信号屏蔽
	采用主动屏蔽技术, 屏蔽外界的噪音干扰，记录高质量脑电信号

	1.6
	#便携性
	放大器重量＜100g

	1.7
	同步硬件装置
	可同步多设备的硬件同步，实现系统同步，笔记本无需拓展坞，可向外部设备（眼动、脑电、近红外等）发送8 bit TTL同步信号，提高系统便携性。

	1.8
	★整合性
	设备可以通过固定的方式进行整合已有终端，形成16/32/64/80/96/120通道的脑电采集系统

	1.9
	★设备扩展性
	（1）可与肌电（EMG）、近红外（NIRS）、眼动、视频、功能核磁共振成像（fMRI）、脑磁图（MEG）、经颅磁刺激（TMS）等设备同步整合记录；
（2）支持调用SDK获取实时数据流用于二次开发，且SDK免费开放使用。
（3）可实现不同同步接口设备的硬件同步，极大地降低了同步信号的延迟。能够实现同步信号的分流，E-Prime等刺激呈现软件可同时向不同系统（眼动、多导仪、近红外等）发送同步信号，实现系统同步，笔记本无需拓展坞，即可向外部设备（眼动、多导仪、近红外等）发送8 bit TTL同步信号，
（4）内置抗负载电路设计，确保同步信号较低延迟，
（5）支持定制开发，可以根据客户需要定制同步接口（BNC、3.5mm音频口等）

	2
	湿电极帽
	

	2.1
	屏蔽性
	主动屏蔽技术，屏蔽外界的噪音干扰，记录高质量脑电信号。

	2.2
	#材质
	脑电帽采用coolmax材质，吸盘式电极。

	2.3
	可定制性
	包含适合儿童到成人等多种尺寸的脑电帽，可定制TMS、MEG、fMRI、fNIRS兼容款脑电帽，可根据客户要求定制特殊款脑电帽

	3
	干电极帽
	

	3.1
	屏蔽性
	主动屏蔽技术，屏蔽外界的噪音干扰，记录高质量脑电信号。

	3.2
	★材质
	脑电帽采用coolmax材质，电极采用独有的Ag/AgCl纳米涂层技术，无需导电介质，即戴即用，提供科研级的EEG信号。

	3.3
	#采用人体功效学设计
	10-20系统电极分布，灵活的针列式设计，即使在头发较多的区域也能采集到稳定的EEG信号，不同电极高度设计可实现均匀的接触和电极压力分布。

	4
	采集分析软件
	

	4.1
	★采集功能
	（1）设计直观，操作简易、灵活，支持自由设置信号采集模板，
（2）支持在线电阻检测、可详细显示每个通道阻抗的具体数值，支持EEG/ERP/MEG数据预处理：
（3）电极定位，重参考，滤波，伪迹探测，提取分段，基线校正等。
（4）支持基于LSL的无线触发（Network Event）方式，可对单个或多个站点的eego记录远程打标记
（5）支持基于web端服务器的远程控制，可控制多个站点的eego数据采集，多个站点的eego数据库归档到同一服务器，统一备份和管理，
（6）支持导出多种数据格式，如：EEProbe, Neuroscan, BrainVision, EDF等；
（7）兼容多种mark输入形式，标准25针并口、USB串口、手动、 外部按键装置、声音等；
（8）支持干电极帽采集，内置干电极优化算法。

	4.2
	数据预处理
	支持EEG/ERP/MEG数据预处理：电极定位，重参考，滤波，眼电校正，伪迹探测，提取分段，基线校正等。

	4.3
	#分析功能
	（1）支持在线实时预处理和叠加平均显示波幅图和ERP成分图，内置常用ERPs范式（P300,Oddball等），可直接在线进行实验，支持ERP 叠加平均，被试间总平均，时域特征提取（波幅，潜伏期，峰值），可绘制2D波形图，3D地形图。
（2）支持时频分析：FFT和Wavelet, Coherence, ERD/ERS；支持溯源分析：多维度时空偶极子模型（Dipole Fit）；多维信号分类（MUSIC）；低分辨率断层扫描（LORETA）、sLORETA和swLORETA；
（3）支持导入个体MRI数据，进行自动头脑分割，3D头模重建；支持导入fMRI，CT，SPECT等功能成像数据，并可映射个体结构像用于导航。

	5
	分布式脑电采集平台
	

	5.1
	★脑电异地数据上传定制技术服务
	（1）实现10个及以上分布点脑电数据同步上传
（2）支持实时传输和断点续传，保证数据传输可靠性，采用SQL数据库存储异地数据，局域网数据传输协议，数据传输稳定高效；
（3）支持数据的本地存储和在线上传到服务器，自动备份数据，定制化采集软件，数据自动上传到服务器，无需借助第三方云盘存储，保证数据的安全性。
（4）采集电脑不低于以下配置：CPU i7,内存16G,硬盘1T


	5.2
	#远程数据监测干预软件
	（1）视频监控：支持多摄像头查看、支持麦克风声音实时监控脑电数据采集的场景，多分布点批量监控，监控远程分布点脑电采集的桌面画面和声音，主机屏幕，可设置刷新频率和屏幕大小，
（2）通过监控看到异常，可迅速切换到远程操作模式，远程管理与诊断，随时随地管理远程主机，查看系统信息和硬件信息等系统性能诊断，查看时间，查看进程；查看系统服务，本地用户和组，共享资源和环境变量；
（3）远程应用管理，内存、CPU等敏感信息报警提醒，对远程主机的一切尽收眼底。
（4）跨平台连接，Windows、Mac、Linux、Android之间互连，iOS可远程以上设备。

	5.3
	#远程数据采集协助软件
	（1）跨平台访问，支持PC、移动设备不同终端的快平台连接个，
（2）多用户支持会话，邀请多名支持技术人员和专家加入复杂的数据采集，快速重新连接到先前访问的设备，利用 GPU 进行硬件加速图像处理，增强远程控制性能

	6
	#配套设施
	配备投影仪：支持光学变焦，显示比例4：3，支持尺寸范围80-150英寸，支持桌上正投；吊装正投；吊装背投安装方式。
配套功能座椅：带水杯架子，可收纳桌板，可折叠，使用网布面料和铝合金材质。
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