设备技术参数会审表

	设备名称
	3D自动精细行为分析系统

	预算金额
	人民币80万元

	设备数量
	2套
	(国产  □ 进口

	设备功能要求

	用于拍摄在实验箱中活动的小动物行为视频，要求能够对4个摄像头进行定标、同步拍摄。无需动物身体添加标记，可以追踪动物身体16个以上部位，可以兼容旷场、水迷宫、新物体识别等外壳透明的实验箱；可以进行视觉刺激、光刺激及电生理、光纤成像等同步实验。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	设备整体框架箱体
	2个

	2
	定标方屏
	2个

	3
	相机导轨及相机
	8套

	4
	双轴闭环翻转平台
	2个

	5
	供电模块，静音风扇，LED灯带以及红外照明
	2套

	6
	模拟和数字输入/输出打标口通道事件同步盒
	2个

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	设备整体框架箱体
	提供一个整体的实验操作空间，承载整个设备以及设备各模块之间的连接，具备避光、隔噪等功能。

	2
	框架箱体规格
	具备不少于2个可锁定的万向轮，内部空间尺寸不低于800×800×700mm，可放置小鼠旷场、新物体识别箱等硬件。

	3
	＃自动定标模块
	纯方屏不低于 27寸，定标显示器分辨率不低于1920*1920 ，定标拍摄过程不超过15分钟

	4
	光学翻转台
	可分别在XY两个维度调节方位，最大倾角不低于6度 旋转中心为屏幕正中心

	5
	★多路摄像拍摄模块
	采集频率每秒不低于25帧，图像分辨率不少于720p；4摄像头同步采集，视频不丢帧，帧间误差延时不超过±15%

	6
	输入输出同步模块
	6.1同步模块应独立，可与主机连接，采用USB供电

	
	
	6.2具备模拟输入同步功能，接受约定协议的方波后进行响应

	
	
	＃6.3具备数字输入同步功能，接受约定协议的指令后进行响应

	
	
	★6.4具备视觉响应功能，接受指令后，可按照约定协议点亮可见及红外LED灯并被摄像头捕捉到

	
	
	6.5具备模拟信号输出功能，接收到按钮或上位机指令后，将模拟信号输出

	
	
	＃6.6具备数字信号输出功能，接收到按钮或上位机指令后，将数字信号透传

	7
	＃相机及机位
	USB3.0工业相机，不低于200万像素，不低于2.0mm焦距，相机滑槽可移动范围不低于380mm

	8
	★光学翻转平台
	双轴不低于6度闭环翻转台，带控制器，配不低于3mm盖板

	9
	★多点追踪技术
	基于人工智能技术，软件可三维追踪动物不低于头背尾，关节，四肢等10个身体部位

	10
	多行为分析
	自动化的分析动物在实验中的行为，包括行走、奔跑、慢跑、站立、攀爬、抓挠、嗅探、跳跃、转身等行为在内的不低于30种行为亚型。

	11
	多平台同步检测
	可以与在体成像或电生理、神经药理学、光遗传或化学遗传学等技术结合起来设计实验。为多维度解析大脑的功能提供强大的行为学分析工具平台。

	12
	★软件系统
	软件实现4相机管理接口以及相机的基本设定，实现下位机管理固件，控制定标板拍摄定标，具备友好的用户界面，以新建及修改实验，保存实验数据

	13
	一体化机柜
	设备整体机柜一体化设计，可放置行为学实验箱，内置滑轨、相机、定标板，控制主机在侧部，内置供电模块，静音风扇，LED灯带以及940nm红外照明。

	14
	控制主机
	CPU i9-10900k，内存不低于16GB，显示器大小不小于27寸，不低于4K高清彩色显示，至少带HDMI两路视频输出，硬盘不小于2TB

	售后服务要求（每一项都是“★”）

	1
	质保期
	3年

	2
	备件库
	国内有备件库

	3
	维修站
	国内有维修站 

	4
	收费标准
	质保期内设备正常使用出现问题，免费维修更换零配件，并提供备用机；质保期外仪器出现任何质量问题，将继续提供免费的检测和维修服务，如需配件更换，仅收取配件费用，并以市场价8折优惠价提供客户。软件免费升级。

	5
	培训支持
	不低于2次现场培训

	6
	维修响应
	维修响应时间24h电话响应，电话不能处理问题3天内到达现场

	7
	到货时间
	合同签订后3个月内


