    设备技术参数会审表

	设备名称
	 超高速离心分离系统

	预算金额
	人民币280万元（免税）

	设备数量
	1套 
	□国产   ☑进口

	设备功能要求

	 超速离心机作为生命科学研究的必备仪器，具有很高的使用率和工作效率，广泛应用于分子生物学、生物化学、蛋白质组学等研究领域。通过离心分离可获得亚细胞组分、病毒、蛋白质及其它生物大分子，为进一步的化学分析、生物学功能测定以及形态学上超微结构的观察提供基础。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	超高速离心机主机
	3台

	2
	钛合金定角转头(100,000rpm)
	1个

	3
	钛合金近垂直转头(100,000rpm)
	1个

	4
	钛合金定角转头(70,000rpm，大体积)
	2个

	5
	钛合金定角转头(70,000rpm，小体积)
	1个

	6
	钛合金水平转头(60,000rpm)
	1个

	7
	钛合金水平转头(55,000rpm)
	1个

	8
	钛合金水平转头(41,000rpm)
	2个

	9
	钛合金水平转头(32,000rpm)
	1个

	10
	钛合金水平转头(28,000rpm)
	1个

	11
	密度梯度制备模块
	1个

	12
	热封器
	3个

	13
	离心专家软件
	3套

	14
	离心管
	2500个

	15
	转头工具
	11个

	16
	触摸屏控制器
	3个

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	驱动部分

	1.1
	转速
	≥100,000 rpm。

	1.2
	转速精度
	±2 rpm。

	1.3
	最大离心力
	≥800,000×g。

	1.4
	★不平衡容许度
	≥±5ml或样品体积±10%，最高可达10mm以上。

	2
	制冷及真空部分

	2.1
	制冷方式
	半导体串联制冷，不含CFC冷却液。

	2.2
	温度设定范围
	0 ~ 40 ℃，1℃步进。

	2.3
	#制冷模块
	>6块。

	2.4
	★制冷功率
	≥400W。

	2.5
	★真空度
	实时显示阿拉伯数字且明确显示当前真空状态。

	3
	安全保护

	3.1
	#转头安全性
	具备转头动态惯性检测和过速检测双功能，超速时自动降速至最高允许转速。

	3.2
	密码保护功能
	用户密码锁功能内置于主机软件，能对不同使用者进行权限管理。

	3.3
	电子签名功能
	具备电子签名功能，在运行记录中能添加电子签名及备注。

	3.4
	#操作屏幕
	>12寸触幕式液晶显示屏。

	4
	操作软件

	4.1
	★软件嵌入方式
	软件内置于主机，无需外接电脑。

	4.2
	#模拟功能
	1)颗粒沉降运行；

2)质粒最佳分离运行；

3)RNA最佳/最快沉降运行；

4)替代转头运行。

	4.3
	#计算功能
	1)转头减速计算；

2)沉降系数计算；

3)沉降时间计算；

4)浓度计算。

	4.4
	#查询功能
	主机配备化学试剂耐受性数据库和耗材数据库，能实现不同样品和耗材（离心管）的实时匹配。

	4.5
	运行管理
	实时显示运行曲线图以监控整个离心过程，可输出运行记录、运行曲线及使用手册等信息。

	5
	远程控制

	5.1
	计算机控制
	通过计算机网络远程监控仪器的运行，查看并输出运行记录、运行曲线及使用手册等信息。

	5.2
	★手机端控制
	可通过手机设定运行参数，并监控运行状态/诊断信息。

	5.3
	★邮件提醒功能
	仪器运行过程中的问题可自动发送至指定邮箱。

	6
	认证资质

	6.1
	#医疗器械备案证
	具备国家食药监局颁布的医疗器械备案凭证及备案号。

	6.2
	质量认证文件
	提供CE认证、ISO质量体系认证。

	7
	转头

	7.1
	定角转头(100000RPM)

	7.1.1
	转速
	≥100,000rpm。

	7.1.2
	相对离心力
	≥800,000×g。

	7.1.3
	#K因子
	≤17。

	7.1.4
	★适配体积
	6ml、5.1 ml、3.5 ml、2ml；要求该体积时离心时转速必须达到最高转速。

	7.1.5
	离心管
	6ml离心管200个。

	7.2
	定角转头(70000RPM，大体积)

	7.2.1
	转速
	≥70,000rpm。

	7.2.2
	相对离心力
	≥500,000×g。

	7.2.3
	#K因子
	≤44。

	7.2.4
	★适配体积
	39 ml、33 ml、27 ml、15 ml；要求该体积时离心时转速必须达到最高转速。

	7.2.5
	离心管
	39ml离心管200个。

	7.3
	定角转头(70000RPM，小体积)

	7.3.1
	转速
	≥70,000rpm。

	7.3.2
	相对离心力
	≥440,000×g。

	7.3.3
	#K因子
	≤36。

	7.3.4
	★适配体积
	13.5 ml,10 ml,8 .9 ml,6 .3 ml,4.2 ml；要求该体积时离心时转速必须达到最高转速。

	7.3.5
	离心管
	13.5ml离心管200个。

	7.4
	水平转头(41000RPM)

	7.4.1
	转速
	≥41,000rpm。

	7.4.2
	相对离心力
	≥280,000×g。

	7.4.3
	#K因子
	≤130。

	7.4.4
	★适配体积
	13.2ml、10 ml、8 ml、4 ml、3.5 ml。要求该体积时离心时转速必须达到最高转速。

	7.4.5
	离心管
	13.2ml离心管200个。

	7.5
	水平转头(28000RPM)

	7.5.1
	转速
	≥28,000rpm。

	7.5.2
	相对离心力
	≥140,000×g。

	7.5.3
	#K因子
	≤250。

	7.5.4
	★适配体积
	38.5ml、33 ml、27 ml、28 ml、23 ml、15 ml、8.5 ml；要求该体积时离心时转速必须达到最高转速。

	7.5.5
	离心管
	38.5ml离心管200个。

	7.6
	水平转头(32000RPM)

	7.6.1
	转速
	≥32,000rpm。

	7.6.2
	相对离心力
	≥170,000×g。

	7.6.3
	#K因子
	≤210。

	7.6.4
	★适配体积
	38.5ml、33.5 ml、32.4 ml、28 ml、22.5 ml、15 ml、8.4 ml；要求该体积时离心时转速必须达到最高转速。

	7.6.5
	离心管
	38.5ml离心管200个。

	7.7
	水平转头(60000RPM)

	7.7.1
	转速
	≥60,000rpm。

	7.7.2
	相对离心力
	≥480,000×g。

	7.7.3
	#K因子
	≤46。

	7.7.4
	★适配体积
	4ml、3 ml、2 ml、1.5 ml、1.3 ml；要求该体积时离心时转速必须达到最高转速。

	7.7.5
	离心管
	4ml离心管200个。

	7.8
	水平转头(55000RPM)

	7.8.1
	转速
	≥55,000rpm。

	7.8.2
	相对离心力
	≥367,000×g。

	7.8.3
	#K因子
	≤49。

	7.8.4
	★适配体积
	5ml、3.5 ml、3.3 ml、3.2 ml、2 ml；要求该体积时离心时转速必须达到最高转速。

	7.8.5
	离心管
	5ml离心管200个。

	7.9
	近垂直转头(100000RPM)

	7.9.1
	#转速
	≥100,000rpm。

	7.9.2
	#相对离心力
	≥740,000×g。

	7.9.3
	#K因子
	≤9。

	7.9.4
	★适配体积
	5.1ml、4.9 ml、2 ml；要求该体积时离心时转速必须达到最高转速。

	7.9.5
	离心管
	5.1ml离心管200个。

	8
	密度梯度制备模块

	8.1
	制备工作效率
	同时完成6个或8个离心管样品的均一线性梯度制备时间≤1min

	8.2
	★程序预设
	内置程序，自动设定梯度制备转速、时间、角度，每个转头≥10个以上内置梯度程序可选

	8.3
	★程序编辑及记忆
	可编辑各种梯度制备程序，储存备用。自动记忆最近使用的10种梯度程序，直接进入，避免参数的重复设置。

	8.4
	＃离心时间、转头旋转角度及密度梯度制备系统转速
	0-9:59（min：sec）、0-99.9min、0-999min；

0.0-90.0°（从垂直位开始）；

0-60rpm

	8.5
	适用范围
	可用于各类溶液的梯度制备，包括Sucrose、Glycerol、Optiprep、Nycodenz、Ficoll、Percoll、Metrizamide、Renografin、NaCl、CsCl等梯度介质。

	售后服务要求

	1
	质保期
	3年

	2
	备件库
	国内西安均有备件库 

	3
	维修站
	国内西安均有维修站

	4
	收费标准
	质保期外配件享受5折优惠

	5
	培训支持
	现场和在线远程支持

	6
	维修响应
	2小时响应，48小时到达现场。

	7
	到货时间
	签订正式合同后90天。


