设备技术参数会审表

	设备名称
	中心机房服务器存储建设

	预算金额
	人民币145 万元

	设备数量
	6 
	是否进口
	□是 ■否

	设备功能要求

	为了保障南北区多个信息系统全面融合，后续与西京医院信息系统对接，满足医院业务不断增长的需求，节省硬件成本投入和数据中心空间，减少机房负载压力。配置3台服务器通过虚拟化组成计算资源池，实现资源的动态灵活分配和业务高可用；采用双机冗余的光纤交换机和一台双控高性能存储，实现可用容量不低于100TB。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	虚拟化服务器
	3台

	2
	虚拟化存储
	1台

	3
	光纤交换机
	2台

	4
	系统迁移
	1套

	技术参数要求

	设备名称
	序号
	指标名称
	技术参数

	虚拟化服务器
	1
	尺寸
	2U机架式服务器；

	
	2
	★处理器
	≥2个Intel Xeon Gold 6226R 16C 150W 2.9GHz 处理器；

	
	3
	★内存
	≥512GB DDR4；

	
	4
	★硬盘
	≥3块480GB热插拔固态硬盘；

	
	5
	RAID 卡
	支持raid0,1,5,10，2GB缓存；

	
	6
	以太网卡
	≥4口千兆网卡，≥2个万兆网口（含光模块）

	
	7
	电源
	1+1热插拔冗余电源；

	虚拟化存储
	1
	架构
	同时支持IP SAN和FC SAN模式；

	
	2
	★缓存
	配置高速缓存≥256GB；

	
	3
	★接口
	配置≥4个10Gb 主机接口,8个16Gb FC主机接口；

	
	4
	★容量
	配置≥72块(1.8TB或2.4TB) 10K SAS硬盘，≥4TB SSD硬盘，总可用容量大于100TB；

	
	5
	功能
	配置快照、重删、压缩、存储高级管理功能；SSD二级缓存许可；

	
	6
	虚拟化管理中心
	提供基于大数据分析的智能管理运维技术，通过单一界面组织、快速调配和配置整个服务器虚拟化和桌面虚拟化环境，同时实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端的应用分析，精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在，准确发现故障并给出处理及修复建议。并能够通过单一界面来配置和管理虚拟化环境中的实时迁移、负载平衡、高可用性及容错功能。

	
	7
	★CPU虚拟化授权
	6颗CPU的虚拟化企业版正版授权。

	光纤交换机
	1
	架构
	机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速

	
	2
	端口数量
	最大可扩展端口≥24

	
	3
	★端口速率
	同时支持FC 16Gb/s,8Gb/s和4Gb/s速率

	
	5
	★配置
	配置16个FC激活端口，配满16Gb光模块及16根光纤跳线

	系统迁移
	1
	★实施
	实现将南区机房wmware5.1版本的生产业务和北区机房wmware5.1版本生产业务(南北区现有老业务在用10个)迁移至新的平台中，数据迁移实施服务及数据库平台安装调试所产生系统迁移费用及第三方公司配合费用均由中标方提供支付。



	售后服务要求

	1
	★质保期
	3年原厂免费维保服务，硬盘不返厂；

	2
	备件库
	西安有备件库

	3
	维修站
	西安有维修站

	4
	收费标准
	无

	5
	培训支持
	3次现场培训支持

	6
	＃维修响应
	7*24小时

	7
	到货时间
	合同签订后30个工作日内

	8
	驻场工程师
	安装调试完毕后，需指派1名驻场工程师，负责保障业务系统正常运行和进行数据库生产业务系统迁移，驻场周期3个月。驻场工程师具备oracle、sqlserver 数据库安装、调试及生产业务迁移能力。


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。

