设备技术参数表

	设备名称
	模拟户外环境建设

	预算金额
	350万元人民币
	设备数量
	23套

	设备功能要求

	户外环境模拟建设，通过本次的软硬件建设采用最新的虚幻引擎技术，结合声、光、电、烟雾的形式展示逼真的虚实结合训练场景。构建沉浸式的虚拟仿真体验，带给学员仿真的体验与感受，增强训练学习效果。为培养创伤救治人才提供有力的支持。

	软硬件配置清单

	序号
	模块名称
	序号
	所含软硬件名称
	数量

	1
	模拟环境建设
	1
	工程投影仪
	18台

	
	
	2
	投影短焦镜头
	18台

	
	
	3
	服务器机柜
	2台


	
	
	4
	投影播放工控主机
	2台

	
	
	5
	多屏宝
	6套

	
	
	6
	融合软件
	18套

	
	
	7
	LED频闪灯
	4个

	
	
	8
	烟雾机
	2台

	
	
	9
	主控音箱
	2套

	
	
	10
	中置音箱
	1套

	
	
	11
	环绕音箱
	6套

	
	
	12
	无源超低音音箱
	4套

	
	
	13
	影院级控制主机
	1套

	
	
	14
	专业功放
	3台

	
	
	15
	专业低音功放
	2台

	
	
	16
	摄像机
	6台

	
	
	17
	拾音系统
	1套

	
	
	18
	控制电脑
	1台

	
	
	19
	千兆POE交换机
	1台

	
	
	20
	无线AP
	2台

	
	
	21
	总控系统（含平板）
	1套

	
	
	22
	创伤救治题库平台
	1套

	
	
	23
	场景创作
	3套

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	环境模拟建设
	1.1工程投影仪：数量18套，配置不低于以下：

★激光光源时长≥20000小时光源寿命；

★投影系统成像技术：3LCD液晶面板尺寸 0.76 英寸含微透镜；  

★亮度标准6000流明（非叠加方式，符合ISO21118标准），色彩亮度≥6000流明，白色亮度≥6000流明；

标准分辨率≥1920×1200（即WUXGA，仅指物理分辨率，非兼容分辨率）；

对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）。

1.2投影短焦镜头：18台，配置不低于以下：

★投射比：≤0.8。
1.3服务器网络机柜：2套
外观参数： 600*800*2000

材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作;
厚度:方孔条≥2.0mm,安装梁≥1.5mm。

1.4投影播放工控主机：2台，配置不低于以下：

机箱规格：≥4U ”

操作系统: Windows 10；

CPU处理器: Intel 酷睿 ≥i7十一代11700；

系统内存: ≥16GB DDR4；

系统固态硬盘：≥512G；

机箱宽高深(mm)：428mm、178mm、450mm；

显卡：≥NVIDIA 专业图形卡P4000。

1.5多屏宝：6套，配置不低于以下：
输入DP  输入分辨率要支持≥7680X2160 60HZ；

输出全HDMI接口  输出接口要支持 ≥3840*2160 60HZ； 

输出分辨率支持全高清横向最高：7680X2160@60HZ；

设备带EDID接口方便现场随时更新分辨率；

输出分辨率支持: ≥7680X2160 @60HZ   7680X1200@60HZ  7680X1080@60HZ  向下兼容所有分辨率可通过官方 UMCC自定义各种分辨率，直接写入无需自定义。

1.6融合软件：18套，配置不低于以下：
通用视频（音频）格式支持；
支持主流视频格式媒体文件播放；支持avi\mp4\mpeg\mpg\wmv\mkv 视频文件类型，支持与格式关联视频码；
支持GPU硬件解码支持多声道音轨同步播放。支持AC3、扩展Wav等多音轨格式；

序列帧播放支持支持定制序列帧图片格式同步播放，多主机可实现帧同步播放控制；
支持空间几何透视矫正，实现定制三维影像画面于固定位置点观看达到3D透视效果，画面不发生透视变形；
支持自定义几何矫正网格图像，可通过第三方专业作图软件生成匹配屏幕造型的准确网格对位图；
可满足各类造型的沉浸式显示装置，如球型幕、碗型幕，不规则几何体3D MAPPING的投影效果实现。边缘融合。实现将拼接的相邻投影画面实现无缝过渡。能够实现自定义的融合带形状、宽窄，可以实现对投射区域进行几何分割来创建融合带形状；

★实时输入外部视频信号的桌面融合功能可以全屏幕显示或开窗口（画中画）模式在拼接显示大屏上显示另一台电脑主机的桌面信号，显示各种程序画面。支持多路采集卡同时信号输入，支持4K以上分辨率采集显示；

调试方式采用鼠标+键盘结合调试，支持远程无线调试；

视频文件播放列表预定。可定制和保存播放影片列表，适应多环境下的播放需求；

定时影片播放。定制指定时段播放的影片文件，在无人操作时也能自动进行放映操作。

1.7 LED频闪灯：4个，配置不低于以下：
颜色分类:瓦频闪白光≥50W瓦频闪单红光； 

LED频闪灯、爆闪灯；

材质: 精制金属光源: LED:20W、30W、50W。

1.8烟雾机：2台，配置不低于以下：
功率≥1500w烟雾机 LED恒温控制烟雾机。

1.9主扩音箱：2套，配置不低于以下：
频率范围：55Hz-22KHz；

★额定功率：不小于300W；

★灵敏度：不低于97dB；

最大声压级(峰值)：128dB；

额定阻抗：8Ω；

低音单元：1*12"(65mm音圈)；

高音单元：1*44mm压缩驱动器；

输入连接：NL4(1+,1-)。                          

1.10 中置音箱：1套，配置不低于以下：
频率范围：55Hz-22KHz；

额定功率：不小于300W；

灵敏度：不低于97dB；

最大声压级(峰值)：128dB；

额定阻抗：8Ω；

低音单元：1*12"(65mm音圈)；

高音单元：1*44mm压缩驱动器；

输入连接：NL4(1+,1-)。                        

1.11 环绕音箱：6套，配置不低于以下：
频率范围：55Hz-22KHz；

★额定功率：不小于300W；

★灵敏度：不低于97dB；

最大声压级(峰值)：128dB；

额定阻抗：8Ω；

低音单元：1*12"(65mm音圈)；

高音单元：1*44mm压缩驱动器；

输入连接：NL4(1+,1-)。                          

1.12无源超低音音箱 4套，配置不低于以下：
频率响应（-10dB）不低于 35 Hz - 200Hz；                                                                                                                                                                       灵敏度不低于98dB (1W/1M)；

额定输入功率 不低于（RMS）600 W；  

低通：1 x 18” (100MM音圈)；

标称阻抗： 8 欧姆 (passive)；

物理数据   连接： 2 x 4-point Speakon®  PASSTIVE ：+1/-1。

1.13 影院级控制主机1套，配置不低于以下：
TRUEHD/ DTS_HD MASTER HDMI 4K, 通道杜比 杜比数码+/ 音频解码；

3D ARC) , 视频和音频返回( 声道平衡输出，蓝牙数码输出模块；

RCA: 2v, 4v XLR: 高保真前置放大器( 输出端子 当输入 输出 和平衡端子 输人 输出 低失真电平) 2v, 8v；

低漏磁环形变压器；

待机电源< 瓦和定时自动关机(合乎欧盟节能规范) 0.5；

最新 比特, 德州仪器公司) 解码 可解码: 32 TI( DSP IC( Dolby True；

HD/Dolby Digita1 Plus/Dolby Digita1/DTS-HD Master Audio/ DTSES)；
各声道音量调节；

各声道低音管理系统；

各喇叭箱与听者自动设置距离；

各声道设有 段可调 并可每段再细选调节频率/电平/ 值 *输入灵敏度: 8 PEQ, Q250 mV* 47kΩ 阻抗:

A 能达到杜比 级的高音质标准。

1.14 专业功放：3台，配置不低于以下：
★AB类电路设计，采用高性能三肯功率管。独立隧道式风道散热，采用智能温控调节风速，保持功放低温下工作。                                                功能特点：隧道式大型散热器和智能高效的散热系统；完善的保护电路和高性能的元器件； 
★不少于 3×600W/8Ω, 3×1000W/4Ω,，灵敏度：1V,THD≦0.01%，S/N≧99dB。
1.15 专业低音功放：2台，配置不低于以下：

★功率：8Ω立体声 功率不低于：800W，4Ω立体声功率：1300W，8Ω桥接功率：2600W，频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）；

★总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8Ω）不大于≤0.05%；

★信噪比不大于（1KHz，0.775V A计权）≥102dB，阻尼系数：≥300，转换速率：≥10V/us，输入灵敏度：0.775V/1V/32dB，输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10KΩ，电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）40.3dB，输入类别：Class H，冷却：无级风扇调速，由前向后出风；

★保护功能：软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入， 输入：平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座，输出Speakon（NL4）插座；

电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节。
1.16 摄像机：6台，配置不低于以下：

★传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS；

最低照度: 彩色：0.005Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001Lux @（F1.5，AGC ON） 宽动态: 120 dB超宽动态 光学变倍: 4倍；

焦距: 2.8~12 mm；

视场角: 93.8~31.7度（广角~望远）水平范围: 350°垂直范围: 0°~90°；

水平速度: 水平键控速：0.1°~60°/s，速度可设；水平预置点速度：60°/s； 

垂直速度: 垂直键控速：0.1°~50°/s，速度可设；垂直预置点速度：50°/s；

主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）。

1.17 拾音系统：1套，配置不低于以下：
全向数字降噪拾音器；

拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度-≥38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源  黑-公共地  黄-音频）；电源≥DC12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线。

1.18 控制电脑：1台，配置不低于以下：
机箱规格：≥4U  

CPU处理器: Intel 酷睿 ≥i5 10代；

系统内存: ≥16GB DDR4 ；

系统固态硬盘：≥512G；

显卡：≥NVIDIA NV1050；
显示器≥21寸 。

1.19  千兆PoE交换机：2台，配置不低于如下：
24个10/100/1000M自适应RJ45端口和2个独立千兆SFP光纤模块扩展插槽；

24个千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单口供电功率≥11W，供电总功率≥264W；                                                                                       支持视频监控、VLAN隔离、标准交换三种工作模式；                                              支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 ；                                       支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能；

所有端口均具备线速转发能力。

1.20无线AP：6台，配置不低于如下：

传输速率1167Mbps 频率范围双频（2.4GHz，5GHz）；                               网络接口1个10/100/1000M RJ45端口；

接口按钮：1个Reset按钮；1个FAT/FIT模式拨动开关； 

网络管理FIT AP模式：自带无线控制功能；

FAT AP模式：独立web页面管理；          

吸顶/壁挂安装。

1.21总控系统 配置不低于以下：
支持（平板电脑）无线设备控制现场频闪灯 烟雾机 投影机 电脑 音响等开关机、影片播放、暂停、声音大小，RS-232协议、RS-485协议 512协议TCP/UDP/IP协议代码等；
★综合布线（国标六类网线≥0.56mm无氧铜芯）含电源 、理线架、水晶头、音频线、桥架、线管、投影仪吊架等、安装调试到位。

1.22创伤救治题库平台

★1）理论试题

编写创伤理论试题库≥500余道，区分非专业救治、专业救治层级，包括初级急救、高级急救等技能，支持编辑和导入；

2）操作试题

有创伤急救操作试题≥100余道，后期计划扩充至500余道，区分内科、外科、急救、护理等技能，支持编辑和导入；

3）综合试题

有结合智能化创伤模拟训练系统配套创伤病例≥50个，按照致伤因素、部位等分来，包含复合伤、多发伤和多部位伤等，支持编辑和导入；

★4）考评评分表

有创伤救治技能评分表≥100份，区分现场急救六大技术等，其中包含止血技术、通气技术、包扎技术、固定技术、搬运技术张、心肺复苏及综合考评等均支持编辑和导入；

5）可进行各种创伤试题的编辑：

6）试题可以进行共享，共享后的试题其他教师用户可见，其他教师也可以编辑此试题；

＃7）试题可以进行发布，发布后的试题可以供学生练习或者考试使用；

教师可以手动创建试卷，支持从资料收集、资料分析、诊疗决策、病程决策、医学人文的5个题库中分别选择1道试题；

8）支持将编辑的试卷发布为考核或练习试卷，考核试卷可以供教师创建考试使用，练习试卷可供学生练习时使用；

支持教师创建考试，设置考试名称、考试时间、结束时间、选择试卷、选择学生；

9）带有监考功能，支持教师查看学生的答题进度；

10）支持创建学员账户和密码，可以修改或删除旧的账户信息；

11）教师可查看学生的练习成绩和考试成绩。可以查看每个学员答题详情；

12）病情变化：系统可依据学生的接诊操作表现，进行场景演变和病情推进，不同的关键操作导致不同的后果。学生可能需要进行病史采集、体格检查、辅助检查，根据治疗的不同进入不同的变化。学生可以回看之前的病情情况；

13）系统支持以客观题的形式进行人文方面的训练及考核；

14）软件后台开放：为保证多个品牌的信息化软件的兼容性，软件后台对用户开放；

15）后期由使用方提供创伤救治素材，厂家配合整理编辑共同开发。试题的知识产权归使用方所有。

1.23 场景创作 3套
场景创作≥3套虚拟画面构成的模拟场景，配合实景搭建使用沉浸式三-维融合技术营造逼真的虚拟环境；
★1）支持个性化定制；
2）音效：带有特殊音效、人员呼喊呼救声等都配有相应的影视级音效；

★3）视频每套时长不低于≥2分钟，分辨率：≥30960*1200；
4）未来可以通过现有的场景增加事件的延伸；

5）场景与模拟人互动 可将模拟人数据实时显示；

6）场景任意添加突发事件（导弹攻击、炮火袭击等）
★7）采用基于Windows系统平台的虚幻引擎4或5开发，运用DirectX 11通道的渲染系统，包括延迟着色，全局光照，半透明光照，后处理以及使用矢量场的GPU粒子模拟。支持在GPU上的粒子模拟。 GPU模拟成百上千的粒子被高效模拟和渲染。提供多种后期特效，美工和设计可以对场景的外观和感觉进行整体调整，元素和特效的示例包括光溢出(明亮物体上的HDR光溢出特效)，环境遮挡以及色调映射；

★8）以实训室的场地环境为基础，采用先进的多媒体三维虚拟仿真技术，结合训练室的多通道投影机组成的360度环幕多媒体系统，融入高仿真的虚拟场景和实时插入的元素，配合环绕立体声音效系统，融合影像识别系统，通过画中画实时显示模拟人救治数据，组成先进的声光电可交互的实训场地。受训人员身处环幕中间，在视觉和听觉360度全景包围，使受训人员在虚拟场景中体验真实的环境，场景具有存在感、沉浸感、可交互及动态现实感；同时通过平台的扩展模块可以拓展更多的场景应用和动态交互的可持续发展做为终极目标；
★9）场景制作内容以使用方的要求为准，突出高度压力下，完成创伤救治操作、救援，对医务人员的抗压能力与救治技术进行综合训练、考核。

	售后服务要求（每一项都是“★”）

	1
	质保期
	三年质保，软件终身免费升级，硬件终生有偿维修

	2
	备件库
	工厂总部及各个省会城市均有备件库

	3
	维修站
	西安等省会城市都配备有维修工程师

	4
	收费标准
	均低于成交价格供应耗材及配件的8折

	5
	培训支持
	产品安装调试后对相关人员统一进行免费培训不低于3次

	6
	维修响应
	一小时内响应，12小时工程师到位

	7
	到货时间
	所有配件报修后三天到货


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。

