信息化建设项目技术参数表
	项目名称
	视频流调系统

	最高限价
	40万元
	数量/单位
	1套

	国产/进口
	国产

	品牌：警视通    

	设备功能要求

	主要目标：满足视频监控智能检索。
主要模块：根据摄像头之间的关系推算目标可能出现的时间范围，对视频实现按需计算，实现边算边比边看，对目标进行相似度排序，快速确定目标关系，提高视频侦查效率。
应用效果：通过视频检索分析比对，完成重点人员及目标人员排查，密接人群数据及行程轨迹

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量及单位

	1
	软件：视频流调系统
	1套

	2
	硬件：专用一体机工作站
	1套

	详细技术参数

	一、经济要求

	类别
	序号
	指标名称
	技术参数

	保密

廉政要求
	1 
	★保密廉政承诺
	承诺根据院方要求签署保密、廉政承诺书。

	
	2 
	★保密要求
	在以往实施的所有案例中，未发生失泄密情况或其他涉及数据安全的负面通报。

	其他要求
	3 
	★宣传要求
	投标方不得在未获得招标方允许的情况下开展任何形式的宣传活动。

	
	4 
	★项目费用
	本项目为交钥匙工程，项目费用包含项目实施所需的所有费用，投标方不得再提出费用要求。

	
	5 
	★版权要求
	拥有投标软件的软件著作权或提供投标产品生产厂家授权函;

	
	6 
	★资质要求
	提供国家认证的第三方机构出具的生产厂商软件产品测试报告

	履行时间
	7 
	交货或提供服务时间
	 _5__日内送货、安装、调试完毕，_3__日内完成试运行，_15__日内完成验收。

	付款
	8 
	#付款条件
	签订合同后，货物交付验收合格后向乙方支付合同总金额90%，且经甲方经办科室、财务部门审核完毕,在质保期满后支付合同额10%尾款。
每笔结算前，乙方均应负责按照甲方财务部门规定和要求，提供完整的发票、采购合同、货物验收交接单等全部相关材料。

	二、技术要求-软件

	类别
	序号
	指标名称
	技术参数

	技术架构
	9 
	★总体要求
	1硬盘直读：支持插入监控录像硬盘直读，选择通道、时间段后，对查询出的视频进行单选、多选下载到案事件，自动入库，下载完成后自动提交计算。
视频计算任务即时响应用户的鼠标操作。即针对未计算的视频，用户双击视频后，即时对视频进行计算，可实时查看提取出的目标索引缩略图。
2支持视频格式：系统兼容近百种常见及非常见监控视频格式，可正常打开视频文件。
播放控制功能：支持视频播放控制、倍速调整等，支持对视频的时间轨道进行自由拉伸。
3相似目标推送：追踪时，自动将计算结果与嫌疑目标进行比对，边算边比，即时推送相似目标，检索结果按相似度降序排列，可通过相似度对目标进行过滤；
4人脸人体关联：支持分类提取出视频中的机动车、两轮车、三轮车、行人以及人脸目标，提取出的人脸可以关联到行人，检索时支持人脸人体的关联检索。
5关系图谱展示：自动生成相关人员关系图谱，支持在关系图谱中新建/删除人员关系、打开人员档案、查看人员详情等，关系图谱支持截图保存到本地。

	
	10 
	#源码要求
	1. 源码要求：不提供投标软件源代码。

	
	11 
	★系统运行环境要求
	CPU：Intel Xeon2265及以上
内存：32GB 及以上
硬盘：SSD 1T及以上

显卡：RTX 3080及以上
屏幕及尺寸：三屏17.3英寸液晶显示屏

	方案实施
	12 
	#项目管理和实施
	1. 实施周期≤15天； 

	
	13 
	★文档资料
	1. 文档资料：承诺提供项目实施方案、项目团队人员联系表、测试报告、用户手册、培训计划、试运行报告、验收报告、等其他医院要求提供的文档资料。
2. 提供业务系统操作中文说明书；

	功能要求
	14 
	★模块1
	案事件空间处理

	
	15 
	★模块2
	联网视频处理

	
	16 
	★模块3
	离线视频处理

	
	17 
	★模块4
	目标排查

	
	18 
	★模块5
	侦查地图

	
	19 
	★模块6
	目标寻踪


	
	20 
	★模块7
	目标检索

	
	21 
	★模块8
	目标组管理

	
	22 
	★模块9
	流调分析

	
	23 
	★模块10
	微变分析

	
	24 
	★模块11
	频次分析

	
	25 
	★模块12
	系统设置管理

	三、技术要求-硬件

	类别
	序号
	指标名称
	技术参数

	配套硬件
	26 
	★便携式式计算机
	CPU：Intel Xeon2265
内存：64G 
硬盘：SSD 1T+8TB机械硬盘

显卡：RTX 3080及以上
屏幕及尺寸：三屏17.3英寸液晶显示屏

	四、维保参数

	类别
	序号
	指标名称
	技术参数

	维保目标
	27 
	★软件
	视频流调系统1套；

	
	28 
	★硬件
	专用一体机工作站1台

	
	29 
	★服务
	1. 业务24小时正常运转；

	售后服务
	30 
	#产品维护要求
	中标方需提供产品终身售后服务。

	
	31 
	★免费维保期
	1.提供二年投标产品生产厂家免费维保服务，时间自项目验收合格之日起算。
2.提供投标产品生产厂家售后服务承诺函。
3.服务期内提供每年免费走访服务。

	
	32 
	★服务要求
	1. 售后服务期内乙方负责保障软件系统 7×24 小时正常运行。
2. 服务内容包括：设备维修、设备更换、、设备调试、设备性能调优、设备故障处理、系统安装调试、软件系统升级、软件故障处理、系统使用培训和现场技术支付服务等保障系统软硬件正常运行的一切服务。
3. 在招标方提出要求情况下，投标方需配合第三方厂商完成相应工作。
4. 免费售后服务期结束后的售后服务费用另行协商。

	
	33 
	★故障处理
	1. 服务期内出现紧急故障情况，公司应在收到服务请求后30分钟内响应，2个小时内保障业务系统正常运行。 

2. 因投标方原因导致重大故障引起严重后果的，投标方应尽最大努力挽回损失并配合招标方善后。
3. 当不在保修服务范围内的设备产生故障，且影响维保范围内的软硬件正常运转时，投标方有义务迅速将处置意见告知招标方项目负责人，经双方协商一致后解决。

	
	34 
	★操作培训
	1. 制定培训计划方案

2. 本地培训

（各项目根据需求写清楚培训内容及方式）

	
	35 
	★其他要求
	1. 投标方负责配合招标方完成交付确认和项目验收工作，且无重大故障发生后方可验收。
2. 投标方需按招标方要求提供使用必需的技术文档资料。

	服务终止
	36 
	★服务
终止
	如遇以下情况，招标方有权中止合作，自行更换合作公司，不必另行通知：
1. 项目实施期间，投标方不能保证质量、按计划时间完成实施工作；
2. 系统运行期间，因投标方产品质量存在缺陷导致使用效果不佳，经招标方正式提出要求改善，在约定时限内不能得到妥善解决；
3. 运行维护服务期间，投标方不能按照约定的内容和质量提供技术支持服务；
4. 其他因投标方原因导致招标方利益受损的情况。


说明：功能要求、配置清单为必备要求。必要技术指标参数以★标记（有1项不满足即按无效投标处理），重要技术参数以#标记，一般技术指标参数不作标记。投标供应商须提供所有“正偏离”、“无偏离”响应的技术参数的支持资料，技术参数支持材料包括：检测报告、技术白皮书、使用说明书、正式期刊发表的论文、公开发布的宣传彩页。并在技术参数偏离表备注栏中注明支持材料在标书中的页码、行数，凡未提供有效证明文件的响应不予承认。未按要求填写，将可能被认定为无效投标，提供虚假指标参数的，取消中标资格。
