	项目编号
	2022-JKMTDY-W1205

	项目名称
	咳痰机

	数量
	2
	国产  进口

	设备最高投标限价
	28万元

	设备技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术要求

	★1
	原理
	采用MIE机械性吸-呼技术，通过正负交变压力直接作用于气道，促进患者痰液排出

	★2
	操作模式
	具有自动模式、手动模式、叩击模式三种操作模式

	3
	启动治疗方法
	自动模式下可通过按键触发、压力同步触发、流量触发启动治疗

	4
	吸气压力
	0~+70cmH2O

	5
	呼气压力
	0~-70cmH2O

	6
	吸气时间
	0.5~5.0S

	7
	呼气时间
	0.1~1.0S

	8
	暂停时间
	0.2~9.9S

	9
	触发灵敏度
	1~9档可选

	10
	助咳治疗时可自动显示吸气潮气量
	具备

	★11
	叩击模式下可调节频率
	50~550次/分，吸呼比5:1~1:5

	★12
	血氧监测模块
	配备，可进行血氧饱和度及脉搏监测

	13
	提示和报警功能
	配备

	14
	医用液晶显示屏
	配备

	15
	内置锂电池
	配备

	★16
	配置
	台车1台，共配耗材10套，规格科室自选

	★17
	售后
	整机免费质保5年

	耗材技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术要求

	1
	耗材名称
	一次性使用热湿交换器/过滤器包

	2
	基本要求
	2.1 可用于面罩患者，也可用于人工气道患者，对其呼吸的气体进行热湿交换和/或过滤微粒

	
	
	2.2 过滤器过滤病菌和细菌有效率至少在96%以上

	
	
	2.3 面罩为充气式，可适用于成人和儿童

	
	
	2.4 管路性能额定流量：成人30L/min，儿童15L/min；压力增量不超过0.2kPa；泄露速率：单管路：不大于25mL/min；双管路：不大于50mL/min；顺应性：6 kPa压力下，每米长度管路10mL/kPa

	★3
	耗材要求
	耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件

	
	
	耗材与设备同品牌

	★4
	售后
	1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材
2、随时安排技术人员进行现场指导

	5
	年使用量
	约159.8万元人民币
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