	“信息科核心机房剩余机柜供电电路升级改造项目”
技术参数要求

	项目编号
	2022-JKMTDY-W1393

	项目名称
	信息科核心机房剩余机柜供电电路升级改造项目

	是否进口
	■国产    □进口

	最高投标限价
	人民币24.00万元

	序号
	指标名称
	数量及规格
	技术参数要求

	1
	机柜用电源分配插座（PDU）
	40台
	1.安装方式：机架式横置安装；
★2.欧标6位IEC13输出、2位IEC19输出；
3.额定电压：220V 50HZ；
4.额定电流：16A
5.具有线缆管理装置，固定和理顺电线电缆；
★6.有过载保护功能；
7.端口防脱落；
＃8.额定功率≥4000W；
9.生产厂家通过ISO90001认证等，提供检测报告。

	2
	机柜用电源静态转换开关（STS）
	18台
	1.安装方式：机架式横置安装；
★2. 输入：不低于两路AC电源接入，带状态指示灯；
★3.输入方式：1Φ+N+PE；
4. 额定电压：220/230Vac；
5. 额定频率：50/60Hz；
6.切换允许最大相差：默认±10°；
★7.电压范围：150Vac~300Vac；
8.频率范围：额定频率±5HZ；
★9.电压失真度：≤10%；
10.功率因数：0.8～1.0超前或滞后；
＃11.过载能力：不低于125%，30min（在30°C温度下测试结果）；
12.效率（100%线性负载）:98%；
13.切换极数：2极；
★14.自动切换间断时间：＜6ms （典型值），<11ms （最大值）；
15.生产厂家通过ISO90001认证等，提供检测报告。

	3
	机柜电源线
	1项
	＃1.可接受电压：220-250VAC；
2.电流：可接受电流16A /32A；
★3.国标阻燃纯铜线缆规格ZRC-RVV3*4mm²；
4.此次更换机房现用PDU及STS连接电源线。
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	维修响应及其他要求
	1项
	★1．整体质保不低于5年。
＃2．西安有常用产品备件库；
★3.维修响应时间不超过30分钟，技术团队2小时到达现场；
4．项目整体施工建设时间不超过30个自然日；
5. 整个项目内包含所有辅材且规格标准均不低于本行业国标规格。



说明：
1、根据各项目具体情况可调整指标名称和技术参数；
2、功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；
3、技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。
