	项目编号
	2023-JK17-W3003

	货物名称
	大型玩具及装饰材料

	数量
	5类（详见采购清单）
	是否必须

进口
	□是 ☑否

	设备功能要求

	主要用于对幼儿园的环境创设和墙面装饰，以幼儿发展的为目的，大型玩具等应满足适用、安全、经济、美观等多方面的要求，人工草坪具有承受连续、高强度重压和耐践踏的能力。

	采购清单

产品名称
产品名称
单位
数量

1.大型玩具
体能运动包
套
1
探索游戏区
套
1
搭搭建构
套
1
钢架运动组合
套
1
玩具材料收纳
套
1
2.人工草坪
人工草坪
㎡
600
3.走廊文化墙
走廊文化墙
组
1
迷彩遮阳伞
个
5
4.门头
门头
个
1
5.部室建设（美工室）
陶艺拉坯机套装
台
4
转台-3型
个
4
石膏板
块
2
折叠水桶
个
6
织布机-型号3
台
2
纺车-型号3
个
6
太空沙套装
张
2
沙画台设备
台
2
陶艺木质工具套装
套
2
擀面杖-1型
个
2
拉坯工具套装
套
2
修坯工具套装-2型
套
1
浸釉夹
把
1
吹釉壶
个
2
雕花工具套装
套
2
海绵
个
2
青花勾线笔
支
2
开槽泥拍
个
6
3寸铲刀
个
2
毛巾
块
6
印花模具套装-1型
套
2
大白云毛笔
支
10
针线盒套装-1型
套
2
竹绣棚
个
20
刺绣模板套装-3型
套
1
刺绣工具
套
1
编织工具
把
1
珊瑚线套装-2型
个
2
牛奶棉线套装
个
2
黄陶泥
套
50
环创素坯盘子20件套
套
1
玉线套装
套
2
绣线套装
套
2
棉绣布
套
2
陶艺环创图6件套
袋
1
四层实木展架
套
2
展示架-3型
套
1
三层实木展架-1型
套
4
挂毯-5型
张
1
沙画材料
个
10
主题活动操作材料包-078
套
10
六边形大号编织板套装
套
1
编织小样-1型
套
1
藏青染料
组
6
彩色染料套装-2型
个
2
彩色染料套装
组
2
纯棉布-2型
件
10
白色T恤-3型
包
38
渔夫帽-2型
包
38
锁边方巾-2型
套
40
晾晒架-3型
套
1
织染环创图6件套
包
1
蜡染-蓝白
套
1
莲花盛开
套
1
技术参数要求

序号

指标名称

技术参数

1
体能运动包

1
幼儿园户外运动指导手册
正16开，内容含体育活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设及材料投放、活动组织与管理、活动评价、活动案例等。
3
册
2
绳梯
1.尺寸为总长约3600mm，横栏长约505mm*37mm*3mm，横栏10根；织带宽约25mm*厚约1mm。横栏两端开孔，便于与织带进行穿插连接。
2.横栏为PP，织带为涤纶。
3.横栏为注塑工艺，织带编织处理。
8
个
3
追逐背心
1.由背心、飘带、绒球组成，能开展追逐、投掷等运动游戏。背心尺寸为约470*410mm，涤纶布料；绒球直径约60mm，内部填充PP棉；飘带约500*70mm，涤纶布，带魔术贴。
2.涤纶布料、边纶布、PP棉、涤纶布、带魔术贴。
3.材质透气，穿着舒适，不会对儿童皮肤造成伤害。
32
套
4
大号跨栏架
1.尺寸约为729*350*305mm，管直径约30mm，壁厚约3mm，两端堵头约25mm*25mm*16mm，金属配重。碰倒后可自动还原，用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。
2.PVC、不锈钢。
3.采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。
4
个
5
中号跨栏架
1.尺寸约为729*280*265mm，管直径约30mm，壁厚约3mm，两端堵头约25mm*25mm*16mm，金属配重。用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。
2.PVC、不锈钢。
3.采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。
12
个
6
小号跨栏架
1.尺寸约为729*205*240mm，管直径约30mm，壁厚约3mm，两端堵头约25mm*25mm*16mm，金属配重。用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。
2.PVC、不锈钢。
3.采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。
8
个
7
敏捷杯
1.尺寸约为77*74.5*162mm。上下端面为五边形，横向放置时可避免滚动，中部渐变为较小的圆形，便于抓握。上下两部分采用分色设计实现翻转标记功能。
2.软质EVA材质。
3.采取吹塑工艺，表面粗磨砂（晒纹）手感舒适，不易滑落；一体成型无接缝不刮手，无部件脱落风险。                          
32
个
8
滚环
1.滚环把手尺寸约470*50mm，滚环直径约378mm，厚15mm。把手与圆环配合使用。
2.PP、不锈钢。
3.采取注塑工艺，表面粗磨砂防滑易抓握，注塑精度±0.02mm，
8
套
9
小号跳台
1.尺寸约为362.5*240*149mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。
2.HDPE、发泡PU。
3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。
2
个
10
中号跳台
1.尺寸约为446*293*249mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。
2.HDPE、发泡PU。
3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。
2
个
11
大号跳台
1.尺寸约为550*360*291mm,小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。
2..HDPE、发泡PU。
3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。
2
个
12
投掷筐
1.尺寸约为1425*1425mm,能进行投掷等游戏。
2.镀锌管、牛津布、魔术贴、尼龙编织网。投掷面为布面，有不同大小投掷网，布面主体四边各缝制四个魔术贴绑带，便于固定在支架上；支架为金属，整体稳固。
3.金属管所有焊接位全满焊，表面颜色均匀且无掉漆，产品表面光滑。
1
个
13
软式标枪
1.尺寸长约880mm，圆柱直径约50mm,有枪头及尾翼，便于幼儿开展投掷游戏。
2.EVA尾翼、环保珍珠棉枪身、NBR枪头、PP管内芯。
3.产品弹性高，撞击更安全；隔水防潮、防震、韧性强、环保、抗撞力强。
16
个
14
体操地垫
1.尺寸约为2000*730*17mm。四折体操地垫；可实现围合以及多个体操地垫连接。
2.600D牛津布、环保珍珠棉。
3.缝线需走直，可折叠、收纳方便。
4
张
15
滑溜布
1.尺寸约为1500*700mm。四周有手环便于幼儿抓握，两端有连接扣能便于滑溜布连接在一起。
2.210D牛津布、直纹丙纶织带。
3.缝线需走直。
2
张
16
敏捷圈
1.尺寸约为644*501*7mm,等腰梯形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。
2.PP材质。
3.产品采取注塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。
24
个
17
百变条
1.整体尺寸约为长1200mm，直径约60mm,可以和底座、连接器分别组合进行使用。
2.珍珠棉材质。
3.产品环保无异味，不易断。
32
套
18
1.连接器尺寸长约200mm，厚度约10mm，内直径约60mm，外直径约80mm,可实现多个百变条进行连接。
2.珍珠棉材质。
3.产品环保无异味，不易断。
19
体能棒
1.尺寸长约750mm，直径约29.8mm,两端有堵头，可插入底座，组合进行使用。
2.管身为PPR材质；堵头采用ABS材料。
3.采取注塑工艺，产品色泽光亮。
24
根
20
平衡桥
1.尺寸约为750*138*29.5mm,可与底座组合进行使用。
2.HDPE材质。
3.采用吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘，塑件结构清晰。
16
个
21
龟背
1.尺寸约为398*392*211mm,龟壳状，幼儿能正反两面均能安全使用。
2.PP材质。
3.采取注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘。
8
个
22
滑板车
1.尺寸约为556*446*89mm；车身表层为软性发泡层面，便于幼儿坐卧，车底轻巧，有抓握把手，轮子使用顺畅。
2.HDPE、发泡PU。
3.软垫采用发泡工艺，防滑、易回弹。车底座采用吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。
4
个
23
底座
1.尺寸约为240*240*200mm，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。
2.工程塑料ABS。
3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。
4.★产品在GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测中DBP、BBP、DEHP三种增塑剂测试结果总含量之和小于0.01%，提供相应检测结果合格的检测报告复印件。
24
个
24
平衡木底座
1.尺寸约为240*240*100mm。可与T形平衡木、I形平衡木组合使用，也可垒搭在底座上使用。
2.HDPE材料。
3.采取吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。
4
个
25
前屈测试仪
1.尺寸约为585*100*95.5mm,能进行反复多次操作，与其他产品组合使用后能满足幼儿体质测试“座位体前屈”项目需求。
2.铝合金，ABS，镀锌碳钢。
3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘。
1
套
26
T形平衡木
1.尺寸约为1200*200*50mm。一端为边长约200mm的正方形平台，可与底座、平衡木底座、I形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。
2.新西兰松木。
3.材料等级为E1级，边缘倒圆角。
2
根
27
I形平衡木
1.尺寸约为1000*100*50mm。与底座、平衡木底座和T形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。
2.新西兰松木。
3.材料等级为E1级，边缘倒圆角。
1
根
28
沙包球
1.尺寸为边长约50mm。正方体形状，内部具有软性填充物；能满足幼儿体质测试“双脚连续跳”项目需求。
2.纱卡、PP棉、环保PE颗粒。
3.缝线需走直。
32
个
29
网球
1.尺寸为直径约65mm,能满足幼儿体质测试“网球掷远”项目需求。
2.羊毛+尼龙纤维、橡胶。
3.弹性要求达到从2米的高处自由落下时，能在混凝土地面上弹起0.4~0.5米。
32
个
30
跳远地垫
1.尺寸约为2000*830*3mm,垫子上有刻度尺，能满足幼儿体质测试“立定跳远”项目需求。
2.PVC复合材质。
3.图案为丝印工艺，刻度尺部分无误差，边缘尺寸公差≦10mm。
1
张
2
探索游戏区

幼儿园户外游戏活动整体方案
正16开，内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。
1
册
使用手册
正16开，内容含安吉游戏活动经验目标、环境创设与材料配置、活动组织与实施、观察记录与评价等。
3
册
两步单梯
1.尺寸约为732*340*70mm。
2.材质为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松。
3.采用环保清底漆和三分光清面漆；表面光滑无木刺，无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
2
个
四步单梯
1.尺寸约为1266*340*70mm。
2.材质为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。
3.采用环保清底漆和三分光清面漆；表面光滑无木刺，无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
4
个
短平衡板
1.尺寸约为1400*200*70mm（含卡扣）。
2.面板为俄罗斯樟子松，卡扣为橡胶木。
3.采用环保清底漆和三分光清面漆；表面光滑无木刺，无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
4
个
六步单梯
1.尺寸约为1800*340*70mm。
2.材质为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，密、硬度高，不易变形，抗腐蚀性能强。
3.采用环保清底漆和三分光清面漆；表面光滑无木刺，无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
4
个
长平衡板
1.尺寸约为1800*200*70mm（含卡扣）。
2.面板为俄罗斯樟子松，卡扣为橡胶木，不易变形，抗腐蚀性能强。
3.采用环保清底漆和三分光清面漆；表面光滑无木刺，无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
4
个
两步双梯
1.尺寸约为476*146*673mm（并拢状态）。
2.材质为俄罗斯樟子松和新西兰无结松、橡胶木，顶部含305不锈钢合页，底部含PE绳（含弹簧锁扣）。不易变形，抗腐蚀性能强。
3.采用环保清底漆和三分光清面漆；表面光滑无木刺，无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
4
个
四步双梯
1.尺寸约为476*146*1212.5mm（并拢状态）。
2.边条为俄罗斯樟子松，圆棒为新西兰无结松，横梁为橡胶木，顶部含305不锈钢合页，底部含PE绳（含弹簧锁扣），要求不易变形，抗腐蚀性能强。
3.采用环保清底漆和三分光清面漆；表面光滑无木刺，无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
4
个
小方箱
1.整体尺寸约660*665*640mm。
2.材质为俄罗斯樟子松、PE、不锈钢、牛津布。要求不易变形、耐磨、耐腐蚀。
3.木质部分采用环保清底漆和三分光清面漆，无刺激性气味；表面光滑无刺，边缘处无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
2
个
七孔长条片
1.尺寸约为630*90*15mm。
2.塑料HDPE制作，要轻便、耐用。
3.采用吹塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。
20
个
大方箱
1.整体尺寸约840*850*820mm。
2.材质为俄罗斯樟子松、PE、不锈钢、牛津布。要求不易变形、耐磨、耐腐蚀。
3.木质部分采用环保清底漆和三分光清面漆，对人体无害；表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
2
个
九孔长条片
1.尺寸约为810*90*15mm。
2.塑料HDPE，要轻便、耐用。
3.采用吹塑工艺，无锋利边缘，表面无毛刺。
28
个
平板拖车
1.尺寸约为800*840*45mm（含拉环长度，不含轮子高度）。
2.材质为俄罗斯樟子松，要求不易变形，抗腐蚀性能强。
3.木质部分采用环保清底漆和三分光清面漆，对人体无害；表面光滑无木刺，边缘处无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
1
个
五寸万向轮
1.尺寸为5寸。
2.烤漆钢板+PVC，允许水平360度旋转。
2
个
五寸定向轮
1.尺寸为5寸。
2.烤漆钢板+PVC，耐磨、耐撞击、避震。
2
个
M6螺丝组
M6*35mm，303不锈钢。
16
颗
六角扳手
304不锈钢，匹配M6螺母。
1
个
内六角扳手
305不锈钢，匹配M6内六角螺丝。
1
个
三角柱
1.尺寸约为680*365*35mm。
2.材质为俄罗斯樟子松。
3.采用环保清底漆和三分光清面漆，对人体无害。
2
个
圆棒
1.尺寸约为400*32mm。
2.材质为新西兰无结松木。
3.采用环保清底漆和三分光清面漆，对人体无害；圆棒表面光滑无木刺，无锋利尖端，外露边缘统一倒圆角。
10
根
M6螺栓
M6*60内六角平头螺栓，304不锈钢。
20
颗
螺丝布袋包装
1.尺寸约为360*300mm。
2.210D牛津布，紧密厚实，手感硬挺，坚牢耐磨。
3.车缝工艺，文字为丝印工艺，版面柔软印压小，墨层覆盖力强，附着力强。
4
个
螺帽布袋包装
1.尺寸约为310*300mm。
2.210D牛津布，坚牢耐磨。
3.车缝工艺，文字为丝印工艺。
4
个
螺丝
1.螺丝尺寸约47mm*47mm*103.5mm，螺丝顶部有方便转动的一字手柄结构，螺丝顶部留有内六角孔位可配合内六角扳手使用，螺帽侧面设计有防滑槽。
2.主体材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料。
3.注塑工艺，无机械杂质，无锋利边缘。
4.★产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》，提供相应检测结果合格的检测报告复印件。
200
个
螺帽
1.螺帽尺寸约47*20mm。螺帽侧面设计有防滑槽。
2.主体材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料，螺杆中部装有玻纤材质圆棒增加强度。
3.注塑工艺，无机械杂质，无锋利边缘。
4.★产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》，提供相应检测结果合格的检测报告复印件。
200
个
滚轮
1.尺寸为外直径约578mm，内直径约330mm，高度约180mm。
2.EVA发泡材料，要能承受较大的载荷冲击。
4
个
3
搭搭建构

序号
部件名称
产品参数
数量
单位
1
使用手册
正16开，内容含拼搭建构游戏的关键经验、环境创设与材料投放、游戏的组织与实施、观察与评价等。
3
册
2
欣赏图册
正8开，内容包含多种造型实景图等，供幼儿进行欣赏，帮助幼儿了解搭建物使用的真实生活情境。
3
册
3
游戏图册
正8开，内容包含游戏步骤图、参考图等，帮助幼儿了解搭建物的搭建步骤，欣赏建构造型的完成图。
3
册
4
单元砖
1.尺寸约为200*100*50mm。
2.材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料。
3.采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺；整体空心减轻重量；内部支撑结构不少于4处。
4.★产品在GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测中DBP、BBP、DEHP三种增塑剂测试结果总含量之和小于0.01%，提供相应检测结果合格的检测报告复印件。
180
个
5
基础长方体积木
1.尺寸约为300*150*150mm。
2.塑料HDPE，螺丝为不锈钢。
3.采用吹塑工艺，表面防滑无毛刺。
24
个
6
双倍宽长方体积木
1.尺寸约为300*300*150mm。
2.塑料HDPE，螺丝为不锈钢。
3.采用吹塑工艺，表面防滑无毛刺。
18
个
7
基础三角柱积木
1.尺寸约为边长300mm*边长150mm，高约150mm。
2.塑料HDPE，螺丝为不锈钢。
3.采用吹塑工艺，表面防滑无毛刺。
8
个
8
双倍边长三角柱积木
1.尺寸为边长约300mm*边长约300mm，高约150mm。
2.塑料HDPE，螺丝为不锈钢。
3.采用吹塑工艺，表面防滑无毛刺。
8
个
9
扇形积木
1.尺寸约为300*300*150mm。
2.塑料HDPE，螺丝为不锈钢。
3.采用吹塑工艺，表面防滑无毛刺。
12
个
10
半圆形积木
1.尺寸约为300*150*150mm。
2.塑料HDPE，螺丝为不锈钢。
3.采用吹塑工艺，表面防滑无毛刺。
10
个
11
拱形积木
1.尺寸约为300*150*150mm。
2.塑料HDPE，螺丝为不锈钢。
3.采用吹塑工艺，表面防滑无毛刺。
12
个
12
基础平板积木
1.尺寸约为750*150*25mm。
2.塑料HDPE，防滑条硅胶材质。
3.采用吹塑工艺，表面防滑无毛刺。
10
个
13
双倍宽平板积木
1.尺寸约为600*300*25mm。
2.塑料HDPE，防滑条硅胶材质。
3.采用吹塑工艺，表面防滑无毛刺。
10
个
14
方形万能积木
1.尺寸约为250*250*100mm。
2.材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料。
3.采用注塑工艺，表面防滑，无毛刺。
24
个
15
八面万能积木
1.尺寸约为250*250*100mm。
2.材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料。
3.采用注塑工艺，表面防滑，无毛刺。
18
个
16
圆柱插管积木
1.尺寸约为直径60mm*高400mm。
2.PP材料，不易划伤，耐磨，且不易断裂。
3.采用注塑工艺，表面防滑，无毛刺。
24
个
17
方柱插管积木
1.尺寸约为50*50*400mm。
2.定制塑料LDPE改性材料。
3.采用注塑工艺，表面防滑，无毛刺。
60
个
18
插管连接积木
1.尺寸约为直径70mm*高180mm。
2.材质采用至少2种材料合成的改性工程塑料。
3.采用注塑工艺，表面防滑，无毛刺。
45
个
19
开窗式场景布
1.尺寸为梯形，上底920mm，下底约1000mm，高约700mm，开圆孔，直径约380mm。
2.材料为600D牛津布。
3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。
4
块
20
单片式场景布
1.尺寸为梯形，上底920mm，下底1000mm，高700mm。
2.材料为600D牛津布。
3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。
6
块
21
两片式场景布
1.尺寸约为长2240mm（展开尺寸），宽约700mm。
2.材料为600D牛津布。
3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。
4
块
22
四片式场景布
1.尺寸为长约4720mm（展开尺寸），宽约700mm。
2.材料为600D牛津布。
3.车缝工艺，缝线均匀、牢固。
2
块
23
连接杆
1.尺寸为直径约30mm，总长约425mm（含连接件、外露螺丝部分），螺纹4圈半。
2.榉木连接件、新西兰无结松木连接柱、荷木螺牙。
3.部件采用胶水粘合牢固不易脱落，表面光滑无毛刺，利边打磨，倒圆角1mm，边缘处无锋利尖端。
8
根
24
底座
1.尺寸为直径约150mm，约厚15mm。
2.橡胶木颜色淡雅，重量、硬度、强度、韧性适中，加工后性能良好。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。
8
个
25
交通
标识面板
左转弯
1.尺寸为直径约200mm，厚约5mm，圆形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
26
右转弯
1.尺寸为直径约200mm，厚约5mm，圆形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
27
直行
1.尺寸为直径约200mm，厚约5mm，圆形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
28
禁止鸣笛
1.尺寸为直径约200mm，厚约5mm，圆形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
29
禁止停车
1.尺寸为直径约200mm，厚约5mm，圆形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
30
停车场
1.尺寸约为200mm*200mm，厚约5mm，正方形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
31
人行横道
1.尺寸约为200mm*200mm，厚约5mm，正方形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
32
交通指示
-黄灯
1.尺寸约为250mm*120mm，厚约5mm，长方形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
33
交通指示
-红绿灯
1.尺寸约为250mm*120mm，厚约5mm，长方形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
34
场所
标识面板
医院
1.尺寸为直径约200mm，厚约5mm，圆形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
35
餐厅
1.尺寸约为200mm*200mm，厚约5mm，正方形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
36
消防局
[image: image1.png]


1.尺寸约为200mm*200mm，厚约5mm，正方形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
37
超市
1.尺寸约为200mm*200mm，厚约5mm，正方形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
38
公交站点
1.尺寸约为200mm*200mm，厚约5mm，正方形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
39
加油站
1.尺寸约为200mm*200mm，厚约5mm，正方形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
40
收银处
1.尺寸为直径约200mm，厚约5mm，圆形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
41
幼儿园
1.尺寸为直径约200mm，厚约5mm，圆形。
2.高密度纤维板材质细腻均匀，性能稳定。
3.整体上优质环保水性清漆，表面光滑无毛刺，利边打磨。图案为丝印工艺，颜色清晰准确。
1
个
4
钢架运动组合

1.规格：不小于9992*7539*2400mm。由滑梯*1、斜面爬网*1、双面攀爬架*1、吊桩*1、吊环*1、螺旋攀爬网*1、滑索*1、滑轨平衡绳*1、梅花桩*4组成。                                                                                                                          2.镀锌钢管焊接牢固，所有焊线需满焊，并抛光打磨处理；表面静电喷塑工艺，避免钢管生锈，表面塑粉不会褪色、龟裂、粉化、老化、脱落等现象；          

3.PE板边缘光滑，无毛边，不刮手；钢板表面包塑附着牢固，厚度均匀，覆盖完整；海缆绳精密编织工艺，柔韧耐用，软硬适中；                            4.★产品提供原材料镀锌钢管符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的检测报告，提供相应检测结果合格的检测复印件；                   5.五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。

5
玩具材料收纳

1.收纳架3套，外尺寸：约1850*700*1263mm，3层；

2.收纳筐12个，约545*365*375mm，蓝色。PP材质。

6
人工草坪

人造草坪颜色：四季青，草高：25mm,密度：21000簇/平方米，底布：双层；内含三色彩虹跑道，长约20米，宽幅2米。

7
陶艺拉坯机套装

材质：ABS可拆卸高压注塑水盆，优质铝合金转盘

尺寸：长540mm宽372mm高350mm（±5mm）

电压：AC220V

功率：200W

特性：品牌电机，安全漏电保护装置，设置串联接口，便于连接，模块设计，便于维修，采用静电喷塑工艺

标配：液晶显示拉坯机1台，标牌1个，说明书1本，合格证1张，可拆卸水盆1副，1.55m带漏电保护开关电源线1根

用途：用于学生安全快速制作陶艺坯体，进行陶艺修坯，可以在坯体上进行陶艺装饰。

8
转台-3型

材质：硬塑

尺寸：≥上盘直径225mm，下盘直径177mm，高115mm

特性：表面采用静电喷塑，光滑、平稳

用途：陶艺作品制作辅助工具，可在转台上进行捏雕、绘画、施釉、雕刻和修坯等

9
石膏板

材质：石膏

尺寸：≥直径300mm厚30mm

用途：陶艺揉泥、回收泥辅助工具，用于陶艺拉坯前揉泥，保证泥料干湿均匀，费泥回收再次揉炼，重复使用

10
折叠水桶

材质：塑料，牛津布，PP塑料

尺寸：≥直径142mm高142mm

用途：可用于陶艺拉坯、捏塑的辅助工具。

11
织布机-型号3

材质：木制

尺寸：长390mm宽250mm高30mm（±5mm）

用途：用于桌子编织体验制作

12
纺车-型号3

材质：实木

尺寸：≥长175mm宽110mm高120mm

用途：手工纺织工具，用于体验传统纺线。

13
太空沙套装

玩沙长方桌：1200*560*550（带盖）

14
沙画台设备

学生沙画台：品质铝材包边，可调节灯光，由进口亚克力板和多种LED灯效呈现，外观尺寸:700*500*130，作画尺寸:500*400

15
陶艺木质工具套装

材质：实木和金属

尺寸：≥长140-150mm

标配：5个/套

用途：用于泥塑创作时雕刻和刻画作品外形，粘接部位等（刻、划、压、打磨等

16
擀面杖-1型

材质：实木

尺寸：≥长355mm，直径38mm

用途：用于手动擀压,可将面食或泥巴通过挤压擀制成薄厚均匀的饼状

17
拉坯工具套装

材质:木质，不锈钢，海绵

标配：8件/套

用途：用于辅助拉坯，可使坯体表面平滑整洁，木质工具可在坯体上做装饰，不锈钢类可剔除多余部分，海绵保证坯体内部不会积水，防止坯体干裂。

18
修坯工具套装-2型

材质：不锈钢，实木手柄

尺寸：≥长180-200mm，

标配：6件/套

用途：用于陶艺修坯的工具，用不同的刀具可对坯体内外和底部进行修坯，使坯体表面整洁美观

19
浸釉夹

材质：不锈钢

尺寸：≥长300mm

用途：陶艺作品浸釉工具，用于坯体施釉环节，方便用更好固定坯体，减少坯体施釉环节的损坏率

20
吹釉壶

材质：不锈钢

尺寸：≥长165mm，直径70mm，高80mm

容量：200mL

用途：陶艺作品施釉工具，盛放釉料，可使用喷釉方法，均匀施釉

21
雕花工具套装

材质：环保塑料，多种刀头

尺寸：≥长110-125mm

标配：14件/套

用途：用于捏雕中刻画纹样、雕花，可一具多用

22
海绵

材质：海绵

尺寸：≥直径75mm厚28mm

用途：辅助工具，可用于辅助拉坯，保证坯体内部不会积水，防止坯体干裂，清理转盘等

23
青花勾线笔

材质：竹，兼毫

尺寸：≥长190mm，直径5mm

标配：12件/套

用途：用于陶艺釉下彩绘勾勒线稿。

24
开槽泥拍

材质：实木

尺寸：≥长180mm，宽70mm，厚15mm

用途：用于陶艺课程制作泥板，制作纹理等，用泥拍在坯体上留下压印的质感，可使坯体变薄及结构增强。

25
3寸铲刀

材质：木柄不锈钢面

尺寸：≥长190mm，宽70mm

用途：辅助工具,可用于拉坯完成后取坯或蜡染除蜡等

26
毛巾

材质：微纤维

尺寸：≥35mm宽235mm

用途：辅助工具，可用于擦拭、陶泥保湿等多种用途

27
印花模具套装-1型

材质：塑料

标配：33件/套

用途：陶艺印花工具，多种模具印花，粘接在坯体上，体现雕花装饰效果

28
大白云毛笔

材质：竹，兼毫

尺寸：≥长225mm，直径6mm

用途：用于陶艺绘画，陶艺课程釉上彩、釉下彩涂色使用。

29
针线盒套装-1型

材质：pp、金属、棉线

尺寸：≥长260mm宽195*厚40mm

用途：用于刺绣，缝制作品使用工具

30
竹绣棚

材质：竹

尺寸：≥直径200mm

用途：固定夹持工具，多用于织染、刺绣的辅助工具等

31
刺绣模板套装-3型

材质：磨砂PP

尺寸：≥长195mm宽195mm、长208mm宽208mm

标配：8件/套

用途：刺绣辅助工具，用于学习刺绣，确定刺绣图案位置

32
刺绣工具

标配：绣花绷子大小各1个、白布4块、剪刀1把、线头剪1把、绣花线45支（各色）、拷贝纸4张、绣针、镊子1把、穿线器1个。

33
编织工具

标配：毛衣针不同规格共3付、环形针1付、毛线6种颜色各1、针盒1、直头镊子1、弯头镊子1、竹尺1、钩针1、胸围尺1、剪刀1、线头剪1、拆线器1、穿针器1、工具箱

34
珊瑚线套装-2型

材质：棉线

重量：≥100克/团

标配：7种颜色：深西瓜红、秋香绿、深黄、橘红、天蓝、紫色、宝蓝各1团 7团/套

用途：用于编织的材料

35
牛奶棉线套装

材质：棉线

重量：≥50g/团， 线粗3mm

标配：10种颜色：奶白、鸡黄、夕粉、黑色、腊肉粉、青蓝、深若绿、灰蓝、海贝紫、小熊色各1团 10团/套

用途：用于编织的材料

36
黄陶泥
材质：石英，长石，云母，硫酸盐，硫化物，碳酸盐等

用途：学生用泥，制作陶艺基本材料
37
环创素坯盘子20件套
材质：陶瓷素坯。

尺寸：直径：145mm、165mm、220mm、285mm标配：4种规格陶瓷素坯盘子各5个。

用途：教室环创或釉下彩作品烧制
38
玉线套装
材质：涤纶

尺寸：≥50米/团 线粗：0.88mm

标配：5团/套

用途：用于编织的材料
39
绣线套装
材质：棉线

尺寸：≥长8m/支，线粗：6股 

标配：100支/套

用途：用于编织的材料
40
棉绣布
材质：石英，长石，云母，硫酸盐，硫化物，碳酸盐等

用途：学生用泥，制作陶艺基本材料
41
陶艺环创图6件套

材质：松木，油画布。标配：环创图6幅，水泥钉24个。陶泥 拉坯 修坯 画坯 上釉 烧窑

42
四层实木展架

材质：橡胶木

尺寸：长1000mm宽300mm高1340mm（±5mm）

毛重：≥24.5kg

标配：架子1组，螺丝26个。                      

用途：用于收纳教室内工具，材料等。

43
展示架-3型

材质：橡胶木

尺寸：长1360mm宽600mm高1950mm（±5mm）

标配：展示架1台；镜框-1型20个

用途：扎染作品展示

44
三层实木展架-1型

材质：橡胶木

尺寸：长795mm宽300mm高750mm（±5mm）

毛重：≥12.9kg

标配：架子1组，螺丝14个

用途：成品展示架、物品材料置物架

45
挂毯-5型

材质：棉绳、木质  尺寸：1200mm*800mm   用途：环创装饰

46
沙画材料

沙画专用细沙：120目细沙，安全无毒，柔软不伤手，2斤/（包）

47
主题活动操作材料包-078

内含：叶子（织染）

春季白色棉线

儿童安全剪刀

48
六边形大号编织板套装

材质：木质

尺寸：≥长220宽252mm，长260mm宽298mm，长300mm宽345mm

用途：编织辅助工具，也可做环创使用

49
编织小样-1型

材质：布

尺寸：≥长150mm宽150mm

标配：6个/套

用途：用于环创展示

50
藏青染料

材质：矿物质

重量：≥25g/包

特性：粉末状染料，需冲泡。

用途：可用于棉，麻，牛仔，粘胶纤维，帆布，真丝的材质的染色

51
彩色染料套装-2型

材质：天然活性环保染料

重量：≥25g/色

标配：9色/套（9色不同）

用途：用于染布的原材料

52
彩色染料套装

材质：天然活性环保染料

容量：≥100ml/色

标配：8色/套

用途：用于染布的原材料

53
纯棉布-2型

材质; 纯棉

尺寸：≥幅宽1500mm 长600mm

用途：可用于织染的布料

54
白色T恤-3型

材质：棉

尺寸：≥长610mm

用途：可用于织染的材料

55
渔夫帽-2型

材质：棉

尺寸：≥帽围580mm帽檐60mm

用途：可用于织染的材料

56
锁边方巾-2型

材质：棉

尺寸：≥长300mm宽300mm

用途：用于织染的布料方巾

57
晾晒架-3型

材质：原木

尺寸：底长900mm，底宽380mm，高1600mm（±5mm）

用途：用于晾晒扎染的布匹。

58
织染环创图6件套

材质：松木，油画布

尺寸：600*600*20mm（±5mm）

标配：织布 制染料  扎花  印染  固色 晾晒，6块/套；配欧松板螺丝24个。

用途：装饰环创

59
蜡染-蓝白

材质：布

尺寸：≥长1120mm宽1180mm

说明：环创类，彩色蜡染 装饰图案随机

用途：用于环创展示

60
莲花盛开

材质：布

尺寸：≥长1100mm宽1100mm

说明：环创类，彩色蜡染 装饰图案随机

用途：用于环创展示

61
走廊文化墙

材质：1cm结皮板雕刻烤白漆+5mm透明亚克力背U，图案文字高精UV打印  ，尺寸：31000mm*1200mm    数量：教学楼围墙

62
迷彩遮阳伞

材质：不锈钢焊接结构，迷彩布伸缩雨棚    尺寸：31000mm*1200mm    数量：5个

63
幼儿园门头

材质：镀锌板门头打磨重新喷漆，外加射灯走线，门头造型2公分亚克力烤漆  尺寸：4900mm*1450mm*1200mm   数量：1套

备注

体能运动包、探索游戏区、搭搭建构、钢架运动组合报价均含三年培训，每学期入园培训不少于1次，如有大型活动需增加培训可协商安排；每学期线上培训不少于2次。（需提供承诺）
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